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Kleines Glossar wichtiger Fachbegriffe
Anlaufwert Die Windgeschwindigkeit, bei der ein Schalenstern, bzw. die Windfahne beginnt sich zu bewegen.

Barometer Allgemein für Messgerät des atmosphärischen Luftdruckes.

Barometrischer Druck Pascal [Pa] = Newton pro Quadratmeter [N/m2]; 1hPa=1mbar; 1 bar=105Pa

Beaufort Klasseneinteilung für bestimmte Windgeschwindigkeitsbereiche:
bft m/s bft m/s bft m/s bft m/s bft m/s bft m/s
0 0 - 0,2 1 0,3- 1,5 2 1,6- 3,3 3 3,4- 5,4 4 5,5- 7,9 5 8,0-10,7
6 10,8-13,8 7 13,9-17,1 8 17,2-20,7 9 20,8-24,4 10 24,5-28,4 11 28,5-32,6
12 32,7-36,9 13 37,0-41,4 14 41,5-46,1 15 46,2-50,9 16 51,0-56,0 17 56,1-61,2

Dämpfungsverhältnis Maß für die Dämpfung von Windfahnen. Es ist das Verhältnis der aufeinanderfolgenden gedämpften 
Auslenkungsamplituden (z.B. 3. zur 1. Amplitude) in einer Richtung.

Entfemungskonstante Ist der vom Wind zurückgelegte Weg, der dann erreicht wird, wenn nach einer sprunghaften Wind-
geschwindigkeitsänderung die Geschwindigkeit 63% ihres Endwertes erreicht hat.

Gray-Code Einstufiger digitaler Code für die Windrichtung.

Höhenformel Mathematische Reduzierüng des barometrischen Luftdruckes auf eine Bezugshöhe, 
meistens auf Meeresniveau (QFF). Beispiel: je 8m Höhenzunahme nimmt der Druck um ca. 1hPa ab.

Nachweisgrenze Der unterste Wert der Windgeschwindigkeit und Windrichtung, bei der sich ein stabiler Messwert einstellt.

Normaldruck Der gemäß DIN ISO 2533 definierte barometrische Normaldruck (1013,25 hPa) der als Basiswert für die
Begriffe Hochdruck oder Tiefdruck herangezogen wird.

QFE Der auf die Landebahn eines Flugplatzes reduzierte Luftdruck.

QFF In der Luftfahrt gebräuchliche Bezeichnung für den auf Meeresniveau (0 m) reduzierten barometrischen
Luftdruck. Er dient auch als gemeinsame Basis für den barometrischen Luftdruckvergleich
unterschiedlicher Wetterstationen mit unterschiedlichen Stationshöhen und ist die Basis für die
Darstellung der 
Isobaren in den Wetterkarten.

QNH In der Luftfahrt gebräuchliche Bezeichnung für den barometrischen Luftdruck, der einem Höhenmesser
als Anfangswert eingegeben werden muss, damit dieser die Höhe über dem Meeresniveau anzeigt.

Stationshöhe Die Ortshöhe der Messstation in der das Barometer über dem Meeresniveau installiert ist.

Variation Ist der Bereich, in dem sich die Windrichtung in den letzten 10 Minuten geändert hat (nach ICAO).

Windgeschwindigkeit Gebräuchliche Einheiten sind: 1 m/s = 3,6 km/h = 1,9455 Knoten

Windrichtung Angabe der Richtung aus der der Wind kommt. Die Angabe erfolgt im Uhrzeigersinn 
von Nord über Ost (90°), Süd (180°) und West (270°) nach Nord (360°). 

Windweg Ist der vom Wind zurückgelegte Weg für einen bestimmten Zeitraum.

Tabelle m/s zu km/h und Windstärke, Windstärkebezeichnung
Windbezeichnung Windstärke m/s km/h 

leiser Zug 1 0,3 bis 1,5 1 bis 5

leichte Brise 2 1,6 bis 3,3 6 bis 11

schwache Brise 3 3,4 bis 5,4 12 bis 19

mäßige Brise 4 5,5 bis 7,9 20 bis 28

frische Brise 5 8,0 bis 10,7 29 bis 38

starker Wind 6 10,8 bis 13,8 39 bis 49

steifer Wind 7 13,9 bis 17,1 50 bis 61

stürmischer Wind 8 17,2 bis 20,7 62 bis 74

Sturm 9 20,8 bis 24,4 75 bis 88

schwerer Sturm 10 24,5 bis 28,4 89 bis 102

orkanartiger Sturm 11 28,5 bis 32,6 103 bis 117

Orkan 12 über 32,7 über 118
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Meteo-Multigeber FMA-510

Der Meteo-Multigeber FMA510 ist ein kompaktes und leichtes
Multisensor-Messsystem zur Messung aller wichtigen
Wettergrößen. Das konfigurierbare System misst Temperatur, rel.
Feuchte, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und
flüssigen Niederschlag.

Acht wesentliche Wetterparameter in einem Gerät
Genaue und stabile Messungen
Keine beweglichen Teile
Geringe Leistungsaufnahme
Kompakt und leicht
Schnell und einfach zu installieren
Wartungsarm

Zubehör:
Montage-Adapter, aufschnappbar (Mobile Wetterstation siehe Seite 13.04) Best.-Nr.  ZB9510MA27
Ausführungen:
Meteogeber FMA510, 12 m Anschlußkabel mit 2 ALMEMO-Digitaleingangskabel, 0,3 m Best.-Nr.  FMA510
Meteogeber FMA510, 12 m Anschlußkabel mit 2 ALMEMO-Digitaleingangskabel, 0,3 m, 
Geber mit Heizung, inkl. 12 m Heizungskabel beigelegt (Netzteil nicht im Lieferumfang) Best.-Nr.  FMA510H

Technische Daten:
WWiinnddrriicchhttuunngg

Azimut 0 ... 360 ° , Auflösung: 1°, 
Ausgabe des Mittelwertes

Genauigkeit ± 3°
WWiinnddggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt

Bereich 0,5 ... 60 m/s, Auflösung: 0,1 m/s
Ausgabe des Mittel- und Maximalwertes

Genauigkeit 0 ... 35 m/s  ± 0,3 m/s oder ± 3%, 
es gilt der grössere Wert
36 ... 60 m/s  ± 5%

BBaarroommeettrriisscchheerr  DDrruucckk
Bereich 600 bis 1100 mbar,

Auflösung: 0,1 mbar
Genauigkeit ±0,5 mbar bei 0 ... 30 °C

±1 mbar bei -52 ... +60 °C
LLuufftttteemmppeerraattuurr

Bereich -52 ... 60 °C, Auflösung: 0,1 K
Genauigkeit ± 0,3 K bei 20 °C, (Sensorelement)

RReellaattiivvee  FFeeuucchhttee
Bereich 0 ... 100 % RH, Auflösung: 0,1% RH
Genauigkeit ± 3% RH bei 0 ... 90 % RH, 

± 5% RH bei 90 ... 100 %
RReeggeennmmeennggee

Erfassungsfläche 60 cm², Auflösung: 0,01 mm, 
Ausgabe des Summenwertes

Genauigkeit* ± 5%
RReeggeenniinntteennssiittäätt

Bereich 0 ... 200 mm/h, 
Auflösung: 0,1mm/h,
Ausgabe des Maximalwertes

AAbbmmeessssuunnggeenn
Höhe 240 mm
Durchmesser 120 mm
Gewicht 620 g

Kabel Sensorkabel fest angeschlossen 12m 
mit 2 Almemo®-Digitaleingangskabel 0,3m

Stromversorung 6 ... 12V aus dem Almemo® -Gerät
HHeeiizzuunngg (nur für FMA510H)

12 VDC max. 1,1A 
oder 24 V DC/AC max. 0,6A 

BBeeffeessttiigguunngg  
direkt: seitlich auf eine Traverse oder auf 

Hohlrohr-Mast mit 
außen Ø 30mm, innen Ø >= 24 mm, 

mit aufschnappbarem Adapter ZB9510MA27:
auf ein Mastrohr mit außen Ø 27 mm 
(bzw. Ø 30 mm ohne mitgelieferten Einsatz)

☞ Dieser Geber belegt zwei Eingangsbuchsen.
Zur Anzeige der Messwerte muß ein Zyklus (im Gerät
bzw. in der Software) gestartet sein.
Die Funktionen dieses Gebers werden unterstützt von
den Geräten V6 ab 2590-2/-3S/-4S, 2690-8, 2890-9,
8590-9, 8690-9A, 5690-1/-2  und den Geräte V5 (nur
mit der Funktion Druck/Messzyklus) * Auf Grund der unterschiedlichen räumliche Ausdehnung von

Niederschlägen können größere Messfehler, insbesondere über
kürzere Zeiträume auftreten. Die Angaben beinhalten keine vom
Wind verursachten Messfehler.☞ Ein Betrieb im Geräte-SLEEP-Mode ist nicht möglich
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Mobile Wetterstation

Universelle Wetterstation für mobilen Einsatz zur Messung von
Windrichtung und Windgeschwindigkeit, relativer Luftfeuchtigkeit,
Temperatur, Luftdruck, Niederschlag und Globalstrahlung. Leicht
zu installieren, unterschiedliche Stromversorgung möglich (Akku,
Solar, Kfz), robuste Ausführung.

Einsatzbereiche:
PKW Teststrecken
Rennbahnen
Sportereignisse
Standortsuche für Windkraftanlangen
mobile Hubschrauberlandeplätze
Verfolgung von Industrieemissionen
Katastrophenschutz (Verfolgung von Giftgaswolken, lokale
Wetterbeobachtungen)
Landwirtschaftliche Versuche

Komponenten
Datenlogger ALMEMO® 2690-8 inklusive Netzadapter 230 V AC.
Wetterschutzgehäuse mit verschließbarer Klarsichttür,
Datenlogger montiert mit Hutschiene,
Dauerversorgung für Datenlogger und Meteo-Geber über 
externe Versorgungsspannung,
Versorgung 230V AC: Eingebaute Steckdose mit
herausgeführtem Anschlusskabel, ca. 1,7m, 230V -
Schukostecker,
Versorgung: 10 bis 30V DC: Eingebaute 2 Bananenbuchsen,
verdrahtet auf Klemmanachluss im Gehäuse (Kabel zum
externen Netzteil / Akku durch Kunden),
kurzzeitige Versorgungsausfallüberbrückung über interne
Batterie im ALMEMO® 2690-8. 
Für Versorgung 10 bis 30V: Galvanisch getrenntes ALMEMO®

- Versorgungskabel ZA2690UK.
Für externen Akku / Batterie 9 bis 12 V: Nicht galvanisch
getrenntes ALMEMO® - Versorgungskabel ZA2690EK.
Wetterschutzgehäuse mit Solarstromversorgung auf Anfrage. 

Ausführungen:
Meteo-Geber für Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck und Niederschlag, mit 12m Kabel, 2ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FMA510
Globalstrahlungsmesskopf 0 bis 1200 W/m2, mit 1,5m Kabel Best.-Nr.  FLA613GS
Längeres Kabel, Gesamtlänge 5 m Best.-Nr. OA9613K05
Mobiles Dreibeinstativ, bis 3,5m ausziebar, inklusive montiertem Adapter für Meteo-Geber FMA510, 
inklusive Abspannsatz (bestehend aus: je 3 Stück Karabinerhaken, Spannleinen 4m, Heringe), 
Maße (eingeschoben) Länge ca. 1,6 m, Durchmesser ca. 0,15 m Gewicht ca. 11 kg Best.-Nr.  ZB9510ST
Messkopfhalter für 1Strahlungsmesskopf FLA613GS / VLM / UVA / UVB, Länge ca.0,5m Best.-Nr.  ZB9510MH
Transporttasche (Platz für 1 Stativ inkl. Zubehör und bis zu 2 Messkopfhalter) Best.-Nr.  ZB9510TT
Datenlogger-Kofferset ALMEMO® 2690-8 inkl. Netzadapter 230 V AC und Datenkabel RS232 Best.-Nr.  MA26908KS
ALMEMO® -Speicherstecker mit MMC-Card (mind. 32 MB) inkl. USB-Card-Reader Best.-Nr.  ZA1904MMC
ALMEMO® -Versorgungskabel 10 bis 30 V DC, Ausgang 12V DC 0,2A, galvanisch getrennt Best.-Nr.  ZA2690UK
ALMEMO® -Versorgungskabel 9 bis 12 V DC nicht galvanisch getrennt Best.-Nr.  ZA1012AK
Wetterschutzgehäuse mit verschließbarer Klarsichttür, Kabeldurchführungen und Masthalterung, herausgeführtes Versorgungskabel
ca. 1,7m mit 230V -Schukostecker inkl. Hutschieneneinbau eines Datenloggers ALMEMO® 2690-8 (gesondert bestellen), 
Gehäusematerial ABS, Maße: 300 x 250 x170 mm (ohne Masthalterung), Gewicht: (inkl. Messgerät) ca. 3,5 kg

Best.-Nr.  ZB9015AGA
Transportkoffer universell, groß, stabil, Außenmaße: Breite ca. 51 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 35 cm Best.-Nr. ZB5600TK3

Mobile Wetterstation mit Datenlogger ALMEMO® 2690-8
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Komponenten
Datenlogger ALMEMO® 8590-9 inklusive Netzadapter 230 V AC.
Wetterschutzgehäuse mit verschließbarer Blindtür,
Datenlogger montiert mit Hutschiene,
Dauerversorgung für Datenlogger und Meteo-Geber über
externe Versorgungsspannung,
Versorgung 230V AC: Eingebaute Steckdose mit
herausgeführtem Anschlusskabel, ca. 1,7m, 230V -
Schukostecker,
Versorgung: 10 bis 30V DC: eingebaute 2 Bananenbuchsen,
verdrahtet auf Klemmanachluss im Gehäuse (Kabel zum
externen Netzteil / Akku durch Kunden). 
Für Versorgung 10 bis 30V: Galvanisch getrenntes ALMEMO®

- Versorgungskabel ZB3090UK.
Für externen Akku / Batterie 9 bis 12 V: Nicht galvanisch
getrenntes ALMEMO® - Versorgungskabel ZB5090EK.
Wetterschutzgehäuse mit Solarstromversorgung auf Anfrage. 

Ausführungen:
Meteo-Geber für Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck und Niederschlag, mit 12m Kabel, 2ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FMA510
Globalstrahlungsmesskopf 0 bis 1200 W/m2, mit 1,5m Kabel Best.-Nr.  FLA613GS
Längeres Kabel, Gesamtlänge 5 m Best.-Nr. OA9613K05
Mobiles Dreibeinstativ, bis 3,5m ausziebar, inklusive montiertem Adapter für Meteo-Geber FMA510, 
inklusive Abspannsatz (bestehend aus: je 3 Stück Karabinerhaken, Spannleinen 4m, Heringe), 
Maße (eingeschoben) Länge ca. 1,6 m, Durchmesser ca. 0,15 m Gewicht ca. 11 kg Best.-Nr.  ZB9510ST
Messkopfhalter für 1Strahlungsmesskopf FLA613GS / VLM / UVA / UVB Länge ca.0,5m Best.-Nr.  ZB9510MH
Transporttasche (Platz für 1 Stativ inkl. Zubehör und bis zu 2 Messkopfhalter) Best.-Nr.  ZB9510TT
Messgerät ALMEMO® 8590-9 inkl. Netzadapter 230 V AC Best.-Nr.  MA85909
ALMEMO® -Speicherstecker mit MMC-Card (mind. 32 MB) inkl. USB-Card-Reader Best.-Nr.  ZA1904MMC
ALMEMO® -Versorgungskabel 10 bis 30 V DC, Ausgang 12V DC 0,2A, galvanisch getrennt Best.-Nr.  ZB3090UK
ALMEMO® -Versorgungskabel 9 bis 12 V DC nicht galvanisch getrennt Best.-Nr.  ZB5090EK
Wetterschutzgehäuse mit verschließbarer Blindtür, Kabeldurchführungen und Masthalterung, herausgeführtes Versorgungskabel ca.
1,7m mit 230V -Schukostecker inkl. Hutschieneneinbau eines Datenloggers ALMEMO® 8590-9 (gesondert bestellen), 
Gehäusematerial: ABS, Maße: 300 x 250 x170 mm (ohne Masthalterung), Gewicht: (inkl. Messgerät) ca. 3,5 kg

Best.-Nr.  ZB9015AGB
Transportkoffer universell, groß, stabil, Außenmaße: Breite ca. 51 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 35 cm Best.-Nr.  ZB5600TK3

Mobile Wetterstation

Mobile Wetterstation mit Messmodul ALMEMO® 8590-9
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Windgeschwindigkeitsgeber Typ FVA615-2

Windgeschwindigkeitsgeber zur Erfassung der horizontalen
Windgeschwindigkeit.

Schalenstern aus stabilem Kunststoff, Elektronik in
witterungsbeständigem Aluminiumgehäuse, Drehmechanik in
hochwertigen Kugellagern geführt.

Ein Speziallabyrint verhindert zuverlässig und ohne Reibung
das Eindringen von Wasser.

Mit elektronisch geregelter Heizung für den Winterbetrieb,
um das Einfrieren der Kugellager und der äußeren
Rotationteile zu verhindern. 

Ausführung:
Schalensternanemometer inkl. ALMEMO®-Stecker 
(0–2 V) mit 12 m Kabel Best.-Nr.  FVA6152

Technische Daten:
Messbereich: 0,5 bis 50 m/s

Genauigkeit: ±0,5 m/s ±3% vom Messwert

Auflösung: 0,1 m/s

Messprinzip: opto-elektronisch (Schlitzscheibe)

Geberversorgung: 9–30 V DC über ALMEMO®-Gerät

Heizung: 24 V AC/DC max. 20 W

Einsatzbereich: –30 bis +70°C mit Heizung

Kabel: 12 m lang, LiYCY 6 x 0,25 mm2

Anschluss: Adapterkabel mit ALMEMO®-Stecker
inkl. Versorgungskabel für Heizung
(Länge 1,5m, freie Enden)
ein Netzteil ist bauseits vorzusehen

Montage: z. B. Mastrohr mit Aufnahmegewinde
PG21/Bohrung 29 mm Ø

Gewicht: 750 g

Windrichtungsgeber Typ FVA614

Windrichtungsgeber zur Erfassung der horizontalen 
Windrichtung.

Windfahne aus stabilem Kunststoff, Elektronik in
witterungsbeständigem Aluminiumgehäuse, Drehmechanik in
hochwertigen Kugellagern geführt.

Ein Speziallabyrint verhindert zuverlässig und ohne Reibung
das Eindringen von Wasser.

Mit elektronisch geregelter Heizung für den Winterbetrieb,
um das Einfrieren der Kugellager und der äußeren
Rotationteile zu verhindern. 

Ausführung:
Windfahne inkl. ALMEMO®-Stecker 
(0–2 V) mit 12 m Kabel Best.-Nr.  FVA614

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis 360°

Genauigkeit: ±5° 

Auflösung: 11,25° (5 bit Graycode)

Messprinzip: opto-elektronisch (Schlitzscheibe)

Geberversorgung: 9–30 V DC über ALMEMO®-Gerät

Heizung: 24 V AC/DC max. 20 W

Einsatzbereich: –30 bis +70°C mit Heizung

Kabel: 12 m lang, LiYCY 6 x 0,25 mm2

Anschluss: Adapterkabel mit ALMEMO®-Stecker
inkl. Versorgungskabel für Heizung
(Länge 1,5m, freie Enden)
ein Netzteil ist bauseits vorzusehen

Montage: z. B. Mastrohr mit Aufnahme-
gewinde PG21/Bohrung 29 mm Ø

Gewicht: 1100 g
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Niederschlagsgeber Typ FRA916

Niederschlagsgeber nach dem Kippwaagenprinzip mit 
elektronischer Zählung der Wippenumschläge und direkter
Umrechnung in die Niederschlagsmenge.

Niederschlagsgeber mit Siebstab zum Schutz gegen Insekten
oder ähnliche Verunreinigungen.

Ausführung:
Niederschlagsgeber ohne 
Heizung inkl. ALMEMO®-Stecker 
mit 12 m Kabel Best.-Nr.  FRA916
Niederschlagsgeber mit Heizung in 
isoliertem Metallgehäuse inkl. ALMEMO®-Stecker 
mit 12 m Kabel Best.-Nr.  FRA916H

Technische Daten:
Messbereich: 0,2 mm/Impuls

Auflösung: 0,2 mm 

Auffangquerschnitt: 400 cm2

Heizung: 24V DC/AC, max. 30W

Einsatzbereich: 0 bis +50°C, 
mit Heizung –30 bis +50°C 

Kabel: 12m

Anschluss: Adapterkabel mit ALMEMO®-
Stecker inkl. Versorgungskabel für
Heizung
(Länge 1,5m, freie Enden)
ein Netzteil ist bauseits vorzusehen

Material Gehäuse: korrosionsfestes Metall 

Material Kippwaage: witterungsbeständiger Kunststoff

Abmessungen: 280 mm hoch, 240 mm Ø

Gewicht: 2,4 kg

Zubehör:
Einsteck-Aufstellfuß 
mit Befestigungsflansch Best.-Nr.  ZB9916AF

Längeres Kabel, Länge (L) angeben Best.-Nr.  ZB9060K (L)

Zubehör für Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsgeber

Traverse für getrennte Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsgeber 
inkl. Montagewinkel und Spannband für Mast Ø48 ... 102mm Best.-Nr.  ZB9015TC
Blitzschutzstab Best.-Nr.  ZB9015BS

Montagebeispiel (am Mast)
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Regendetektor Typ FRA616D und FR8616D

Sensor reagiert bei Niederschlag in Form von Regen oder
Schnee innerhalb weniger Sekunden.

Bereits schwacher Niederschlag wird erkannt.

Der Regendetektor schaltet ein Relais. 
Die Messwertdarstellung ist eine Sprungfunktion.
Niederschlag: Anzeige im ALMEMO®-Messgerät:  1.0000
kein Niederschlag: Anzeige im ALMEMO®-Messgerät: 0.0000.

Einsatz zum Beispiel in Lüftungs- oder Schattierungsanlagen,
in automatisch geregelten Gewächshäusern u.ä.

Ausführung:
Regensensor inkl. Montagematerial Best.-Nr.  FR8616D
Regensensor inkl.  Montagematerial, ALMEMO®-Stecker und 12 m Kabel Best.-Nr.  FRA616D

Technische Daten:

Anschlussspannung: 230V AC ±10% 6VA (50/60 Hz)
optional 24V AC

Verbrauch:
Elektronik: 3 VA
Vorheizung: 1 VA
Gesamtheizung: 3 VA 

zul. Umgebg.-Temp.: -30 ... +60 °C

Lagertemperatur: -30 ... +70 °C

rel. Feuchte: 0 ... 100 %

Abfallverzögerung: 5 min ± 15%

Prüfspannung:
Klemmen L oder N Elektronik: 1,5kV
Elektronik Relaiskontakte: 1,5kV

Elektromagnetische EN50081-1; EN50082-2;
Verträglichkeit: EN61010-1

Relaisausgang: 250V AC, max. 4A, 300VA ind.

Schalthäufigkeit: ca. 1Mio. Schaltspiele

Gehäuse:
Material: PC, grau
Schutzart: IP65

Befestigung: Stahlrohrmast Ø ca. 25 ... 50 mm

Gewicht: ca. 0,8 kg inkl. Montagematerial

Anschluss
FR8616D: mit Anschlussklemmen
FRA616D: mit ALMEMO®-Stecker und 

12m Anschlusskabel

Option:
Regendetektor mit 
Anschlussspannung 24V AC  Best.-Nr.  OR8616U6
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Global-Strahlungsmesskopf Typ FLA613GS

Messkopf aus eloxiertem Aluminiumgehäuse mit UV-
durchlässigem Kunststoffdom. 

Regen- und spritzwassergeschütztes System, zusätzlich mit
Trockenmittel um ein Beschlagen des Domes von innen zu
verhindern.

Besonders für Messungen im Außenbereich geeignet, z. B. 
in der medizinischen, biologischen und Klimaforschung, 
in Wetterinformations- und Prognosesystemen, in der
Landwirtschaft und zur allgemeinen
Bevölkerungsinformation.

Ausführung  (inkl. Prüfprotokoll) :
Wetterfester Messkopf zur  Erfassung der 
Global-Strahlung inkl. 1,5m Kabel und 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FLA613GS

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis ca. 1200 W/m2

Spektrale Empfindlichkeit: 400 nm bis 1100 nm

Max. spektr. Empfindlichkeit: 780 nm

Signalausgang: 0 V bis 2 V

Energieversorgung: +5 V bis +15 V

Befestigung: 2 Schrauben M4, in Bodenplatte

Kabelführung: nach unten

Gehäuse: eloxiertes Aluminium

Diffusor: PTFE

Dom: PMMA 

cos-Korrektur: Fehler f2 < 3%

Linearität: < 1%

absoluter Fehler: < 10 %

Restspannung: (E = 0) < 10 mV

Nenntemperatur: 22°C ±2°C

Arbeitstemperatur: –20°C bis +60°C

Abmessungen: Gehäuse: 55 mm hoch
Dom 40 mm hoch
Durchmesser: 80 mm

Gewicht: ca. 300 g

Bestrahlungsstärkemesskopf Typ FLA613VLM

Messkopf aus eloxiertem Aluminiumgehäuse mit UV-
durchlässigem Kunststoffdom. 
Regen- und spritzwassergeschütztes System, zusätzlich mit
Trockenmittel um ein Beschlagen des Domes von innen zu
verhindern.
Besonders für Messungen im Außenbereich geeignet, z. B. 
in der medizinischen, biologischen und Klimaforschung, 
in Wetterinformations- und Prognosesystemen, in der
Landwirtschaft und zur allgemeinen
Bevölkerungsinformation.
Die spektrale Empfindlichkeit des Empfängers entspricht
annähernd der des menschlichen Auges.

Ausführung  (inkl. Prüfprotokoll) :
Wetterfester Messkopf zur Erfassung der 
Bestrahlungsstärke  inkl. 1,5m Kabel und 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FLA613VLM

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis 170 kLux(ca. 250W/m2)

Spektrale Empfindlichkeit: 360 nm bis 760 nm

Max. spektr. Empfindlichkeit: 550 nm

Signalausgang: 0 V bis 2 V

Energieversorgung: +5 V bis +15 V

Befestigung: 2 Schrauben M4, in Bodenplatte

Kabelführung: nach unten

Gehäuse: eloxiertes Aluminium

Diffusor: PTFE

Dom: PMMA 

cos-Korrektur: Fehler f2 < 3%

Linearität: < 1%

absoluter Fehler: < 10 %

Restspannung: (E = 0) < 10 mV

Nenntemperatur: 22°C ±2°C

Arbeitstemperatur: –20°C bis +60°C

Abmessungen: Gehäuse: 55 mm hoch
Dom 40 mm hoch
Durchmesser: 80 mm

Gewicht: ca. 300 g
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UVA-Messkopf Typ FLA613UVA

Messkopf aus eloxiertem Aluminiumgehäuse mit UV-
durchlässigem Kunststoffdom. 

Regen- und spritzwassergeschütztes System, zusätzlich mit
Trockenmittel um ein Beschlagen des Domes von innen zu
verhindern.

Besonders für Messungen im Außenbereich geeignet, z. B. 
in der medizinischen, biologischen und Klimaforschung, 
in Wetterinformations- und Prognosesystemen, in der
Landwirtschaft und zur allgemeinen
Bevölkerungsinformation.

Ausführung  (inkl. Prüfprotokoll) :
Wetterfester Messkopf zur Erfassung der 
UVA-Strahlung  inkl. 1,5m Kabel und 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FLA613UVA

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis ca. 3 mW/cm2

Spektr. Empfindlichkeit: 310 nm bis 400 nm

Max. spektr. Empfindlichkeit: 335 nm

Signalausgang: 0 V bis 2 V

Energieversorgung: +5 V bis +15 V

Befestigung: 2 Schrauben M4 in Bodenplatte

Kabelführung: nach unten

Gehäuse: eloxiertes Aluminium

Diffusor: PTFE

Dom: PMMA (UV-durchlässig)

cos-Korrektur: Fehler f2 < 3%

Linearität: < 1%

absoluter Fehler: < 10%

Restspannung: (E = 0) < 10 mV

Nenntemperatur: 22°C ±2°C

Arbeitstemperatur: –20°C bis +60°C

Abmessungen: Gehäuse: 55 mm hoch
Dom 40 mm hoch
Durchmesser: 80 mm

Gewicht: ca. 300 g

UVB-Messkopf Typ FLA613UVB

Messkopf aus eloxiertem Aluminiumgehäuse mit UV-
durchlässigem Kunststoffdom. 

Regen- und spritzwassergeschütztes System, zusätzlich mit
Trockenmittel um ein Beschlagen des Domes von innen zu
verhindern.

Besonders für Messungen im Außenbereich geeignet, z. B. 
in der medizinischen, biologischen und Klimaforschung, 
in Wetterinformations- und Prognosesystemen, in der
Landwirtschaft und zur allgemeinen
Bevölkerungsinformation.

Ausführung  (inkl. Prüfprotokoll) :
Wetterfester Messkopf zur Erfassung der 
UVB-Strahlung  inkl. 1,5m Kabel und 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FLA613UVB

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis ca. 50 µW/cm2

Spektr. Empfindlichkeit: 250 nm bis 315 nm

Max. spektr. Empfindlichkeit: 335 nm

Signalausgang: 0 V bis 2 V

Energieversorgung: +5 V bis +15 V

Befestigung: 2 Schrauben M4 in Bodenplatte

Kabelführung: nach unten

Gehäuse: eloxiertes Aluminium

Diffusor: PTFE

Dom: PMMA (UV-durchlässig)

cos-Korrektur: Fehler f2 < 3%

Linearität: < 1%

absoluter Fehler: < 10%

Restspannung: (E = 0) < 10 mV

Nenntemperatur: 22°C ±2°C

Arbeitstemperatur: –20°C bis +60°C

Abmessungen: Gehäuse: 55 mm hoch
Dom 40 mm hoch
Durchmesser: 80 mm

Gewicht: ca. 300 g
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Sternpyranometer Typ FLA628S

Sternpyranometer nach Dirmhirn zur Erfassung von Global-,
Himmels- und kurzwelliger Reflexstrahlung.

Unabhängig von der Umgebungstemperatur durch
Differenztemperaturmessung.

Geschliffene Präzisions-Glaskuppel zur Abschirmung 
äußerer Umwelteinflüsse.

Nivellierung durch 3 Stellschrauben und eingebaute Libelle.

Ausführung  (inkl. Prüfzertifikat) :
Sternpyranometer inkl. 3 m Kabel 
mit ALMEMO®-Stecker und 
programmiertem Kalibrierwert Best.-Nr.  FLA628S

Technische Daten:
Messbereich: 0 bis 1500 W/m2

Auflösung: 0,1 W/m2

Spektralbereich: 0,3 bis 3 µm 

Ausgang: ca. 15 µV/Wm-2

Impedanz: ca. 35 Ω
Einsatzbereich: –40 bis +60°C 

Genauigkeit: Kosinuseffekt + Azimutheffekt 
+ Temperatureinfluss 

Kosinuseffekt: < 3% v. Mw. (0 bis 80° Neigung) 
Neigung Azimutheffekt: < 3% v. Mw. 
Temperatureinfluss: < 1% v. Mw. (–20 bis +40°C)

Nenntemperatur: 22°C ±2°C 

Linearität: <0,5% (0,5 bis 1330 W/m2)

Stabilität: <1% des Messbereiches pro Jahr 

Einstellzeit: 25 s (t95) 

Abmessungen: 160 mm Ø, 75 mm hoch, 
Lochkreis: 134 mm Ø, 
Bohrungen: 8 mm Ø

Gewicht: 1 kg

Zubehör:
Schattenband mit Standbein Best.-Nr.  ZB9628SB

Barometrischen Druck
Messstecker Typ FDA612SA

Durch kompakte Bauform 
direkt auf die Messgeräte aufsteckbar.

Hohe Messgenauigkeit durch piezoresistiven Drucksensor.

Ausführung:
Barometrischen Druck

Messstecker  Best.-Nr.  FDA612SA

Technische Daten:
Messbereich: 700 bis 1050 mbar 

(Gesamtbereich 
0 bis 1050 mbar)

Überlastbarkeit: maximal 1,5-facher Endwert

Genauigkeit: ±0,5 %  vom Endwert

Nenntemperatur: 25°C 

Temperaturdrift: < ± 1 % vom Endwert

kompensierter Temp.-Bereich: 0 bis 70 °C

Arbeitsbereich: –10 bis +60°C, 
10 bis 90 % r.H. 
nicht kondensierend 

Abmessungen: 90 x 20 x 7,6 mm

Schlauchanschlüsse: Ø 5 mm, 12 mm lang

Sensormaterial: Aluminium, Nylon, Silicon, 
Silicongel, Messing

Zubehör:
Anschlusskabel 0,2m Best.-Nr.  ZA9060AK1

Verlängerungskabel, 2m lang Best.-Nr.  ZA9060VK2

Verlängerungskabel, 4m lang Best.-Nr.  ZA9060VK4



METEOROLOGIE

13.12

10
/2

00
8

Irr
tu

m
 u

nd
  Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

alt
en

  
Ah

lb
or

n 
M

es
s- 

un
d 

Re
ge

lu
ng

ste
ch

ni
k 

Gm
bH

 ●
83

60
7 

Ho
lzk

irc
he

n 
●

De
ut

sc
hl

an
d 

●
Te

l. 
+4

9 
80

24
 3

00
7 

0 
●

FA
X 

+4
9 

80
24

 3
00

7 
10

1133
www.ahlborn.com

Feuchte-/Temperaturtransmitter im
Allwetterschutzgehäuse Typ MT8xx6AGx

Kapazitiver Feuchtefühler mit oder ohne Pt100-
Temperaturfühler.
Stabiles Allwetterschutzgehäuse.
ausgelegt für Versorgungsspannung 15 ... 24V DC.

Ausführungen inkl. Hersteller-Prüfschein : 
Temperatursensor Signalausgang (entspricht 0 … 100 % r.H./–30 … +70°C)
ohne Temperaturfühler Ausgang 0 – 10 V Bürde RL≥1 kΩ max. 10 mA Best.-Nr.  MT8616AG2
ohne Temperaturfühler Ausgang 0 – 1 V Bürde RL≥1 kΩ max. 10 mA Best.-Nr.  MT8616AG5
ohne Temperaturfühler Ausgang 0 – 20 mA Bürde RL max. 500 Ω Best.-Nr.  MT8716AG3
ohne Temperaturfühler Ausgang 4 – 20 mA Bürde RL max. 500 Ω Best.-Nr.  MT8716AG4
Pt100-Temperaturfühler Ausgang 2 x 0 – 10 V Bürde RL≥1 kΩ max. 10 mA Best.-Nr.  MT8636AG2
Pt100-Temperaturfühler Ausgang 2 x 0 – 1 V Bürde RL≥1 kΩ max. 10 mA Best.-Nr.  MT8636AG5
Pt100-Temperaturfühler Ausgang 2 x 0 – 20 mA Bürde RL max. 500 Ω Best.-Nr.  MT8736AG3
Pt100-Temperaturfühler Ausgang 2 x 4 – 20 mA Bürde RL max. 500 Ω Best.-Nr.  MT8736AG4

Technische Daten:
Einsatzbereich: –30...+60 °C/ 0...90 % r.H.

nicht kondensierend
Feuchte-Messkreis
Sensor: kapazitiver Dünnfilmsensor

Messbereich: 0 bis 100% r.H. 
Genauigkeit: ±2% r.H. im Bereich <90%r.H. 

bei Nenntemperatur
Reproduzierbarkeit: ±1% r.H. bei Nenntemperatur
Nenntemperatur: 25°C ±3°C 

Elektronik 
Genauigkeit: ± 0,2% v.Mw ± 0,5% r.H.

TK 0,04 %r.H / K
Temperatur-Messkreis
Sensor: Pt100

Genauigkeit: Pt100: IEC 751, Klasse B
Elektronik 

Genauigkeit: ± 0,2% v.Mw ± 0,2K
TK 0,01°C / K

Abmessungen:
Allwetterschutz: Ø 85mm, H ca. 100mm
Elektronikbox: 80 x 80 x 25 mm

ALMEMO® Feuchte-/Temperatur-Fühler im
Allwetterschutzgehäuse Typ FHA646AG

Versorgungsspannung über ALMEMO®-Gerät.

Fühlerkabel über Schraubklemmen angeschlossen, 
optional bis 30m.

Ausführungen inkl. Hersteller-Prüfschein : 
Feuchte- / Temperatur-Fühler im Allwetterschutzgehäuse inkl.
ALMEMO®-Anschlusskabel 2m Best.-Nr. FHA646AG

Technische Daten:

Einsatzbereich: –30...+60 °C/ 0...90 % r.H.
nicht kondensierend

Feuchte-Messkreis

Sensor: kapazitiver Dünnfilmsensor

Messbereich: 0 bis 100% r.H. 

Genauigkeit: ±2% r.H. im Bereich <90%r.H.
bei Nenntemperatur

Reproduzierbarkeit: ±1% r.H. bei Nenntemperatur

Nenntemperatur: 25°C ±3°C 

Temperatur-Messkreis

Sensor: NTC Typ N

Genauigkeit: NTC: –20 …  0°C: ±0,4°C 
0 … 60°C: ±0,1°C 

Reproduzierbarkeit: 0,1°C 

Abmessungen:

Allwetterschutz: Ø 85mm, H ca. 100mm
Elektronikbox: 80 x 80 x 25 mm

Zubehör, Optionen:
Längeres ALMEMO®-Anschlußkabel, je Meter (max. 30 m)

Best.-Nr. ZB9060K
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Behaglichkeitsmessung

Technische Merkmale:
Erfüllt DIN 1946 Teil 2 und ISO 7730.
Vernetzbares ALMEMO®-System für gleichzeitigen Anschluss
von bis zu 100 Sensoren und Rechenkanälen.
Selbstständiger Messablauf in Echtzeitbetrieb.
Mehrere Darstellungs- und Ausgabemöglichkeiten: Echtzeit,
selektiver Speicherabruf von Offlinemessungen oder von
Speichermedien wie z. B. Disketten oder ZIP-Laufwerken.
Daten werden im Binärformat gespeichert und können zur
Berechnung anderer Parameter benutzt sowie online oder
offline exportiert werden, z.B. in ASCII, MS Excel, DiaDEM,…
Graphische Darstellung von Messdaten und berechneten
Indizes in exportierfähigem Format.
Automatisches Erkennen auch kundeneigener oder anderer
Sensorik. 
Aussagekräftige übersichtliche Auswertung.

Ausführungen: (Messwertgebersatz für eine Ebene)
Globethermometer Best.-Nr.  FPA805GTS
Feuchte-/Temperaturfühler Best.-Nr.  FHA646E1
Thermoanemometer bis 1m/s, ungedämpft, Ansprechzeit 100ms, inkl. Tragekoffer Best.-Nr.  FVA605TA1OU
Messstativ für Messungen in Höhen von 0,1 bis 1,7 m inkl. 1 Satz Messhalter für 1 Ebene 
(Traverse inkl. Traversenhalter und Sensorbefestigungen) inkl. Tragetasche Best.-Nr.  ZB1001PPD
für weitere Ebenen: 1 Satz Messhalter (wie oben) Best.-Nr.  ZB1001MH
Geräteauswahl:
ALMEMO-Datenlogger Handgerät 2690-8, 5 Eingänge, inkl. Netzteil und Datenkabel, 
nutzbar für 1 Messebene (siehe Seite 01.14) Best.-Nr.  MA26908KS
ALMEMO-Datenlogger Handgerät 2890-9, 9 Eingänge, inkl. Netzteil 
nutzbar für 3 Messebene (siehe Seite 01.15) Best.-Nr.  MA28909
ALMEMO-Datenkabel, V24-Interface, galv. getrennt Best.-Nr.  ZA1909DK5
Bluetooth-Funkverbindung Klasse 2 vom ALMEMO-Gerät  zum PC (USB) (siehe Seite 04.04) Best.-Nr.  ZA1709BT2DKU
Software:
WinControl für 20 Messstellen/1Gerät inkl. mit Zusatzmodul für Wärmekomfortmessung Best.-Nr. SW5600WC1

Best.-Nr. SW5600WCZM1
Zubehör:
Transportkoffer universell, groß, stabil, für Globethermometer, Feuchtefühler und Datenlogger, 
Außenmaße Breite ca. 51 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 35 cm Best.-Nr.  ZB5600TK3

Einsatzbereich:
Die Messanordnung ermöglicht die Messung aller physikalischer Parameter zur Beurteilung und Bewertung der thermischen
Behaglichkeit in 3 Höhen gleichzeitig. Damit wird eine Bewertung der Leistung von Heizungs- und Lüftungssystemen erreicht. Aus der
aufgenommenen Messreihe operativer Temperatur (Globe-Temperatur), Raumtemperatur, Raumluft-Strömung und -Feuchtigkeit sowie

aus den notwendigen Eingabeparametern wie Bekleidungsfaktor, Aktivitätsgrad und mechanische Leistung wird der sich daraus
ergebende PMV- und PPD-Wert nach EN ISO 7730 sowie der Turbulenzgrad nach DIN 1946 Teil 2 über die Software AMR WinControl
mit Zusatzmodul Wärmekomfortmessung im Online- oder Offlinebetrieb berechnet. 

Zur Software: Die Vorgabe der Mittlungsanzahl von 200 Messpunkten kann variabel verändert werden. PMV- und PPD-Wert sowie
Turbulenzgrad können getrennt oder auch gemeinsam mit anderen Messgrößen in einem y/t- oder x/y-Diagramm dargestellt und
dokumentiert werden. Ein Assistent führt den Anwender Schritt für Schritt durch die Einstellungen. Nach Start der Online-Messung wird
der erste Wert nach EN 7730 erst nach 200 Messungen angezeigt. Danach wird dann kontinuierlich fortberechnet, angezeigt und –
optional – gespeichert bzw. exportiert. (vergl. Kapitel 06)
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Ausführungen:
Globe-Thermometer (Pt100 4L) Best.-Nr.  FPA805GTS
Psychometergeber 
mit abschaltbarem Motor Best.-Nr.  FNA846WB

WBGT-Messung Technische Daten:
Genauigkeit: Klasse B (DIN/IEC 751)

Sensor: Pt100 4-Leiter, 
mittig angeordnet

Globe-Thermometer: matt-schwarze Kupfer-
kugel mit Aufhängung

Durchmesser: ca. 150 mm

Einsatztemperatur: –50 bis 200°C

Kabellänge: 3 m

Hinweis:
Ein Psychrometergeber mit abschaltbarem Motor ist für die
WBGT-Messung obligatorisch vorgeschrieben.

Einsatzbereich:
Zur Bewertung der
Arbeitsbelastung an
Hitzearbeitsplätzen und der
damit verbundenen
Arbeitseinsatz- und
Abkühlzeiten ist die Wet-Bulb-
Globe-Temperatur (WBGT) der
entscheidende Parameter.
Temperatur, Strahlung, rel.
Luftfeuchtigkeit werden durch
Messung der
Trockentemperatur und der
natürlichen Feuchttemperatur
eines Psychrometers und der
Strahlungstemperatur eines
Globe-Thermometers
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Thermohygrograph Typ SK3015

Bewährtes Gerät zur kontinuierlichen Registrierung von 
Temperatur- und Luftfeuchtewerten in klimatisierten Räumen
z. B. in Museen, Galerien, Computerräumen etc.

Stabiles, weiß lackiertes Aluminium-Druckgehäuse mit 
Tragegriff.

Die glasklare Makrolon-Panoramahaube garantiert eine 
übersichtliche Beobachtung fortlaufender Werte.

Ausführung:
Typ SK 3015-1 inkl. 100 Schreibstreifen für 7 Tage –35 bis +45°C Best.-Nr.  SK30151
Typ SK 3015-2 inkl. 100 Schreibstreifen für 7 Tage –20 bis +60°C  Best.-Nr.  SK30152
Typ SK 3015-3 inkl. 100 Schreibstreifen für 7 Tage 0 bis +40°C  Best.-Nr.  SK30153
Typ SK 3015-4 inkl. 100 Schreibstreifen für 7 Tage 0 bis +80°C  Best.-Nr.  SK30154

Technische Daten:
Messbereich Feuchte: 0 bis 100% r.H.

Arbeitsbereich: 10 bis 97% r.H.

Genauigkeit: ±2,5 % vom Messbereichsumfang

Messbereiche Temperatur:
Typ 3015-1: –35 bis +45°C (Haarharfe) 
Typ 3015-2: –20 bis +60°C (Haarharfe)
Typ 3015-3: 0 bis +40°C (Kunststoffharfe)
Typ 3015-4: 0 bis +80°C (Kunststoffharfe) 

Genauigkeit: ±2,5 % vom Messbereichsumfang

Trommelgröße: 93,3 mm Ø

Schreibhöhe: 2 x 82 mm

Abmessungen: 1280 x 138 x 260 mm

Gewicht: 2,75 kg

Standardausführung: mit elektronischer 
Umschaltuhr für 7/31 Tage und 
24 h mit 100 Schreibstreifen 
für 7 Tage

Option:
wahlweise sind folgende Ausführungen ohne Aufpreis lieferbar (gewünschte Option bei Bestellung angeben):

mechanische Uhr für 7 Tage (Vorschub 1,67 mm) Best.-Nr.  OK3015MT
elektrische Uhr für 7 Tage (Vorschub 1,67 mm) Best.-Nr.  OK3015ET
mechanische Uhr für 24 h (Vorschub 11,5 mm) Best.-Nr.  OK3015MH
elektrische Uhr für 24 h (Vorschub 11,5 mm) Best.-Nr.  OK3015EH
Gegen Aufpreis: mechanische Umschaltuhr 7 Tage/24 h Best.-Nr.  OK3015MTH

Zubehör:
100 Blatt Schreibstreifen für 7 Tage zu Typ SK 3015-1 Best.-Nr.  ZK3015PT1
100 Blatt Schreibstreifen für 7 Tage zu Typ SK 3015-2 Best.-Nr.  ZK3015PT2
100 Blatt Schreibstreifen für 7 Tage zu Typ SK 3015-3 Best.-Nr.  ZK3015PT3
100 Blatt Schreibstreifen für 7 Tage zu Typ SK 3015-4 Best.-Nr.  ZK3015PT4

100 Blatt Schreibstreifen für 24 Stunden zu Typ SK 3015-1 Best.-Nr.  ZK3015PH1
100 Blatt Schreibstreifen für 24 Stunden zu Typ SK 3015-2 Best.-Nr.  ZK3015PH2
100 Blatt Schreibstreifen für 24 Stunden zu Typ SK 3015-3 Best.-Nr.  ZK3015PH3
100 Blatt Schreibstreifen für 24 Stunden zu Typ SK 3015-4 Best.-Nr.  ZK3015PH4

100 Blatt Schreibstreifen für 31 Tage zu Typ SK 3015-1 Best.-Nr.  ZK3015PM1
100 Blatt Schreibstreifen für 31 Tage zu Typ SK 3015-2 Best.-Nr.  ZK3015PM2
100 Blatt Schreibstreifen für 31 Tage zu Typ SK 3015-3 Best.-Nr.  ZK3015PM3
100 Blatt Schreibstreifen für 31 Tage zu Typ SK 3015-4 Best.-Nr.  ZK3015PM4

1 Satz Schreibfedern violett (2 Stück) Best.-Nr.  ZK3015FS
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