
Produktinformation
cLine Material-Prüfmaschine Z005 und Z010
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Anwendungsbereich
Die Produktgruppe der cLine Material-Prüfmaschinen 
zeichnet sich durch den nach 3 Seiten offenen Prüfraum 
aus. Die cLine Material-Prüfmaschinen eignen sich 
speziell zur Bauteilprüfung und zur Werkstoffprüfung 
von weich-elastischen Schäumen. Die Bauteilprüfung 
wird überwiegend an Formschaumprodukten wie 
Fahrzeugsitzen und Fahrzeugsitzpolstern sowie Matrat-
zen vorgenommen. Für die Werkstoffprüfung werden 
Würfel bzw. Platten aus weich-elastischen Schäumen 
verwendet. Hierbei werden Druckversuche, zyklische 
Eindrückversuche und Druckschwellversuche (Wech-
sellastversuche) durchgeführt. In Kombination mit der 
intuitiven Prüfsoftware testXpert II sind die cLine Materi-
al-Prüfmaschinen sehr einfach zu bedienen.

Ergonomische Bedienung
Verbesserte Ergonomie durch seitliche Bedienung, die 
beidseitig integrierten schwenkbaren Tischverlänge-
rungen, einer zusätzlichen einseitigen Tischverlänge-
rung und einer optionaler Displayfernbedienung für den 
Einricht- und Prüfbetrieb.

Normkonforme Positioniergenauigkeit
Die normkonforme Positioniergenauigkeit wird sicher 
erreicht. Durch die in der Prüfsoftware und in der 
testControl II Elektronik automatisch vorgenommene On-
linekorrektur werden die korrigierten Ziele angefahren. Für 
den Anwender führt dies zu einer höheren Genauigkeit in 
der Wegmessung bei vorgegebener Kraft.

Leistungsstarke Antriebe
Kleinste Minimalgeschwindigkeiten sind bei gleichzeitig 
hoher Geschwindigkeitskonstanz einstellbar. Zudem 
bietet der Antrieb mit der spielfreien Kugelumlaufspindel 
eine hohe Traversenwegauflösung. Durch die AC-Tech-
nik ist der Motor wartungsfrei.

Der hohe Prüfgeschwindigkeitsbereich kann ohne Ein-
schränkungen genutzt werden. Die schnelleren Rück-
laufgeschwindigkeiten reduzieren die Taktzeiten und 
erhöhen den Prüfdurchsatz. 

Sicherheit für Sie und das ganze Prüfsystem 
Dies wird u.a. durch den 2-kanaligen und damit doppelt 
abgesicherten Sicherheitskreis, den Betriebsarten-
Wahlschalter, den Antriebs-Off Schalter und die Motor-
haltebremse gewährleistet.

Robuster und steifer Maschinenrahmen
Der Maschinenrahmen besteht aus einer steifen Stahl-
blech-Schweißkonstruktion.

Druckstempelwerkzeuge
Als Werkzeuge stehen Druckstempel mit unterschied-
lichem Durchmesser, entsprechend den Anforderungen 
nach Norm oder nach Firmenspezifikation zur Verfü-
gung. Die Druckstempel sind kreisförmig eben, kalot-
tenförmig oder kugelig erhältlich. Die Druckstempel sind 
einfach einbau- und auswechselbar. 
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Ergonomische Fernbedienung mit Display
Die komplette Versuchsdurchführung ist über die 
Display-Fernbedienung, unabhängig vom PC, mög-
lich. Zudem ist ein schnelles, aber auch hochpräzises 
Positionieren durch den Wipp-Schalter mit integriertem 
Drehrad möglich.

Eingebaute Sicherheit nach EG-Maschinen-
richtlinie
In allen Zwick-Prüfmaschinen sind die gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen der EG 
Maschinenrichtlinie umgesetzt und eine EG-Konformi-
tätserklärung wird mitgeliefert. Es werden ausschließlich 
modernste Sicherheitstechniken und bewährte Indus-
triebauteile verwendet. Ein höchstes Maß an Sicherheit 
für Benutzer, Prüfergebnisse, Probenmaterial und Prüf-
system ist garantiert. Der Bediener und das Prüfsystem 
sind dadurch optimal geschützt. 

Leistungsstarke, innovative Elektronik  
testControl II

Die cLine ist mit der digitalen Mess-, Steuer- und Regel-
elektronik testControl II ausgestattet. Die Elektronik ist 
vertikal am Lastrahmen angebracht und dadurch besser 
gegen das Eindringen von Flüssigkeiten oder leitfähigen 
Partikeln geschützt.

testXpert II - Intelligent und Sicher
Die testXpert II Prüfsoftware und die testControl II 
Elektronik sind perfekt aufeinander abgestimmt und 
gewährleisten dadurch eine effiziente und sichere 
Bedienung der Prüfmaschine. testXpert II bietet für jede 
Prüfanforderung die optimale Lösung.

Eco-Modus
testControl II schaltet bei Nichtgebrauch automatisch in 
den Eco-Modus und spart somit Energie. 

Maschinen-Nachgiebigkeits- 
korrektur
Die hochwertige Antriebstechnik und die 
Onlinekorrektur der Maschinen-Nach-
giebigkeit ermöglichen eine sehr hohe 
Genauigkeit der Wegmessung und Positi-
onierung.

System-Monitoring
Detaillierte Informationen über den ak-
tuellen Zustand und Nutzungsgrad des 
Prüfequipments. Dadurch kann z.B. die 
Planung von Wartung bzw. Ersatzbeschaf-
fung deutlich vereinfacht werden.

Höchste Genauigkeit
Höchste Genauigkeit und Reproduzierbar-
keit der Messergebnisse durch die hohe 
24 Bit-Messwertauflösung. Z.B. können 
so auch kleinste Kraftänderungen an der 
Probe noch exakt erfasst und dargestellt 
werden.

Die wichtigsten Vorteile der testControl II Elektronik im Überblick

Schneller und adaptiver Antriebsregler
Mit dem hohen Antriebs-Regeltakt von 
1000 Hz, der schnelle und präzise Kraft- 
und Dehnungsregelungen ermöglicht, kann 
z.B. ein Bauteil sehr genau und schnell mit 
einer vorgegebenen Kraft belastet werden. 

Zudem erfolgt die Einstellung aller notwen-
digen Regelparameter für das schnelle und 
exakte Anfahren von Zielpositionen auto-
matisch. Dadurch können Prüfkosten und 
Zeit durch Vermeidung von aufwendigen 
Vorversuchen eingespart werden.

Integration in Produktionsablauf
Die cLine Material-Prüfmaschinen können optional in 
den Produktionsablauf integriert werden. Dies erfolgt 
u.a. durch Montage von Rollbahnen vor und hinter dem 
Auflagetisch.

Made in Germany
Die cLine einschließlich aller Mechanik, Elektronik und 
Softwarekomponenten und die umfangreiche Auswahl 
an Zubehör, werden am deutschen Produktionsstandort 
von Zwick Roell entwickelt und produziert und sind so-
mit ideal aufeinander abgestimmt. Dadurch ist die cLine 
ein Produkt mit höchstem Qualitätsstandard und Zwick 
kann den bestmöglichen Support bieten. 
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Typ	 Z005	 Z010
Artikelnummer	 1006325	 1006326
Fmax	 5 kN	 10 kN
Prüfraum
Höhe	 819 mm
Breite	 1000 mm
Tiefe (Tischplatten eingeklappt)	 450 mm
Tiefe (Tischplatten ausgeklappt)	 1450 mm
Lastrahmen
Höhe	 2630 mm
Breite (mit Elektronik)	 1495 mm
Tiefe (Tischplatten eingeklappt)	 800 mm
Tiefe (Tischplatten ausgeklappt)	 1450 mm
Max. Weg der Fahrtraverse (ohne Einbauten)	 600 mm
Gewicht mit Maschinenelektronik	 ca. 580 kg
Geräuschpegel bei maximaler Prüfgeschwindigkeit	 55 dB(A)
Lackierung	 RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7038 achatgrau,  
	 RAL 3031 orientrot
Umgebungstemperatur	 +10 ... +35 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)	 20 ... 90 %
Antrieb
Motor	 AC-Servomotor
Motorhaltebremse	 ja 
Ansteuerung, Sollwertvorgabe	 Digital (Echtzeit Ethernet, EtherCAT®)
Regler / Zykluszeit	 adaptiv / 1000 Hz
Traversengeschwindigkeit VMin ... VNenn	 0,0005 ... 1000 mm/min
Erhöhte Traversenrücklaufgeschwindigkeit (bei reduzierter Kraft)	 1500 mm/min
Wegauflösung des Antriebs	 0,0232 µm
Positionier-Wiederholgenauigkeit	 ± 2 µm
Mess- und Steuerelektronik
Anzahl verfügbarer Steckplätze für Mess- und Steuermodule	 2 synchronisierte Modulbus Steckplätze (auf 5 erweiterbar)(1

	 1 synchronisierter PCIe Steckplatz
Kraftmessung	 Klasse 0,5 / 1 je nach Kraftaufnehmer, entsprechend
	 DIN EN ISO 75001, ASTM E4
Messbereich 	 bis 165 % von FN

 

Kalkulierte Auflösung (z.B. Kraftaufnehmer in Zug / Druckrichtung)	 24 bit
MesswertAbtastrate, intern	 400 kHz
MesswertÜbertragungsrate an PC	 500 Hz (optional 2000 Hz)
Nullpunktkorrektur	 automatisch bei Messbeginn
MessignalLaufzeitkorrektur für alle Kanäle	 ja
Schnittstelle zum PC	 Ethernet
Eco Mode	 ja, automatische Abschaltung Leistungsteil (Zeit einstellbar)
CE-Konformität	 ja, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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Typ	 Z005	 Z010
Artikelnummer	 1006325	 1006326
Fmax	 5 kN	 10 kN
Anschlusswerte
Elektrischer Anschluss	 230 VAC (1 PH, N, PE)
Toleranzbereich	 ± 10 %
Netzfrequenz	 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	 0,7kVA                                0,8kVA 	
EMV Eigenschaften	 Entspricht EN 61326-1 nach den jeweils höchsten Anforde	
	 rungen (Störfestigkeit Klasse B und Störaussendung Klasse A)

Weitere cLine Material-Prüfmaschinen (30/50 kN) sind auf Anfrage erhältlich.

Optionales Zubehör		
Beschreibung	                                        
Prüftischverlängerung zu cLine Material-Prüfmaschine
- Einseitige Prüftischverlängerung um 250mm
- Zur Aufnahme von großen Formschaumproben
- Passend zu 5 kN und 10 kN cLine Material-Prüfmaschine

Artikelnummer
1011378


