
Baustoffprüfsysteme 

Siebanalyse
Sieve Analysis
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Sample Reduction

Sample Splitter
Stand of coated sheet steel, divider of 
stainless steel. Comprising 3 receivers 
of tinplate, 1.75 l capacity.
Weight: approx. 3.5 kg
Following models can be chosen: 

Sample Splitter 6.3 mm
with 12 openings.
Model 9535.006

Sample Splitter 12.5 mm
with 18 openings.
Model 9535.012

Sample Splitter
Stand, divider and 3 receivers of 8 l 
capacity are of of tinplate.
Weight: approx. 22 kg
Following models can be chosen:

Sample Splitter 25 mm
with 16 openings.
Model 9535.025

Sample Splitter 37.5 mm
with 12 openings.
Model 9535.037

Sample Splitter 50 mm
with 8 openings.
Model 9535.050

Sample Splitter 75 mm
with 6 openings.
Model 9535.075

Variable Sample Splitter
with adjustable openings of 
12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 96 - 
108 mm. Supplied with 2 receivers of 
30 l capacity.
Model 9535.120

Rotating Sample Divider
for a high degree of dividing accuracy 
and reproducibility. Comprising feeder, 
dividing head with 8 outlets and 10 
bottles of 250 ml capacity. 230 V, 50 Hz.
Weight: approx. 34 kg
Model 9535.200

Probenteilung

Probenteiler
Ständer aus lackiertem Stahlblech, 
Teilkopf aus Edelstahl. Lieferung mit 
3 Auffangschalen, 1,75 l Inhalt aus 
Weißblech.
Gewicht: ca. 3,5 kg
Folgende Modelle sind lieferbar:

Probenteiler 6,3 mm
mit 12 Öffnungen.
Bauform 9535.006

Probenteiler 12,5 mm
mit 18 Öffnungen.
Bauform 9535.012

Probenteiler
Ständer, Teilkopf und 3 Auffangschalen 
8 Liter Inhalt aus verzinktem 
Stahlblech.
Gewicht: ca. 22 kg
Folgende Modelle sind lieferbar:

Probenteiler 25 mm
mit 16 Öffnungen.
Bauform 9535.025

Probenteiler 37,5 mm
mit 12 Öffnungen.
Bauform 9535.037

Probenteiler 50 mm
mit 8 Öffnungen.
Bauform 9535.050

Probenteiler 75 mm
mit 6 Öffnungen.
Bauform 9535.075

Variabler Probenteiler
mit verstellbaren Öffnungen von 
12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 
96 - 108 mm. Lieferung mit 2 
Auffangschalen 30 Liter Inhalt.
Bauform 9535.120

Drehprobenteiler
für ein hohe Teilgenauigkeit und 
Reproduzierbarkeit. Lieferung mit Zu-
teilgerät, Teilkopf mit 8 Auslässen und 
10 Flaschen à 250 ml. 230 V, 50 Hz.
Gewicht: ca. 34 kg
Bauform 9535.200
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Siebmaschinen

Siebmaschinen
für die Trocken- bzw. Nassabsiebung. 
Dreidimensionale Siebbewegung. 
Selbsttätig nachregelnde Amplitude. 
Zeitschaltuhr 0…99 min oder 
Dauerbetrieb. 
Folgende Modelle sind lieferbar:

Sieve Shakers

Sieve Shakers
for dry and wet sieving. Three 
dimensional sieving action. Self-
adjusting amplitude. Timer 0…99 min 
or continuous operation. 
Following models can be chosen:

Schallschutzkabine
zur Reduzierung des Schallpegels um 
15 dB(A). Die Innenwände sind mit einer 
Schaumstoff-Schallisolierung ausgekleidet. 
9530.100.20 750 x 700 x 1200 mm
   für 9530.200, 9530.230
9530.300.01 940 x 800 x 1545 mm
   für 9530.410

Siebmaschinen mit Schallschutz 
finden Sie auch im Kapitel „ToniLAB 
Systemlabor“

Sound-Proofed Cabin 
for the reduction of noise level by 15 
dB(A). Inside walls are coated with 
sound-proof cellular plastic insulation.
9530.100.20 750 x 700 x 1200 mm
  for 9530.200, 9530.230
9530.300.01 940 x 800 x 1545 mm
 for 9530.410

In chapter ”ToniLAB System 
Laboratory“ you find further sieve 
shakers with sound-proofed cabin.

Bauform 9530.200

Model  9530.200

Bauform 9530.230

Model  9530.230

Bauform 9530.410

Model  9530.410

Bauform 9530.201

Model  9530.201
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Anwendung
Application

Trockensiebung
Dry sieving

Nasssiebung
Wet sieving

Trockensiebung
Dry Sieving

Nasssiebung
Wet sieving

Trockensiebung
Dry sieving

Nasssiebung
Wet sieving

   

Max. Siebanzahl
Max. Quantity of 

sieves

 
8

dia. 200, 203: 8
dia. 300, 305: 7

dia. 200, 203: 14
dia. 300, 305: 12

 dia. 400: 12

Gewicht
Weight

[kg]

 34

 

 
53

 

 

 100

Siebdurchmesser
Sieve Diameter

[mm]

 200, 203

 
 200, 203
 300, 305

 200, 203
 300, 305
 400  

Anschluss

Voltage

 

 230 V, 50 Hz

 

 
230 V, 50 Hz

 

 230 V, 50 Hz

 Bauform
 Model 

 9530.200

 9530.201

 9530.230

 9530.240

 
9530.410

 9530.415
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Air Jet Sieve Machine
for the determination of particle size 
analysis of powders. Integrated 
computer for direct conversion of the 
sieve residue in grams to the undersize 
fraction in %. Two RS 232 serial 
interfaces. Electronic timer. 
230 V, 50 Hz.
Weight: approx. 18 kg
Model 6645

Accessories:

Industrial Vacuum Cleaner
to produce the working air. 230 V, 
50/60 Hz.
Weight: approx. 10 kg
Model 6645.003

Spare Filter Bags, 5 pcs
Model 6645.003.01

Air intake silencer
to clean the suction-transferred process 
air and to muffle the suction noise.
Model 6645.004

Small Filter
recommended if the air jet sieve 
machine is used in continuous 
operation. Dust collection capacity 
approx. 1 litre.
Model 6645.021

Matrix tape printer
for printing out the sieving results in 
table-form.
Model 6645.040

Micro-mesh sieve adapter kit
requested for micro-precision sieve 
drums with 75 mm diameter.
Model 6645.050

Micro precision sieves of 75 mm diam.
6645.050.10 Mesh size 10 µm
6645.050.15 Mesh size 15 µm
6645.050.20 Mesh size 20 µm

Luftstrahlsieb
zur Bestimmung der Korngrößen-
verteilung pulverförmiger Stoffe. 
Integrierter Rechner zur direkten 
Auswertung des Siebrückstandes 
(Gramm) in Siebdurchgang (%). 
Zwei serielle Schnittstellen RS 232. 
Elektronische Zeitschaltuhr. 
230 V, 50 Hz.
Gewicht: ca. 18 kg
Bauform 6645

Zubehör:

Industriestaubsauger
zur Erzeugung der Arbeitsluft. 230 V, 
50/60 Hz.
Gewicht: ca. 10 kg
Bauform 6645.003

Ersatzfilterbeutel, 5 Stück
Bauform 6645.003.01

Ansaugschalldämpfer
zur Reinigung der angesaugten 
Luft und zur Dämpfung des 
Ansauggeräusches.
Bauform 6645.004

Kleinfilter
empfehlenswert, wenn 
das Luftstrahlsieb im 
Dauerbetrieb eingesetzt wird. 
Staubfassungsvermögen ca. 1 l.
Bauform 6645.021

Matrix-Streifendrucker
zur tabellarischen Ausgabe der 
Siebergebnisse.
Bauform 6645.040

Mikro-Siebeinrichtung
für die Verwendung von 
Mikropräzisionssieben mit 75 mm 
Durchmesser.
Bauform 6645.050

Mikropräzisionssiebe dia. 75 mm
6645.050.10 Maschenweite 10 µm
6645.050.15 Maschenweite 15 µm
6645.050.20 Maschenweite 20 µm
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Siebreinigung

Ultraschall-Reinigungsgerät
zur Reinigung der Analysensiebe 
bis max. 203 mm Durchmesser. 
Edelstahl-Schwingwanne Ø 240 x 130 
mm, 5 l Inhalt. Zeitschaltuhr. Lieferung 
mit 1 l Reinigungskonzentrat. 230 V, 
50 Hz.
Gewicht: ca. 6 kg
Bauform 6645.060

Ultraschall-Reinigungsgerät
zur Reinigung von max. 5 
Analysensieben bis max. 203 mm 
Durchmesser. EdelstahlSchwingwanne 
500 x 300 x 300 mm, 45 l Inhalt. 
Zeitschaltuhr. Lieferung mit 5 l 
Reinigungskonzentrat. 230 V, 50 Hz.
Gewicht: ca. 25 kg
Bauform 6645.165

Ultraschall-Reinigungsgerät
zur Reinigung der Analysensiebe. 
Edelstahl-Schwingwanne Ø 
500 x 195 mm, 38 l Inhalt. 
Zeitschaltuhr. Lieferung mit 5 l 
Reinigungskonzentrat. 230 V, 50 Hz.
Gewicht: ca. 22 kg
Bauform 6645.160

Siebpinsel Ø 40 mm
Bauform 9081.115

Cleaning of Sieves

Ultrasonic Sieve Cleaner
for cleaning of test sieves up to 203 
mm diameter. Tank of stainless steel 
diam. 240 mm x 130 mm, 5 l capacity. 
Timer. Supply including 1 l cleaning 
concentrate. 230 V, 50 Hz.
Weight: approx. 6 kg
Model 6645.060

Ultrasonic Sieve Cleaner
for cleaning of max. 5 test sieves up 
to 203 mm diameter. Tank of stainless 
steel 500 x 300 x 300 mm, 45 l 
capacity. Timer. Supply including 5 l 
cleaning concentrate. 230 V, 50 Hz.
Weight: approx. 25 kg
Model 6645.165

Ultrasonic Sieve Cleaner
for cleaning of test sieves. Tank of 
stainless steel diam. 500 mm x 195 
mm, 38 l capacity. Timer. Supply 
including 5 l cleaning concentrate. 230 
V, 50 Hz.
Weight: approx. 22 kg
Model 6645.160

Sieve Brush 40 mm diameter
Model 9081.115 
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Analysensiebe

Siebrahmen Edelstahl, Messing 
oder Buchenholz. Siebgewebe 
Edelstahl. Verzinkte Lochbleche mit 
Quadratlochung. 

Bitte stellen Sie den gewünschten 
Siebsatz nach den folgenden Kriterien 
und den Nennweiten der nebenstehenden 
Tabelle selbst zusammen.

Norm 
 DIN ISO 3310   
 ASTM E 11 
 BS 410        
 NF X 11-504

Rahmen
 Edelstahl 
 Messing
 Buchenholz 300 x 300 mm 
 Buchenholz 500 x 500 mm

Durchmesser 
 200 mm 
 300 mm 
 400 mm
 8“ (203 mm) 
 12“ (305 mm)

Höhe 
für Siebe 200 und 203 mm Durchmesser 
 50 mm 
 32 mm 
für Siebe 300 mm Durchmesser
 60 mm 
 30 mm 
für Siebe 305 mm Durchmesser
 60 mm 
für Siebe 400 mm Durchmesser
 65 mm 

Spezialsiebe für Alpine 
Luftstrahlsiebmaschine:
passend für:
 Modell 200 LS-N (neue Version) 
 Modell 200 LS     (alte Version)

Test Sieves

Frame made of stainless steel or brass. 
Cloth made of stainless steel. Perforated 
sheet steel plates, zinc plated with 
square holes. 

Please choose your set of sieves acc. 
to following specifications and nominal 
sizes of adjoining page.

Standard
 DIN ISO 3310  
 ASTM E 11
 BS 410
 NF X 11-504

Frame 
 Stainless steel 
 Brass
 Beech wood 300 x 300 mm
 Beech wood 500 x 500 mm

Diameter
 200 mm 
 300 mm
 400 mm
 8“ (203 mm) 
 12“ (305 mm)

Height 
for sieves 200 and 203 mm diameter
 50 mm 
 32 mm  
for sieves 300 mm diameter  
 60 mm 
 30 mm
for sieves 305 mm diameter
 60 mm
for sieves 400 mm diameter
 65 mm 
 
Selection of special sieves for 
Alpine air jet sieve machine:
suitable for: 
 Model 200 LS-N (new version)
 Model 200 LS     (old version)
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Nennweite / Nominal size
 
µm         ASTM    BS Gewebe
  No. Mesh Wire-cloth

 20 635  
 25 500  
 32 450 440 
 36   
 38 400 400 
 40   
 45 325 350 
 50   
 53 270 300 
 56   
 63 230 240 
 71   
 75 200 200 
 80   
 90 170 170 
100   
106 140 150 
112   
125 120 120 
140   
150 100 100 
160   
180   80 85 
200   
212   70 72 
224   
250   60 60 
280   
300   50 52 
315   
355   45 44 
400   
425   40 36 
450   
500   35 30 
560   
600   30 25 
630   
710   25 22 
800   
850   20 18 
900   

mm

1 18 16 
1,12   
1,18 16 14 
1,25   
1,4 14 12 
1,6   
1,7 12 10 
1,8   
2 10 8 
2,24   

mm ASTM BS   Gewebe Loch-
 No. Mesh Wire- platte
    cloth Square
      hole  

2,36 8 7   
2,5     
2,8 7 6   
3,15     
3,35 6 5   
3,55     
4 5 4    
4,5      
4,75 4 3½     
5      
5,6 3½“ 3    
6,3 ¼“      
6,7 0.265“     
7,1      
8 5/16“     
9      
9,5 3/8“     
10      
11,2 7/16“     
12,5 ½“      
13,2 0.530“     
14      
16 5/8“     
18      
19 ¾“      
20      
22,4 7/8“     
25 1“     
26,5 1.06“     
28      
31,5 1¼“      
35,5      
37,5 1½“      
40      
45 1¾“      
50 2“     
53 2.12“     
56      
63 2½“      
71      
75 3“     
80      
90 3½“     
100 4“     
106 4.24“     
112      
125 5“     

Siebdeckel / Lid    
   
Siebpfanne / Receiver  

Siebpfanne mit Auslauf/  
Receiver for wet sieving 
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