
Toni
Technik

Baustoffprüfsysteme

Tel. +49-30-46 40 39 21
Fax +49-30-46 40 39 22

131

Aggregates
Zuschlagstoffe

42-0100 
Grain Shape Caliper 1:2,5 

SN for the determination of grain size and
shape.

42-0110 
Grain-Shape Caliper 1:3 

DIN 52114.

42-0120 
Grain Shape Caliper 1:5

42-0130 
Flakiness Gauge 

BS 812 for the determination of flakiness
index of aggregates.

42-0140 
Length Gauge 

BS 812 for elongation index determination.

Flakiness Sieves 

BS 812, slot width: 
42-0150 4,9 x 30 mm. 
42-0155 7,2 x 40 mm. 
42-0160 10,2 x 50 mm. 
42-0165 14,4 x 60 mm. 
42-0170 19,7 x 80 mm. 
42-0175 26,3 x 90 mm. 
42-0180 33,9 x 100 mm.

Flakiness-Sieves 

EN 933-3 - NF P18-561. Frame width 300 mm, 
with stainless steel bars 5 mm dia., opening: 

42-0200 2,50 mm 
42-0205 3,15 mm 
42-0210 4,00 mm 
42-0215 5,00 mm 
42-0220 6,30 mm 
42-0225 8,00 mm 
42-0230 10,00 mm 
42-0235 12,50 mm 
42-0240 16,00 mm 
42-0245 20,00 mm 
42-0250 25,00 mm 
42-0255 31,50 mm 
42-0260 40,00 mm 
42-0265 50,00 mm 
42-0270 63,00 mm 
42-0275 80,00 mm 
42-0280 Receiver

42-0100 
Kornformschieblehre 1:2,5 

SN zur Bestimmung der Kornform von
Zuschlagstoffen.

42-0110
Kornformschieblehre 1:3 

DIN 52114.

42-0120 
Kornformschieblehre 1:5

42-0130
Dickenlehre 

BS 812 zur Korngrößenbestimmung von
Zuschlagstoffen.

42-0140 
Längenlehre 

BS 812.

Kornform-Siebkasten 

BS 812, Sieböffnungen: 
42-0150 4,9 x 30 mm. 
42-0155 7,2 x 40 mm. 
42-0160 10,2 x 50 mm. 
42-0165 14,4 x 60 mm. 
42-0170 19,7 x 80 mm. 
42-0175 26,3 x 90 mm. 
42-0180 33,9 x 100 mm.

Kornform-Siebkasten

EN 933-3 - NF P18-561. Rahmenbreite 300
mm, Edelstahl-Draht Ø 5 mm, lichte Weite:

42-0200 2,50 mm 
42-0205 3,15 mm 
42-0210 4,00 mm 
42-0215 5,00 mm 
42-0220 6,30 mm 
42-0225 8,00 mm 
42-0230 10,00 mm 
42-0235 12,50 mm 
42-0240 16,00 mm 
42-0245 20,00 mm 
42-0250 25,00 mm 
42-0255 31,50 mm 
42-0260 40,00 mm 
42-0265 50,00 mm 
42-0270 63,00 mm 
42-0275 80,00 mm 
42-0280 Siebboden
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42-0300 
Drahtkorb Ø 200 mm, Höhe 200 mm 

Maschenweite 3,35 mm mit Bügel zur Be-
stimmung des spezifischen Gewichts und
der Wasseraufnahme von Zuschlagstoffen
>10 mm. Hierzu ist eine Waage mit Unter-
flurwägung und nachfolgender Behälter
erforderlich.

42-0310 
Plexiglasbehälter 

300 x 300 mm, Tiefe 250 mm.

42-0320 
Sandaufnahmekonus 

BS 812 - ASTM C 128 - AASHTO T84 zur
Bestimmung des spezifischen Gewichts
für Zuschläge < 10 mm.

42-0330 
Stampfer 

zu 42-0320.

42-0340 
Glaspyknometer mit Konus 

BS 812 zur Bestimmung des spezifischen
Gewichts.

Volumenmeßgefäß 
mit 2 Handgriffen zur Bestimmung des Vo-
lumens und der Dichte von Zuschlagstoffen. 

42-0345 DIN 52110 1 l 
42-0350 BS 812-ASTM C29 3 l 
30-0130 DIN 1048 5 l 
42-0355 7 l 
30-0120 DIN 1048 10 l 
42-0360 DIN 52110 10 l 
42-0365 BS 812-ASTM C138 15 l 
42-0367 DIN 52110 20 l 
42-0370 BS 812-ASTM C138 30 l

42-0380 
Handschaufel

DIN 52110 zur Probennahme.

42-0400
CM-Koffergerät 

zur Bestimmung der Feuchte von Zuschlag-
stoffen mittels Kalziumkarbid. Bestehend
aus Druckflasche für 20 g Probenmenge
mit Manometer, Kleinwaage, 20 Ampullen
Kalziumkarbid, Werkzeug und Holzkoffer.

42-0410 
Kalziumkarbidampullen

zu 42-0400. 100 Stück in Blechdose.

42-0300 
Wire Basket 200 mm dia., h. 200 mm

mesh 3,35 mm for the determination of
specific gravity and water absorption of
aggregates >10 mm. For the test a balan-
ce with underwater weighing attachment
is required.

42-0310
Perplex Water Bath 

300 x 300 mm, depth 250 mm.

42-0320 
Sand Absorption Cone 

BS 812 - ASTM C 128 - AASHTO T84 for
the determination of specific gravity of
aggregates < 10 mm.

42-0330
Tamper 

for use with 42-0320.

42-0340 
Pycnometer Top and Jar 

BS 812 for the determination of specific
gravity.

Bulk Density Measure 

with 2 handles for the determination of bulk
density and void content of aggregates. 

42-0345 DIN 52110 1 l 
42-0350 BS 812-ASTM C29 3 l 
30-0130 DIN 1048 5 l 
42-0355 7 l 
30-0120 DIN 1048 10 l 
42-0360 DIN 52110 10 l 
42-0365 BS 812-ASTM C138 15 l 
42-0367 DIN 52110 20 l 
42-0370 BS 812-ASTM C138 30 l

42-0380
Hand Shovel 
DIN 52110 for sample preparation.

42-0400 
Speedy Moisture Tester

for the moisture content determination of
aggregates using calcium carbide method.
Comprising basic apparatus, capacity
max. 20 g with pressure gauge, balance,
tools and 20 ampoules of calcium carbide.

42-0410 
Calcium Carbide Ampoules 

for use with 42-0400. Box of 100 pieces
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42-0420
Speedy Moisture Tester 

for quantities up to 200 g and max. grain
size 40 mm.

42-0430
Calcium Carbide 

for use with 42-0420. Box with 500 g.

42-0450 
Organic Impurity Bottle 250 ml

DIN 4226 for the determination of organic
impurities in aggregates. Incl. stopper and
marks at 130 and 200 ml.

42-0460 
Organic Impurity Bottle 12 oc.

ASTM C 40 with stopper and marks at 
2,4 - 4,5 - 7 oc.

42-0470
Sodium Hydroxide Pellets.

Box with 1 kg.

42-0480
Colour Standard 

for organic impurities test.

42-0500 
Aggregate Impact Value Tester 

BS 812 - NF P18-574 for the determination
of mechanical properties of aggregates.
Comprising basic frame with drop weight,
release mechanism, cylindrical measure
75 mm dia. x 50 mm deep and tamper 
10 mm dia.

42-0520
Aggregate Crushing Value Apparatus 

BS 812 comprising 75 mm dia. steel cylin-
der, plunger and base plate. Supplied with
cylindrical measure 57 mm dia. and tam-
per.

42-0530 
Aggregate Crushing Value Apparatus 

Similar to 42-0520, but with 150 mm dia.
standard cylinder.

42-0420 
Speedy-Feuchtebestimmungsgerät 

wie 42-0400, jedoch für Probenmengen
bis 200 g und max. Korngröße 40 mm.

42-0430
Kalziumkarbid 

in Pulverform zu 42-0420. Dose mit 500 g.

42-0450
Weithalsflasche 250 ml

DIN 4226 mit Stopfen und Ringmarken bei
130 und 200 ml zur Bestimmung von orga-
nischen Bestandteilen in Zuschlagstoffen.

42-0460 
Weithalsflasche 12 oc

ASTM C 40 mit Stopfen und Ringmarken
bei 2,4 - 4,5 - 7 oc.

42-0470
Natrium-Hydroxidplätzchen, 

Behälter mit 1 kg.

42-0480
Farbkennkarten 

zur Bestimmung organischer Bestandteile
durch Farbvergleich.

42-0500
Schlagzertrümmerungsgerät 

BS 812 - NF P18-574 zur Bestimmung me-
chanischer Eigenschaften von Zuschlag-
stoffen bei Schlagzertrümmerung. Beste-
hend aus Gestell mit Fallgewicht, Auslöse-
vorrichtung, Stahlform Ø 75 mm, Höhe
50 mm und Stampfer Ø 10 mm.

42-0520 
Druckzertrümmerungstopf Ø 75 mm 

BS 812 für Zuschlagstoffe < 10 mm. Beste-
hend aus Stahlzylinder Ø 75 mm mit Grund-
platte und Kolben sowie Meßgefäß
Ø 57 mm mit Stampfer.

42-0530
Druckzertrümmerungstopf Ø 150 mm

Komplett wie vorstehend, jedoch Standard-
ausführung mit Stahlzylinder Ø 150 mm.
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42-0600
Los Angeles Maschine 

EN 1097-2 - ASTM C 131/535 - AASHTO T
96 - NF P18-573 zur Bestimmung des Wi-
derstandes von Zuschlagstoffen gegen Ab-
rieb. Die Maschine besteht aus einem sta-
bilen Gehäuse mit Deckel und darin inte-
grierter Trommel sowie Elektromotorantrieb
mit ca. 30 U/Min. Mittels Vorwahlzähler
stoppt die Maschine automatisch nach Er-
reichen der eingestellten Umdrehungen.
Ohne Stahlabriebskugeln - siehe nachste-
hend. 400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-0610 
Satz Stahlkugeln 

ASTM - AASHTO - AFNOR.

42-0612
Satz Stahlkugeln 

EN 1097-2.

42-0630
Micro-Deval-Abriebprüfmaschine

EN 1097-1 - NF P18-572/P35-572 bestehend
aus einem stabilen Stahlgehäuse mit Klapp-
deckel und 4 herausnehmbaren Edelstahl-
zylindern. Elektroantrieb mit Vorwahlzähler
und automatischer Abschaltung. Ohne
Stahlkugeln - siehe nachstehend. 
400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-0640
Stahlkugeln Ø 10 mm 

5 kg Gebinde.

42-0660 
Deval-Abriebprüfmaschine 

NF P18-577 - ASTM D 2-33. Ausführung
wie vorstehend, jedoch mit 2 Deval-Prüf-
zylindern. 400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-0670
Abriebprüfgerät 

EN 1338 mit Schleifscheibe aus Spezial-
stahl und Antrieb über Getriebemotor. Kom-
plett mit Schnellspannvorrichtung, Vorrats-
silo mit Zulauftrichter, Gegengewicht so-
wie ausziehbarer Schublade zum Auffangen
des Abriebmaterials. Der Antrieb stoppt au-
tomatisch nach Erreichen der von 0...99000
einstellbaren Umdrehungen. Abm. ca.
720x550x1000 mm, Gew. ca. 150 kg. 
400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-0600
Los Angeles Abrasion Machine 

EN 1097-2 - ASTM C 131/535 - AASHTO T
96 - NF P18-573 used to determine the re-
sistance of aggregates to abrasion. Com-
prising solid steel housing with lid and in-
tegrated Los-Angeles-steel cylinder, rota-
ted about its horizontal axis with appr 30
rpm. by an electric motor. Incl. automatic
counter, stopping the machine after rea-
ching the required numbers of ratation.
Without abrasive bowls - see below. 
400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0610
Abrasive Charges 

ASTM - AASHTO - AFNOR.

42-0612 
Abrasive Charges 

EN 1097-2.

42-0630
Micro-Deval Abrasion Test Machine 

EN 1097-1 - NF P18-572/P35-572 compri-
sing a solid steel housing with lid and 
4 stainless steel cylinders, driven by an
electric motor. A presetting counter stops
the machine automatically after reaching
the presetted numbers of rotations. With-
out abrasive charges. 400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0640
Abrasive Charges 10 mm dia.

Pack of 5 kg.

42-0660
Deval Abrasion Test Machine 

NF P18-577 - ASTM D 2-33. Similar to 42-
0630, but equipped with 2 Deval test cy-
linders. 400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0670 
Abrasion Testing Device 

EN 1338 with grinding wheel in special
steel, driven via geared motor. Complete
with quick-action chuck. Storage silo with
intake funnel, counterweight and pull-out
drawer for catching abraded matter. The
machine stops automatically when rea-
ching the presetted number of rotations,
adjustable 0...99000 rpm. Dim. appr.
720x550x1000 mm, weight appr. 150 kg,
400 V, 50 Hz, 3 ph.
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42-0680
Abriebscheibe nach Böhme 

DIN 52108 mit Schleifscheibe Ø 750 mm,
Elektroantrieb mit 30 U/Min., Vorwahlzähl-
werk und radial verstellbarem Probenfüh-
rungselement mit Auflastgewicht. 
400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-0690
Normschleifmittel

Gebinde mit 50 kg zu 42-0680.

42-0700
Griffigkeitsmeßgerät 

BS 812 - ASTM E 303 zur Bestimmung der
Griffigkeit von Straßenbelägen, Gestein
etc. Bestehend aus höhenverstellbarem
Gestell mit Pendelarm und Skala sowie
Gleitschuh mit Gummivorsatz für die Mes-
sung von Straßenbelägen. Inkl. Transport-
koffer und Thermometer.

42-0710
Griffigkeitsmeßgerät 

wie vorstehend, jedoch mit Eichung der
BAST.

42-0720 
Grundplatte mit Probenhalter 

zur Verwendung des Griffigkeitsmeßgerä-
tes im Labor.

42-0730
Skala, austauschbar

zu 42-0700 mit Gleitschuh für Laborver-
suche.

42-0740
Ersatz-Gleitschuh 

für Straßenbeläge.

42-0750
Ersatz-Gleitschuh 

für Laborversuche.

42-0755
Ersatz-Gleitschuh 

für Steine.

42-0770 
Ausflußmesser nach Moore 

geeicht. Komplett im Holzkasten.

42-0680 
Abrasion Test Machine acc. Böhme 

DIN 52108 with rotating disk 750 mm dia.,
electric motor with 30 rpm., presetting coun-
ter and holding fixture for the sample with
surcharge weight. 400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0690 
Abrasive Material 

for 42-0680. Pack of 50 kg.

42-0700 
Friction Tester 

BS 812 - ASTM E 303 used to determine
the friction in field and laboratory. The
apparatus consists of a spring-loaded rub-
ber shoe mounted on a pendulum arm
and a height adjustable base plate. Supp-
lied with rubber slider for road tests, ther-
mometer and case.

42-0710 
Friction Tester 

as described above, but calibrated by BAST
in Germany.

42-0720 
Base Plate 

with specimen mounting block for use with
machine in laboratory.

42-0730 
Detachable Scale

with rubber slider for use with 42-0700 in
the laboratory.

42-0740 
Replacement Rubber Slider 

for road version.

42-0750 
Replacement Rubber Slider 

for laboratory use.

42-0755
Replacement Rubber Slider 

for stones.

42-0770
Flow Measuring Unit acc. Moore 

calibrated. Supplied with case.
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42-0800
Accelerated Polishing Machine 

BS 812 T. 3 - Tp Min-StB 5.51 - EN 1097-8
used to manufacture specimens in accura-
tely machined and matched moulds. Flour
emery is loaded on to the tyred wheel and
corn emery is fed directly to the specimen.
The tyred wheel is raised and lowered to
the road wheel by a mechanical lifting
device. 230 V, 50 Hz.

42-0810 
Mould 

for 42-0800.

42-0820 
Base Plate 

for 42-0800 to place the friction tester abo-
ve the sample.

42-0830 
Corn Emery 

for 42-0800. Pack of 50 kg.

42-0840
Flour Emery 

for 42-0800. Pack of 25 kg.

42-0900 
Jaw Crusher 

for rapid disintegration of concrete, coal,
rocks etc. with interchangeable jaws ma-
de of special manganese steel. Opening
60 x 60 mm for max. grain size 50 mm.
Gap opening regulable from 0 to 20 mm
by use of a hand wheel. Fineness appr. 1
mm. Container volume 2 l. Capacity 200
kg/h. 400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0920 
Jaw Crusher 

similar to 42-0900, but opening 100 x 100
mm for max. grain size 90 mm. Gap ope-
ning regulable from 0 to 30 mm by use of
a hand wheel. Fineness appr. 2 mm. Con-
tainer volume 5 l. Capacity 300 kg/h. 
400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-0800
Poliermaschine 

BS 812 T. 3 - Tp Min-StB 5.51 - EN 1097-8
zur Herstellung von polierten Proben von
Zuschlagstoffen. Die Proben werden dazu
in eine Form eingesetzt. Durch die Zugabe
von Wasser und Abriebskorn und ein
elektrisch angetriebenes Reiberad mit
325 U/Min. wird das Gestein poliert. 
230 V, 50 Hz.

42-0810
Probenform 

zu 42-0800.

42-0820
Grundplatte 

zu 42-0800 um den Griffigkeitsmesser 42-
0700 zentrisch über die Probe setzen zu
können.

42-0830
Abriebskorn, grob 

zu 42-0800. Packung mit 50 kg.

42-0840
Abriebskorn, fein 

zu 42-0800. Packung mit 25 kg.

42-0900 
Backenbrecher 

zur Zerkleinerung von Beton, Gestein,
Schlacke, Zementklinker etc. mit austausch-
baren Brechbacken aus Manganstahl.
Maulweite 60 x 60 mm, Aufgabekorngröße
max. 50 mm. Die Spaltweite ist mittels
Handrad einstellbar von 0 - 20 mm. End-
feinheit ca. 1 mm. Behältervolumen 2 l.
Durchsatz 200 kg/h. Gewicht ca. 137 kg.
400 V, 50 Hz, 3 Ph. 

42-0920 
Backenbrecher 

wie vorstehend, jedoch Maulweite 100 x
100 mm für Aufgabekorngröße max. 90
mm. Die Spaltweite ist mittels Handrad
einstellbar von 0 - 30 mm. Endfeinheit ca.
2 mm. Behältervolumen 5 l. Durchsatz 300
kg/h. Gewicht ca. 300 kg. 400 V, 50 Hz, 3 Ph.
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42-1000 
Point Load Tester 

for rock strength determination on cores
or irregular lump samples. Comprising the
height adjustable test chamber up to 100
mm max. sample height, manual operated
hydraulic pump assembly, test cones and
2 pressure gauges range 5 and 50 KN.

42-1020 
Rock Classification Hammer 

for non-destructive strength test on rock
samples. Incl. rock cradle to hold cores
for the rock classification hammer impact
test.

42-1500 
Rigden Filler Compaction Apparatus 

EN 1097-4 for the determination of void
content of dry compacted filler.

42-2000 
Impact Testing Device 

DIN 52115 T.1 for determining the resi-
stance of aggregates to crushing during
impact tests. The machine consists of the
frame and anvil, the specimen holder with
mortar (170 mm dia.) and pestle and the
motorised lifting device and drop hammer
with ram head, drop weight 50 kg. Dim.
appr. 750x900x3000 mm, weight appr.
1400 kg. 400 V, 50 Hz, 3 ph.

42-2200 
Steam Exposure Testing Device 

VTL LDS TOB for determining volume sta-
bility of LD slag. The device consists of
two separately adjustable boiling vessels
with automatic level control for maintai-
ning a constant water level. Complete
with two test vessels with loading devi-
ces. Requires a water pipe connection. 
400 V, 50 Hz, 3 ph., 4 kW.

42-1000 
Punktbelastungsapparat 

zur Bestimmung der Druckfestigkeit von
Fels. Bestehend aus höhenverstellbarem
Prüfrahmen für Proben bis 100 mm Höhe,
zwei Belastungskegeln und hydraulischer
Handpumpe bis 50 KN. Inkl. 2 Manometern,
Meßbereich 5 und 50 KN.

42-1020 
Prüfhammer 

zur zerstörungsfreien Druckfestigkeitsprü-
fung von Felsproben. Inkl. Gestell zum Ein-
setzen der Proben und Anschlag zum ex-
akten Ansetzen des Prüfhammers.

42-1500
Rigden-Gerät 

EN 1097-4 zur Ermittlung des Hohlraum-
gehaltes von Füller.

42-2000 
Schlagprüfgerät 

DIN 52115 T. 1 zur Ermittlung der Wider-
standsfähigkeit von Zuschlagstoffen gegen
Zertrümmerung beim Schlagversuch. Das
Gerät besteht aus dem Gestell mit Am-
boß, der Probenhalterung mit Mörser Ø
170 mm und Stempel sowie der motori-
schen Hubvorrichtung und dem Fallham-
mer mit Schlagkopf, Fallgewicht 50 kg.
Abm. ca. 750x900x3000 mm, Gewicht ca.
1400 kg. 400 V, 50 Hz, 3 Ph.

42-2200 
Prüfeinrichtung für Dampfversuche 

VTL LDS TOB zur Bestimmung der Raum-
beständigkeit von LD-Schlacken. Das Ge-
rät besteht aus zwei getrennt regelbaren
Kochbehältern mit automatischer Niveau-
regulierung zur Einhaltung eines konstan-
ten Wasserspiegels. Komplett mit zwei
Prüfgefäßen mit Belastungsscheiben. Zum
Betrieb ist Wasserleitungsanschluß erfor-
derlich. 400 V, 50 Hz, 3 Ph., 4 kW.


