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Drying Oven 

Inside and outside plates in stainless steel
design with insulated door. Temperature
range +30..+220°C in Standard execution.
Digital temperature display with overtem-
perature limiter and incl. 2 perforated
trays. Mechanical temperature regulator
for model UM and ULM and electronic
regulator with digital timer 1 min. to 999
h for model UE and ULE. The models UM
and UE have natural air circulation, whilst
the models ULM and ULE are equipped
with an air turbine for ventilation.

50-0070
Timer 0 - 24 h 

for models UM and ULM. Switches off the
unit after pre-set time.

Temperature range 300°C 

additional price to basic model. 

50-0090 for 50-0012 + 17 
50-0092 for 50-0022 + 27 
50-0094 for 50-0032 + 37 
50-0096 for 50-0042 + 47 
50-0098 for 50-0052 + 57

Stainless Steel Tray

non-perforated with 15 mm rim. 

50-0100 drying oven 53 l 
50-0102 drying oven 108 l 
50-0104 drying oven 256 l 
50-0106 drying oven 416 l 
50-0108 drying oven 749 l

UM 50-0010     50-0020      50-0030     50-0040 50-0050 UM

ULM 50-0015     50-0025      50-0035     50-0045 50-0055 ULM 

UE 50-0012     50-0022      50-0032     50-0042 50-0052 UE 

ULE 50-0017     50-0027      50-0037     50-0047 50-0057 ULE

Inhalt Volume
Breite Length 
Höhe Height
Tiefe Width
Bleche max. Trays max
Innenbreite L ins.
Innenhöhe H ins.
Innentiefe W ins.
Leistung power
Anschluß Voltage
Gewicht weight
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Trockenschrank 

Innen- und Außenverkleidung Edelstahl
mit vollisolierter Tür. Temperaturbereich
+30..+220°C in Standardausführung. Digi-
tale Isttemperaturanzeige mit Übertempe-
ratursicherung und inkl. 2 gelochten Ein-
schiebeblechen. Mechanischer Tempe-
raturregler bei Ausführung UM und ULM
und elektronischer Regler mit integrierter
Digitaluhr 1 Min. bis 999 h bei Ausfüh-
rung UE und ULE. Die Typen UM und UE
sind mit natürlicher Durchlüftung und die
Typen ULM und ULE mit motorischer
Durchlüftung ausgestattet.

50-0070 
Zeitschaltuhr 0-24 h 

zu Ausführung UM und ULM mit automa-
tischer Geräteabschaltung.

Temperaturbereich 300°C

Mehrpreis zum Grundmodell. 

50-0090 zu 50-0012 + 17 
50-0092 zu 50-0022 + 27 
50-0094 zu 50-0032 + 37 
50-0096 zu 50-0042 + 47 
50-0098 zu 50-0052 + 57

Edelstahlschale 

ungelocht, Rand 15 mm. 

50-0100 Trockenschrank 53 l 
50-0102 Trockenschrank 108 l 
50-0104 Trockenschrank 256 l 
50-0106 Trockenschrank 416 l 
50-0108 Trockenschrank 749 l
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50-0180 
Mikrowellen-Trockenschrank 

Innenabmessungen 335x350x205 mm, mit
Zeitschaltuhr und 10 Glastrockenschalen
Ø 70 mm. Frequenz 2450 MHz. 230 V,
50 Hz, 1,7 kW.

50-0200 
Laborofen 3 l 

Edelstahlgehäuse mit elektronischem
Programmregler für max. 9 Programme
und Beheizung von 2 Seiten. Nenntem-
peratur 1100°C. Außenabm.: 340x340x420
mm, Innenabm.: 160x140x100 mm. 230 V,
50 Hz, 1,2 kW.

50-0210 
Laborofen 5 l 

wie vorstehend, jedoch Außenabm:
400x450x530 mm, Innenabm.:
200x180x130 mm. 230 V, 50 Hz, 2,4 kW.

50-0220 
Laborofen 9 l 

wie vorstehend, jedoch Außenabm:
430x530x570 mm, Innenabm.:
250x240x170 mm. 230 V, 50 Hz, 3 kW.

50-0300 
Laborofen 8 l 

mit doppelwandigem Gehäuse und Pro-
gramm Controller. Nenntemperatur
1400°C, Innenraum 150x 300x150 mm,
Außenabm. 710x610x1400 mm. 230 V, 
50 Hz, 3,3 kW.

50-0310 
Laborofen 16 l 

Ausführung wie vorstehend, jedoch
Innenabm. 200x300x260 mm, Außenabm.
740x710x1500 mm. 400 V, 50 Hz, 7 kW.

50-0320 
Laborofen 32 l 

Ausführung wie vorstehend, jedoch
Innenraum 200x600x260 mm, Außenabm.
1050x710x1550 mm. 400 V, 50 Hz, 3 Ph., 
8 kW.

50-0180 
Microwave Drying Oven

inside dimensions 335x350x205 mm with
timer and 10 glass drying pans 70 mm
dia. Frequency 2450 MHz. 230 V, 50 Hz,
1,7 kW.

50-0200 
Laboratory Furnance 3 l 

Stainless steel housing with electronic
programmable controller and heating ele-
ments at top and bottom. Temperature
range 1100°C. Outside dim.: 340x340x420
mm, inside dim.: 160x140x100 mm. 230 V,
50 Hz, 1,2 kW.

50-0210 
Laboratory Furnance 5 l 

Similar to 50-0200, but outside dim.:
400x450x530 mm, inside dim.:
200x180x130 mm. 230 V, 50 Hz, 2,4 kW.

50-0220 
Laboratory Furnance 9 l 

Similar to 50-0200, but outside dim.:
430x530x570 mm, inside dim.:
250x240x170 mm. 230 V, 50 Hz, 3 kW.

50-0300 
High Temperature Furnance 8 l 

with double wall housing and programme
controller. Temperature range 1400°C,
inside dim. 150x300x150 mm, outside
dim. 710x610x1400 mm. 230 V, 50 Hz, 
3,3 kW.

50-0310 
High Temperature Furnance 16 l 

Similar to 50-0300, but with inside dim.
200x300x260 mm, outside dim.
740x710x1500 mm. 400 V, triple phase,
50 Hz, 7 kW.

50-0320 
High Temperature Furnance 32 l 

Similar to 50-0310, but with inside dim.
200x600x260 mm, outside dim.
1050x710x1550 mm. 400 V, 50 Hz, triple
phase, 8 kW.
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50-0400 
Ceran Heating Plate 280 x 280 mm 

with ceramic glass plate with electric hea-
ting. Temperature range +50 .. +500°C
with automatic temperature controller.
Heating time for 500°C appr. 8 min. 230 V,
50 Hz.

50-0410 
Ceran Heating Plate 280 x 430 mm 

Other details as 50-0400.

50-0450 
Electric Hot Plate 

with temperature control switch. Hot-plate
145 mm dia. 230 V, 50 Hz, 1,5 kW.

50-0455 
Electric Hot Plate 

with temperature control switch. Hot plate
180 mm dia. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0500 
Magnetic Stirrer with Hot Plate 

and temperature regulator. Stirring plate
145 mm dia., stirring capacity 20 l, speed
0 .. 1250 rpm. Temperature range +300°C.
230 V, 50 Hz.

50-0510 
Stirring Rods Set 

comprising 10 rods 10 to 80 mm length
and each one 25 and 42 mm long.

50-0600 
Immersion Heater 

thermostatically controlled with control-
ling thermometer +25.. 100°C, sensitivity
+-0.04 K. Incl. circulation pump up to 
17 l/min. Immersion depth 75 to 145 mm.
230 V, 50 Hz, 1,5 kW.

50-0400 
Ceran-Heizplatte 280 x 280 mm 

mit Glaskeramikfeld und ganzflächiger
elektrischer Beheizung. Temperaturbe-
reich +50 .. +500°C mit automatischer
Temperaturregelung. Anheizzeit 500°C ca.
8 Min. 230 V, 50 Hz.

50-0410 
Ceran-Heizplatte 280 x 430 mm 

Sonst wie vorstehend.

50-0450 
Automatik-Heizplatte 

mit Temperaturwählschalter, Heizplatte-
Ø 145 mm. 230 V, 50 Hz, 1,5 kW.

50-0455 
Automatik-Heizplatte 

mit Temperaturwählschalter, Heizplatte-
Ø 180 mm. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0500 
Magnetrührer mit Heizplatte 

und Temperaturregler. Rührplatte-Ø 145
mm, Rührmenge 20 l, Drehzahlbereich 0 ..
1250 U/Min., Temperaturbereich +300°C.
230 V, 50 Hz.

50-0510 
Rührstäbchensatz 

bestehend aus 10 Rundstäbchen 10 bis 80
mm lang sowie je 1 Rührstäbchen 25 und
42 mm lang.

50-0600 
Einhängethermostat 

mit analoger Temperatureinstellung und
Kontrollthermometer von +25 .. 100°C,
Temperaturkonstanz +-0.04 K. Eingebaute
Pumpe für max. Förderstrom von 17 l/Min,
Eintauchtiefe 75 bis 145 mm. 230, V, 50 Hz,
1,5 kW.
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50-0605 
Einhängethermostat 

mit digitaler Temperatureinstellung und
laufender Anzeige der Ist-Temperatur.
Temperaturbereich +25 .. 100°C,
Temperaturkonstanz +-0.02 K.
Pumpenleistung 17 l/Min., Eintauchtiefe
75..145 mm. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0610 
Einhängethermostat 

mit digitaler Temperatureinstellung und
laufender Anzeige der Ist-Temperatur.
Temperaturbereich +25 .. 200°C,
Temperaturkonstanz +-0.01 K.
Pumpenleistung 17 l/Min., Eintauchtiefe
85..190 mm. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0650 
Kühlthermostat 

mit Bad 12 l und eingebauter Heiz- und
Kühleinrichtung. 
Arbeitstemperatur -40.. +150°C 
Temp.-Konstanz +- 0,01°C 
Heizleistung 2 KW 
Kühlleistung 700/550/300 W bei

+20°/0°/-20°C
Pumpe Druck 300 mbar/20 l/Min. 
"  Sog 210 mbar/15 l/Min. 
Abm. ca. 400x460x750 mm 
Gewicht ca. 45 kg 
230 V, 50 Hz.

50-0655 
Kältethermostat 

mit Bad 4,5 l und eingebauter Heiz- und
Kühleineinrichtung.
Arbeitstemperatur -28.. +100°C 
Temp.-Konstanz +- 0,02°C 
Heizleistung 2 KW 
Kühlleistung 300/200/70 W bei

+20°/0°/-20°C
Pumpe Druck 300 mbar/12 l/Min. 
Abm. ca. 400x460x410 mm 
Gewicht ca. 31 kg 
230 V, 50 Hz.

50-0700 
Edelstahlwasserbad 

500 x 500 x 240 mm mit Verstärkungs-
leiste, Ablaßventil und Lochblecheinsatz
50 mm hoch.

50-0705 
Edelstahlwasserbad 

300x200x200 mm mit Deckel und Aus-
schnitt zum Einsatz eines Thermostaten
50-0600..

50-0605 
Immersion Heater 

with digital temperature controller and di-
gital display. Temperature range + 25 .. 100°C,
sensitivity +-0.02 K. Including circulation
pump, capacity 17 l/min. Immersion depth
75..145 mm. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0610 
Immersion Heater 

with digital temperature controller and
digital display. Temperature range +
25..200°C, sensitivity +-0,01 K, circulation
pump, capacity 17 l/min. Immersion depth
85..190 mm. 230 V, 50 Hz, 2 kW.

50-0650 
Cooling/Heating Thermostat 

with integrated water bath 12 l and hea-
ting/ cooling installation. Temperature 
range -40 +150°C 
Temp.-constancy +- 0,01°C 
Heating capacity 2 KW 
Cooling capacity 700/550/300 W at

+20°/0°/-20°C
Pump pressure 300 mbar/20 l/min. 
" suction 210 mbar/15 l/min. 
Dim. appr. 400x460x750 mm 
Weight appr. 45 kg 
230 V, 50 Hz.

50-0655 
Cooling/Heating Thermostat 

with integrated water bath 4,5 l and hea-
ting/ cooling installation. Temperature 
range -28 +100°C 
Temp.-constancy +- 0,02°C 
Heating capacity 2 KW 
Cooling capacity 300/200/70 W at

+20°/0°/-20°C
Pump pressure 300 mbar/12 l/min. 
Dim. appr. 400x460x410 mm 
Weight appr. 31 kg 
230 V, 50 Hz.

50-0700 
Stainless Steel Water Bath 

500 x 500 x 240 mm with reinforced rim,
cock and perforated plate 50 mm height.

50-0705 
Stainless Steel Water Bath 

300x200x200 mm with cover and opening
to install a heater 50-0600..
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50-0710 
Acrylic Water Bath 

500 x 300 x 240 mm.

50-0750 
Cooling Coil 

for water, immersion depth 200 mm.

50-0800 
Gaz-Drying Unit 

with thermoelectric safety ignitor, gaz
tube and regulator. Dimension appr. 400 x
400 x 400 mm.

50-0810 
Drying Pan 

made of steel with two handles.
Dimensions appr. 400 x 300 x 100 mm.

50-0820 
Propane Gaz-Drying Unit 

with conical drying pan for sample quan-
tities up to 10 kg. Dim. 500 mm dia.,
height 675 mm.

50-0710 
Plexiglaswasserbad 

500 x 300 x 240 mm.

50-0750 
Kühlschlange 

für Wasser, Eintauchtiefe 200 mm.

50-0800 
Propangastrockengerät 

mit thermoelektrischer Zündsicherung,
Schlauch und Druckregler. Abmessungen
ca. 400x400x400 mm.

50-0810 
Trockenpfanne

aus Stahlblech mit 2 Handgriffen und
Schütte. Abm. ca. 400 x 300 x 100 mm.

50-0820 
Propangastrockengerät 

mit konischer Trockenschale für Proben-
mengen bis 10 kg. Abm. Ø 500 mm x 675
mm.


