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Allgebrauchsthermometer 

mit Ring oben. Einschlußform, Ø 7-8 mm.
Teilung 1°. 

Meßbereich         Länge

70-0010 -35+ 50°C 260 mm
70-0020 -10+100°C        260 mm
70-0030 -10+150°C        260 mm 
70-0040 -10+200°C        300 mm 
70-0050 -10+250°C        300 mm 
70-0060 -10+360°C        340 mm

Laborthermometer

DIN 12775, eichfähig, Ø 8-9,5 mm.
Meßbereich      L mm

70-0070 0+ 50°C x 0,1° 420 
70-0080 0+100°C x 0,1° 480 
70-0090 0+ 50°C x 0,2° 420 
70-0100 0+100°C x 0,2° 420 
70-0110 0+ 50°C x 0,5° 270 
70-0120 0+100°C x 0,5° 270 
70-0130 0+150°C x 0,5° 350 
70-0135 0+250°C x 0,5° 350 
70-0140 0+100°C x 1,0° 350 
70-0150 0+250°C x 1,0° 350 
70-0160 0+360°C x 1,0° 380

Ring-und Kugel-Thermometer

weiß belegt, eichfähig. 

70-0200 -2+ 80°C x 0,2°
70-0210 30+200°C x 0,5°

Bimetall-Einstichthermometer 

mit Gehäuse Ø 63 mm und Schaft Ø 6 mm.
Meßbereich 0 +300°C, Teilung 5°. 

70-0300 Schaftlänge 200 mm 
70-0310 300 mm 
70-0320 400 mm

70-0350
Bimetall-Taschenthermometer 

mit Gehäuse Ø 33 mm und Schaft Ø 4 x
150 mm, mit Griff. Meßbereich 0 +300°C.

Bimetall-Einstichthermometer 

mit Gehäuse Ø 80 mm, Meßbereich -20
+60°C, Teilung 1°. 

70-0400 Schaftlänge 200 mm 
70-0410 300 mm 
70-0420 400 mm 
70-0430 500 mm

General Purpose Thermometer 

with ring at the top. Enlosed scale, 7-8
mm dia., division 1°. 

range          L mm

70-0010 -35+ 50°C      260 mm 
70-0020 -10+100°C      260 mm 
70-0030 -10+150°C      260 mm 
70-0040 -10+200°C      300 mm 
70-0050 -10+250°C      300 mm 
70-0060 -10+360°C      340 mm

Precision Thermometer 

DIN 12775, suitable for calibration, 8-9,5
mm dia. 

range    L mm

70-0070 0+ 50°C x 0,1° 420 
70-0080 0+100°C x 0,1° 480 
70-0090 0+ 50°C x 0,2° 420 
70-0100 0+100°C x 0,2° 420 
70-0110 0+ 50°C x 0,5° 270 
70-0120 0+100°C x 0,5° 270 
70-0130 0+150°C x 0,5° 350 
70-0135 0+250°C x 0,5° 350 
70-0140 0+100°C x 1,0° 350 
70-0150 0+250°C x 1,0° 350 
70-0160 0+360°C x 1,0° 380

Ring and Ball Thermometer 

white backed, suitable for calibration. 

70-0200 -2+ 80°C x 0,2°
70-0210 30+200°C x 0,5°

Bimetallic Insert Thermometer 

63 mm dia., insertion stem 6 mm dia.
Measuring range 0 +300°C, div. 5°.

70-0300 Stem length 200 mm 
70-0310 300 mm 
70-0320 400 mm

70-0350 
Bimetallic Thermometer 

33 mm dia., insertion stem 4 mm dia. x
150 mm with handle. Measuring range
0 +300°C.

Bimetallic Thermometer

80 mm dia. Measuring range -20 +60°C,
division 1°. 

70-0400 Stem length 200 mm 
70-0410 300 mm 
70-0420 400 mm 
70-0430 500 mm
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70-0480 
Zylinderthermometer 0 +50°C 

Teilung 1° mit Drahtgestell

70-0500 
Schwimmthermometer 

Plastik, Meßbereich 0 +50°C.

70-0510 
Minimum-Maximum-Thermometer 

nach Six, Meßbereich -30 +50°C.

70-0520 
Erdboden-Thermometer 0 +100°C 

Teilung 1° mit Metallspitze und Handgriff.

70-0560
Beton-Auflegethermometer 

zur Messung der Abbindewärme von Be-
ton sowie der Lufttemperatur. Temperatur-
bereich -20+80°C. Komplett mit Schlepp-
zeiger.

70-0600 
Infrarot-Temperaturmeßgerät 

zur berührungslosen Temperaturmessung
von -18 bis +400°C. LCD-Anzeige, Auflö-
sung 1°. Ansprechzeit 500 ms, Spektral-
bereich 7 bis 18 mü/m. Meßfeldgröße
min. 20 mm. Batteriebetrieb.

70-0602 
Infrarot-Temperaturmeßgerät 

wie vorstehend, jedoch mit einstellbarem
Emissionsfaktor 0,3 .. 1.

70-0715 
Digital-Einstichthermometer 

-50 +150°C, Auflösung 0,1° mit Edelstahl-
fühler Ø 3.5 x 125 mm.

70-0720 
Digital-Thermometer -199,9 +199,9°C

Auflösung 0,1°. Komplett mit Einstichfüh-
ler Ø 3 x 80 mm lang mit Verbindungs-
kabel.

70-0725 
Digital-Thermometer -50 +1150°C 

Auflösung 1°. Komplett mit Einstichfühler
Ø 3 x 130 mm mit Griff und
Anschlußkabel.

70-0480 
Thermometer cylindric 0 +50°C 

div. 1° with wire frame

70-0500 
Floating Thermometer, 

plastic, measuring range 0 +50°C.

70-0510 
Minimum-Maximum-Thermometer 

measuring range -30 +50°C.

70-0520 
Soil-Thermometer 0 +100°C 

div. 1° with metallic tip and handle.

70-0560 
Concrete Surface Thermometer 

to measure the temperature of air and
hydration. Temperature range 
-20+80°C. Incl. max. value pointer.

70-0600 
Infrared-Thermometer 

for temperatures from -18 to +400° C.
LCD-display, indication 1°. Measuring
time 500 ms, spectral range 7 to 18 mü/m.
Minimum measuring area 20 mm.
Battery-operated.

70-0602 
Infrared-Thermometer 

as 70-0600, but with variable emission
factor 0.3 .. 1.

70-0715 
Digital Insertthermometer 

-50 +150°C, div. 0,1° with stainless steel
stem 3,5 mm dia. x 125 mm.

70-0720 
Digital Thermometer -199,9 +199,9°C 

sens. 0,1°. Supplied with insert element
3 mm dia. x 80 mm long and connec-
ting cable.

70-0725 
Digital Thermometer -50 +1150°C 

sens. 1°. Supplied with insert element 
3 mm dia. x 130 mm with handle and
connection cable.
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70-0730 
Digital Thermometer -70 +500°C 

sens. 1°. Digital indication, battery ope-
ration.

70-0732 
Digital Thermometer -199 +1370°C 

sens. 0,1° up to +199,9° and 1° from
+200 to +1370°. Other details as 70-0730.

70-0735 
Measuring Tip 

for surfaces, air and liquids. Tip dia.
2,5 mm, length 100 mm. For 70-0730.

70-0740 
Asphalt Insert Element 150 mm 

with handle and cable for 70-0730..

70-0742 
Asphalt Insert Element 250 mm 

EN 1960 with handle and cable for 
70-0730..

70-0743 
Thermo-Wire -30..+85°C 

Two wires dia 0,5 mm with PVC-insula-
tion. For use with 70-0730/32/45. Per m.

70-0744 
Thermo-Wire 400°C 

Two wires dia 0,2 mm with insulation.
For use with 70-0730/32/45. Per m.

70-0745 
Connecting Plug 

for thermo-wire.

70-0730 
Digital-Thermometer -70 +500°C 

Auflösung 1°. LCD-Anzeige 3 1/2-stellig
mit Batterie.

70-0732 
Digital-Thermometer -199 +1370°C 

Auflösung 0,1° bis 199,9° und 1° von +200
bis +1370°. Sonst wie 70-0730.

70-0735 
Meßspitze 

für Oberflächen, Flüssigkeiten, strömende
Luft etc. Fühlerlänge 100 mm, Spitze Ø 2,5 mm.

70-0740 
Bitumen-Einstichfühler 150 mm 

mit Handgriff und Kabel zu 70-0730..

70-0742 
Bitumen-Einstichfühler 250 mm 

EN 1960 mit Handgriff und Kabel zu 
70-0730..

70-0743 
Thermodraht -30..+85°C 

Zweidrahtleitung Draht-Ø 0,5 mm mit PVC-
Isolierung. Zur Verwendung mit 70-0730/
32/45. Per m.

70-0744
Thermodraht 400°C 

Zweidrahtleitung Draht-Ø 0,2 mm mit Iso-
lierung. Zur Verwendung mit 70-0730/
32/45. Per m.

70-0745 
Anschlußstecker 

für Thermodraht.
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70-0750 
Temperatur-/Feuchtemeßgerät 

mit Batterie. Meßbereich Temperatur 
-100 +199,9°C, Auflösung 1° und Feuchte
5..98% (ohne Fühler - siehe nachstehend).

70-0760 
Temperatur-/Feuchtefühler

70-0770 
Temperatur-/Feuchtefühler 

für Einstichmessungen.

70-0780 
Ersatzbatterie für 70-0750

70-0790 
Bereitschaftskoffer zu 70-0750

70-0800 
Hygrometer mit Thermometer

70-0810 
Regenmesser nach Prof. Hellmann 

Auffangfläche 100 cm2, Skala 0-25 l x 0,5.

70-0900 
Thermograph 

Temperatur-Meßbereich -20 +60°C, 7-tägi-
ge Trommelumdrehung. Inkl. 1 Satz Dia-
grammpapier.

70-0910 
Ersatz-Diagrammpapier

70-0920 
Faserschreiber (2 Stück)

70-0950 
Thermo-Hygrograph

Temperatur-Meßbereich -20 +60°C, Feuchte-
Meßbereich 0..100% relative Feuchte. Elek-
tronische Umschaltuhr für Trommelum-
lauf 7 Tage, 31 Tage oder 24 h. Inkl. Satz
Diagrammpapier. Gew. ca. 3 kg.

70-0960 
Ersatz-Diagrammpapier zu 70-0950

70-0920 
Faserschreiber (2 Stück)

70-0980 
Schalen-Anemometer 

Ø 100 mm, Höhe 205 mm, Meßbereiche
0..120 km/h, 0..12 Beaufort, 0..35 m/sec,
0..80 MpH.

70-0750 
Temperature-/Humidity Tester 

battery operated. Measuring range -100
+199,9°C, sens. 1° and moisture 5..98%
(without sensor elements - see below).

70-0760 
Temperature/Moisture Element

70-0770 
Temperature/Moisture Element 

for insertion measurement.

70-0780 
Spare Battery for 70-0750

70-0790 
Carrying Case for 70-0750

70-0800 
Hygrometer with Thermometer

70-0810 
Rain Gauge acc. Prof. Hellmann 

Collecting area 100 cm2, Scale 0 - 25 l x 0,5.

70-0900
Thermograph 

temperature range -20 +60°C, 7-days
drum rotation. Incl. 1 set of diagram
paper.

70-0910 
Spare Diagram Paper

70-0920 
Spare Recording Pen. (2 pcs.)

70-0950 
Thermo-Hygrograph 

temperature range -20 +60°C, moisture
range 0..100%. Electronic timer for 7
days, 31 days or 24 h drum-rotation.
Incl. set of diagram paper. Weight
appr. 3 kg.

70-0960 
Spare Diagram Paper for 70-0950

70-0920 
Spare Recording Pen. (2 pcs.)

70-0980 
Anemometer 

cup type 100 mm dia., height 205 mm.
Measuring range 0..120 km/h, 0..12 Bf,
0..35 m/sec, 0..80 Mph.


