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General Eqpt.
Allg. Geräte

Glass Measuring Cylinder 

high shape, graduated with hexagonal
base. 

95-0010 2000 ml 20 ml 
95-0015 1000 ml 10 ml 
95-0020 500 ml 5 ml 
95-0025 250 ml 2 ml 
95-0030 100 ml 1 ml 
95-0035 50 ml 1 ml 
95-0040 25 ml 0,5 ml 
95-0045 10 ml 0,2 ml

Volumetric Flask

with stopper, calibrated at 20°C. 

95-0070 1000 ml 
95-0075 500 ml 
95-0080 250 ml 
95-0085 100 ml

Hubbard Specific Gravity Bottle 

calibrated. 

95-0100 25 ml 
95-0105 50 ml

Pycnometer 
with stopper, calibrated at 20° C.

95-0120 100 ml 
95-0125 50 ml 
95-0130 25 ml

Erlemeyer Flask 

narrow neck with graduation. 

95-0150 5000 ml 
95-0155 3000 ml 
95-0160 2000 ml 
95-0165 1000 ml 
95-0170 500 ml 
95-0175 250 ml 
95-0180 100 ml 
95-0185 50 ml 
95-0190 25 ml

Glass Beaker 

graduated, high shape.

95-0220 1000 ml 
95-0225 800 ml 
95-0230 600 ml 
95-0235 400 ml 
95-0240 250 ml 
95-0245 150 ml 
95-0250 100 ml 
95-0255 50 ml

Glas-Meßzylinder

hohe Form mit Fuß, Ausguß und 
Teilung. 

95-0010 2000 ml 20 ml 
95-0015 1000 ml 10 ml 
95-0020 500 ml 5 ml 
95-0025 250 ml 2 ml 
95-0030 100 ml 1 ml 
95-0035 50 ml 1 ml 
95-0040 25 ml 0,5 ml 
95-0045 10 ml 0,2 ml

Glas-Meßkolben 

mit Stopfen, geeicht bei 20°C. 

95-0070 1000 ml 
95-0075 500 ml 
95-0080 250 ml 
95-0085 100 ml

Pyknometer nach Hubbard

genau justiert. 

95-0100 25 ml 
95-0105 50 ml

Pyknometer 

mit Kapillarstopfen, justiert bei 20°C. 

95-0120 100 ml 
95-0125 50 ml 
95-0130 25 ml

Erlemeyerkolben

Enghals mit Teilung. 

95-0150 5000 ml 
95-0155 3000 ml 
95-0160 2000 ml 
95-0165 1000 ml 
95-0170 500 ml 
95-0175 250 ml 
95-0180 100 ml 
95-0185 50 ml 
95-0190 25 ml

Bechergläser 
hohe Form mit Teilung und Ausguß.

95-0220 1000 ml 
95-0225 800 ml 
95-0230 600 ml 
95-0235 400 ml 
95-0240 250 ml 
95-0245 150 ml 
95-0250 100 ml 
95-0255 50 ml
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Wägegläser 

mit Knopfdeckel. 

95-0300 Ø 35 x 30 mm  15 ml
95-0305 Ø 50 x 30 mm  30 ml
95-0310 Ø 80 x 30 mm  80 ml
95-0315 Ø 40 x 80 mm  70 ml
95-0320 Ø 35 x 70 mm  45 ml
95-0325 Ø 30 x 50 mm  20 ml
95-0330 Ø 25 x 40 mm  10 ml

Uhrglasschalen 

mit verschmolzenem Rand. 

95-0350 Ø 200 mm 
95-0355 Ø 150 mm 
95-0360 Ø 100 mm 
95-0365 Ø  80 mm 
95-0370 Ø  60 mm 
95-0375 Ø  50 mm 
95-0380 Ø  40 mm

Petrischalen 

gepreßt DIN 12339. 

95-0400 Ø  60 x 15 mm 
95-0405 Ø  80 x 15 mm 
95-0410 Ø 100 x 15 mm 
95-0415 Ø 100 x 20 mm

Glastrichter

mit Stiel. 

95-0450 Ø 150 mm 
95-0455 Ø 100 mm 
95-0460 Ø  80 mm 
95-0465 Ø 70 mm 
95-0470 Ø 55 mm

95-0500 
Filtriergerät 

bestehend aus Saugflasche 500 ml mit
Kunststoff-Olive und Tubus, Dichtman-
schette, Filtriervorstoß Ø 41 mm sowie je
1 Filtriertiegel Porengröße 3 und 4.

Pneumatische Wanne 

aus Glas mit geschliffenem Rand. 

95-0520 Ø 250 x 200 mm 
95-0525 Ø 300 x 250 mm

Weighing Glasses 

with grinded lid. 

95-0300 Ø 35 x 30 mm  15 ml
95-0305 Ø 50 x 30 mm  30 ml
95-0310 Ø 80 x 30 mm  80 ml
95-0315 Ø 40 x 80 mm  70 ml
95-0320 Ø 35 x 70 mm  45 ml
95-0325 Ø 30 x 50 mm  20 ml
95-0330 Ø 25 x 40 mm  10 ml

Watch Glasses 

glass. 

95-0350 Ø 200 mm 
95-0355 Ø 150 mm 
95-0360 Ø 100 mm 
95-0365 Ø  80 mm 
95-0370 Ø  60 mm 
95-0375 Ø  50 mm 
95-0380 Ø  40 mm

Petri Dishes

acc. DIN 12339. 

95-0400 Ø  60 x 15 mm 
95-0405 Ø  80 x 15 mm 
95-0410 Ø 100 x 15 mm 
95-0415 Ø 100 x 20 mm

Glass Funnel 

with stem. 

95-0450 Ø 150 mm 
95-0455 Ø 100 mm 
95-0460 Ø  80 mm 
95-0465 Ø  70 mm 
95-0470 Ø  55 mm

95-0500
Filtration Apparatus 

comprising suction bottle 500 ml, rub-
ber adapter, filtering head 41 mm dia.
and each one filter crucible size 3 and 4.

Glass Tank 

with grinded rim. 

95-0520 Ø 250 x 200 mm 
95-0525 Ø 300 x 250 mm
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Exsikkatoren

mit Deckel und NS-Hahn im Deckel. 

95-0550 Ø 300 mm 
95-0555 Ø 250 mm 
95-0560 Ø 200 mm

Exsikkator-Platten 

aus Hartporzellan, perforiert. 

95-0580 Ø 280 mm zu 95-0550
95-0585 Ø 235 mm zu 95-0555 
95-0590 Ø 190 mm zu 95-0560

Meßpipetten, 

bis Spitze geteilt. Klarglas DIN 12695. 

95-0600 1 ml x 0,01 
95-0605 2 ml x 0,02 
95-0610 5 ml x 0,05 
95-0615 10 ml x 0,10 
95-0620 25 ml x 0,10

Vollpipetten 

mit Ringmarke aus AR-Glas. 

95-0630 1 ml 
95-0635 5 ml 
95-0640 10 ml 
95-0645 20 ml 
95-0650 50 ml 
95-0655 100 ml

Porzellan-Abdampfschalen, 

halbtief mit rundem Boden und Ausguß. 

95-0700 50x 20 mm     25 ml 
95-0705 80x 32 mm  75 ml 
95-0710 100x 40 mm    115 ml 
95-0715 125x 50 mm    285 ml 
95-0720 160x  64 mm    580 ml 
95-0725 200x 80 mm   1000 ml 
95-0730 250x100 mm 2000 ml

Porzellan-Tiegel

95-0750 Ø 30x19 mm    6 ml 
95-0755 Ø 40x25 mm     15 ml 
95-0760 Ø 50x32 mm    29 ml 
95-0765 Ø 70x44 mm    85 ml 
95-0770 Ø 40x32 mm     20 ml 
95-0780 Ø 70x56 mm   150 ml 
95-0785 Ø 30x38 mm     15 ml 
95-0790 Ø 40x50 mm     40 ml 
95-0795 Ø 50x65 mm     75 ml

Dessicator 

with glass lid and stop cock. 

95-0550 Ø 300 mm 
95-0555 Ø 250 mm 
95-0560 Ø 200 mm

Dessicator Plates,

hard porcelain, perforated. 

95-0580 Ø 280 mm for 95-0550 
95-0585 Ø 235 mm for 95-0555 
95-0590 Ø 190 mm for 95-0560

Glass Pipette, 
graduated DIN 12695.

95-0600 1 ml x 0,01 
95-0605 2 ml x 0,02 
95-0610 5 ml x 0,05 
95-0615 10 ml x 0,10 
95-0620 25 ml x 0,10

Volumetric Glass Pipette 

with ring mark. 

95-0630 1 ml 
95-0635 5 ml 
95-0640 10 ml 
95-0645 20 ml 
95-0650 50 ml 
95-0655 100 ml

Porcelain Dish, 

round bottom.

95-0700 50x 20 mm     25 ml
95-0705 80x 32 mm     75 ml 
95-0710 100x  40 mm  115 ml 
95-0715 125x 50 mm    285 ml
95-0720 160x 64 mm   580 ml
95-0725 200x 80 mm  1000 ml
95-0730 250x100 mm  2000 ml

Porcelain Crucible 

95-0750 Ø 30x19 mm     6 ml
95-0755 Ø 40x25 mm    15 ml
95-0760 Ø 50x32 mm    29 ml 
95-0765 Ø 70x44 mm    85 ml 
95-0770 Ø 40x32 mm    20 ml 
95-0780 Ø 70x56 mm  150 ml 
95-0785 Ø 30x38 mm    15 ml 
95-0790 Ø 40x50 mm    40 ml 
95-0795 Ø 50x65 mm    75 ml

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Toni
Technik

Baustoffprüfsysteme

Tel. +49-30-46 40 39 21
Fax +49-30-46 40 39 22



170

Allg. Geräte
General Eqpt.

Porzellan-Reibschale mit Pistill

innen rauh. 

95-0800 Ø  90x55 mm    190 ml 
95-0805 Ø 125x65 mm    400 ml 
95-0810 Ø 150x70 mm    650 ml 
95-0815 Ø 180x80 mm 1000 ml

Spritzflaschen 

aus Kunststoff kpl. mit Spritzverschluß. 

95-1000 250 ml 
95-1010 500 ml 
95-1020 1000 ml

Enghals-Vierkantflaschen 

aus HDPE mit Schraubverschluß. 

95-1050 100 ml 
95-1055 250 ml 
95-1060 500 ml 
95-1065 1000 ml

Weithals-Vierkantflaschen 

aus HDPE mit Schraubverschluß. 

95-1080 100 ml 
95-1085 250 ml 
95-1090 500 ml 
95-1095 1000 ml 
95-1100 2500 ml 
95-1105 5000 ml 
95-1110 10000 ml

Ballons 

aus HDPE mit Hahn. 

95-1150 5 l 
95-1155 10 l 
95-1160 25 l 
95-1165 60 l

Kunststoff-Meßzylinder 

transparent mit Graduierung. 

95-1200 25 ml 
95-1205 50 ml 
95-1210 100 ml 
95-1215 250 ml 
95-1220 500 ml 
95-1225 1000 ml 
95-1230 2000 ml

Mortar with Pestle

made of porcelain. 

95-0800        Ø  90x55 mm    190 ml
95-0805 Ø 125x65 mm    400 ml 
95-0810 Ø 150x70 mm    650 ml
95-0815 Ø 180x80 mm 1000 ml

Wash Bottle 

plastic.

95-1000 250 ml 
95-1010 500 ml 
95-1020 1000 ml

Plastic Bottle HDPE 

narrow neck with screw lid. 

95-1050 100 ml 
95-1055 250 ml 
95-1060 500 ml 
95-1065 1000 ml

Plastic Bottle HDPE 

wide neck with screw lid. 

95-1080 100 ml 
95-1085 250 ml 
95-1090 500 ml 
95-1095 1000 ml 
95-1100 2500 ml 
95-1105 5000 ml 
95-1110 10000 ml

Plastic Tank HDPE 

with cock. 

95-1150 5 l 
95-1155 10 l 
95-1160 25 l 
95-1165 60 l

Plastic Measuring Cylinder

graduated. 

95-1200 25 ml 
95-1205 50 ml 
95-1210 100 ml 
95-1215 250 ml 
95-1220 500 ml 
95-1225 1000 ml 
95-1230 2000 ml
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Rubber Stopper 

95-1250 Ø 32/26 mm for 95-1210 
95-1255 Ø 38/31 mm for 95-1215 
95-1260 Ø 65/56 mm for 95-1220 
95-1265 Ø 75/65 mm for 95-1225

Plastic Measuring Beaker 

graduated with handle.

95-1295 500 ml 
95-1300 1000 ml 
95-1305 2000 ml

Plastic Funnel 

95-1330 Ø  40 mm 
95-1335 Ø  75 mm 
95-1340 Ø 100 mm 
95-1345 Ø 150 mm 
95-1350 Ø 200 mm 
95-1355 Ø 250 mm

95-1400 
Plastic Bucket 10 l 

graduated. Heavy duty design.

95-1420 
Plastic Bucket 5 l 

with lid.

95-1425
Plastic Bucket 10 l 

with lid.

95-1600 
Stop Watch 

total range 30 min. One pointer rotation
60 s.

95-1600 
Digital Stop Watch

95-1605 
Table Stop Watch

scale 95 mm dia. Running time 20 h,
scale 1..60 s and 1..60 min.

95-1610
Alarm Clock 

running time 60 min. With signal.

Gummistopfen

95-1250 Ø 32/26 mm zu 95-1210 
95-1255 Ø 38/31 mm zu 95-1215 
95-1260 Ø 65/56 mm zu 95-1220 
95-1265 Ø 75/65 mm zu 95-1225

Kunststoff-Meßbecher 

transparent mit Henkel und Graduierung. 

95-1295 500 ml 
95-1300 1000 ml 
95-1305 2000 ml

Kunststoff-Trichter

95-1330 Ø  40 mm 
95-1335 Ø  75 mm 
95-1340 Ø 100 mm 
95-1345 Ø 150 mm 
95-1350 Ø 200 mm 
95-1355 Ø 250 mm

95-1400 
Kunststoff-Eimer 10 l 

stabile Ausführung mit Bügel und Gra-
duierung.

95-1420
Kunststoff-Eimer 5 l 

mit Schnappdeckel.

95-1425 
Kunststoff-Eimer 10 l 

mit Schnappdeckel.

95-1600 
Stoppuhr 

Gesamtanzeige 30 min, Zeigerumlauf 
60 s.

95-1602 
Digitalstoppuhr

95-1605 
Tisch-Stoppuhr 

Zifferblatt-Ø 95 mm, Gangdauer 20 h,
Skala 1..60 s und 1..60 min.

95-1610 
Kurzzeitmesser 

Gangdauer 60 min., mit Signal.
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95-1650 
Stativplatten 

aus Stahl lackiert, 210 x 130 mm mit Stativ-
stange 750 mm.

95-1660 
Doppelmuffe 

Stahl lackiert bis Ø 16 mm.

95-1665 
Bürettenklemme

Stahl lackiert, Spannbereich 0..20 mm,
einseitig mit Schaft 150 mm.

95-1670 
Stativklemme 

Stahl lackiert, Spannbereich 60..80 mm,
einseitig mit Schaft 180 mm.

95-1700 
Allgas-Bunsenbrenner 

mit Luftregulierung und Gasregulierung
durch Kipphahn.

95-1710 
Stativ-Dreifuß 

Stahl verchromt, I-Ø 140 mm, Höhe 
220 mm.

95-1720 
Keramik-Drahtnetz 160 x 160 mm

95-1730 
Gasanzünder

Apothekerspachtel 

mit flexibler Klinge aus Edelstahl und
Holzgriff. 

95-1750 100x18 mm, L 190 mm 
95-1755 130x20 mm, L 230 mm 
95-1760 150x22 mm, L 250 mm 
95-1765 200x32 mm, L 315 mm

Edelstahl-Schaufel 

95-1800 50x100 mm, L 190 mm 
95-1805 75x145 mm, L 250 mm
95-1810 105x190 mm, L 320 mm

95-1650 
Retort Stand

steel 210 x 130 mm with rod 750 mm
length.

95-1660
Boss Head

steel for rods up to 16 mm dia.

95-1665 
Burette Clamp

steel, range 0..20 mm. One end with
rod 150 mm.

95-1670 
Clamp 

steel, range 60..80 mm. One end with
rod 180 mm.

95-1700 
Gaz Burner 

universal type with air regulator.

95-1710 
Tripod

steel, inside dia. 140 mm, height 
220 mm.

95-1720 
Wire Gauze, ceramic 160 x 160 mm

95-1730 
Gaz Ignitor

Flexible Spatula

stainless steel with wooden handle.

95-1750 100x18 mm, L 190 mm 
95-1755 130x20 mm, L 230 mm 
95-1760 150x22 mm, L 250 mm 
95-1765 200x32 mm, L 315 mm

Stainless Steel Shovel 

95-1800        50x100 mm, L 190 mm
95-1805 75x145 mm, L 250 mm 
95-1810 105x190 mm, L 320 mm

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
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Stainless Steel Tongs 

95-1830 200 mm length 
95-1835 300 mm length

95-1850
Stainless Steel Beaker Tongs 

dia. 25..100 mm, length 250 mm.

Stainless Steel Beaker 

with handle. 

95-1880 0,5 l 
95-1890 1,0 l 
95-1895 2,0 l

95-1900
Stainless Steel Ladle 

80 mm dia., length 300 mm.

95-1905
Stainless Steel Spoon 240 mm

Stainless Steel Bowls 

with standard rim. 

95-1910 Ø 195 mm,    1,0 l 
95-1912 Ø 220 mm,    1,5 l 
95-1914 Ø 240 mm,    2,0 l 
95-1916 Ø 280 mm,    3,5 l 
95-1918 Ø 320 mm,    5,6 l 
95-1920 Ø 370 mm,    8,3 l 
95-1922 Ø 415 mm,  11,8 l 
95-1924 Ø 460 mm,  16,2 l

Stainless Steel Pan

with two handles. 

95-1930 Ø 240/185 mm,    H 55 mm
95-1932 Ø 280/220 mm,    H 60 mm
95-1934 Ø 320/255 mm,    H 60 mm
95-1936 Ø 360/285 mm,    H 60 mm

95-1950
Stainless Steel Spatula 300 mm

95-1955
Stainless Steel Spatula 300 mm 

reinforced.

Edelstahl-Tiegelzange 

95-1830 200 mm lang 
95-1835 300 mm lang

95-1850 
Edelstahl-Becherzange 

Ø 25..100 mm, Länge 250 mm.

Edelstahl-Meßbecher 

mit Handgriff. 

95-1880 0,5 l 
95-1890 1,0 l 
95-1895 2,0 l

95-1900
Edelstahl-Schöpflöffel 

Ø 80 mm, Länge 300 mm.

95-1905
Edelstahl-Löffel 240 mm

Edelstahl-Schüssel 

mit glattem Rand. 

95-1910 Ø 195 mm,    1,0 l 
95-1912 Ø 220 mm,    1,5 l 
95-1914 Ø 240 mm,    2,0 l 
95-1916 Ø 280 mm,    3,5 l 
95-1918 Ø 320 mm,    5,6 l 
95-1920 Ø 370 mm,    8,3 l 
95-1922 Ø 415 mm,  11,8 l 
95-1924 Ø 460 mm,  16,2 l

Edelstahl-Pfanne 

mit 2 Griffen. 

95-1930 Ø 240/185 mm,     H 55 mm
95-1932 Ø 280/220 mm,     H 60 mm 
95-1934 Ø 320/255 mm,     H 60 mm 
95-1936 Ø 360/285 mm,     H 60 mm

95-1950
Edelstahl-Knopfspatel 300 mm

95-1955
Edelstahl-Knopfspatel 300 mm 

verstärkte Ausführung.
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Aluminiumschaufel 

mit flachem Boden. 
Länge Inhalt

95-2000 180 mm 90 g 
95-2005 210 mm 120 g 
95-2010 260 mm 300 g 
95-2015 310 mm 480 g 
95-2020 350 mm 900 g 
95-2025 400 mm 1500 g

Aluminiumschalen

nahtlos gezogen mit Rand, stapelbar. 

95-2030 350 x 250 x 35 mm 
95-2035 400 x 300 x 40 mm 
95-2040 400 x 220 x 80 mm 
95-2045 450 x 250 x 90 mm 
95-2050 500 x 270 x 100 mm

95-2070
Edelstahlschale 

600 x 400 x 60 mm.

95-2100
Schieblehre 150 mm 

Meßlänge mit Nonius.

95-2105
Schieblehre 250 mm

95-2110
Schieblehre 400 mm

95-2120
Tiefenlehre 300 mm 

mit Nonius.

95-2130
Haarlineal 300 mm

95-2140 
Fühlerlehrensatz 

0,05 bis 1 mm.

95-2150
Magnetstativ 

mit Feinverstellung für Präzisionsmeßuhr.

95-2160 
Gliedermaßstab 2 m

Aluminium Shovel 

flat bottom.
length cap. 

95-2000 180 mm 90 g 
95-2005 210 mm 120 g 
95-2010 260 mm 300 g 
95-2015 310 mm 480 g 
95-2020 350 mm 900 g 
95-2025 400 mm 1500 g

Mixing Tray 

light alloy, stickable.

95-2030 350 x 250 x 35 mm 
95-2035 400 x 300 x 40 mm 
95-2040 400 x 220 x 80 mm 
95-2045 450 x 250 x 90 mm 
95-2050 500 x 270 x 100 mm

95-2070 
Stainless Steel Tray 

600 x 400 x 60 mm.

95-2100
Caliper 150 mm 

vernier type.

95-2105
Caliper 250 mm

95-2110
Caliper 400 mm

95-2120 
Depth Gauge 300 mm

vernier type.

95-2130 
Hair Rule 300 mm

95-2140 
Thickness Gauge 

0,05 to 1 mm.

95-2150 
Magnetic Dial Gauge Support 

with fine adjustment.

95-2160
Folding Rule 2 m

Toni
Technik

Baustoffprüfsysteme

Tel. +49-30-46 40 39 21
Fax +49-30-46 40 39 22



175

General Eqpt.
Allg. Geräte

95-2170 
Measuring Tape 10 m 

in plastic casing.

95-2180
Measuring Tape 25 m 

in plastic casing.

95-2200 
Pair of Rubber Gloves

95-2205
Pair of Gloves

solvent resistant.

95-2212 
Pair of Gloves 

hot proofed.

95-2215
Pair of Leather Gloves 

with textile back.

95-2250
Fine Sieve Brush 40 mm dia.

95-2255
Flat Sieve Brush 50 mm wide

95-2260
Wire Sieve Brush

brass type.

95-2270 
Steel Wire Brush, 4 rows

95-2275
Braas Wire Brush, 4 rows

Bottle Brush 

95-2300 Ø 20 mm 
95-2305 Ø 50 mm 
95-2310 Ø 70 mm

95-2330 
Hand Sweper

95-2335
Dust Pan with Handle

95-2340
Broom 300 mm with rod

95-2170 
Bandmaß 10 m 

in Kunststoffkapsel.

95-2180
Bandmaß 25 m 

in Kunststoffkapsel.

95-2200 
Paar Gummi-Fingerhandschuhe

95-2205 
Paar Fingerhandschuhe 

lösungsmittelbeständig.

95-2212 
Paar Fingerhandschuhe 

hitzebeständig.

95-2215 
Paar Arbeitshandschuhe

Leder mit Stoffrücken.

95-2250 
Siebpinsel Ø 40 mm

95-2255 
Flachpinsel 50 mm breit

95-2260
Siebpinsel 

mit Messingborsten.

95-2270 
Drahtbürste 4-reihig

95-2275
Messingdrahtbürste 4-reihig

Flaschenbürsten 

95-2300 Ø 20 mm 
95-2305 Ø 50 mm 
95-2310 Ø 70 mm

95-2330 
Handfeger

95-2335 
Kehrschaufel

95-2340 
Besen 300 mm mit Stiel
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Kunststoffschlauch 

transparent. 1 Meter 

95-2400 Ø   9/6 mm 
95-2405 Ø 14/10 mm 
95-2410 Ø 25/18 mm

95-2430
Vakuumschlauch Ø 15/5 mm 

1 Meter.

95-2450
Wasserstrahlpumpe 

zur Vakuumerzeugung. Anschluß 1/2 und
3/4".

95-2470
Membran-Vakuumpumpe 

Förderleistung 30 l/min. bei atm. Druck,
Endvakuum 13 mbar, IP 44 Motor. 230 V,
50 Hz.

95-2475
Membran-Vakuumpumpe 

Förderleistung 2,4 m3/h, Endvakuum 
15 mbar. 230 V, 50 Hz.

95-2500
Maurerkelle

Trapezform 180 mm lang.

95-2505
Putzkelle 

rechteckig 140 mm lang.

95-2510
Glättekelle 280 x 130 mm

95-2520 
Spachtel 40 mm mit Holzgriff

95-2525
Spachtel 70 mm mit Holzgriff

95-2540 
Fäustel 1000 g mit Holzgriff

95-2545
Fäustel 2000 g mit Holzgriff

95-2550 
Abziehlineal 300 mm mit Facette

95-2555
Abziehlineal 400 mm mit Facette

Plastic Tube 

clear type. 1 meter. 

95-2400 Ø   9/6 mm 
95-2405 Ø 14/10 mm 
95-2410 Ø 25/18 mm

95-2430
Vacuum Tube 15/5 mm dia. 

1 meter.

95-2450 
Aspirator Pump 

with connection 1/2 and 3/4".

95-2470 
Membrane-Vacuumpump 

capacity 30 l/min., final vacuum 13 mbar,
water protected IP 44 motor. 230 V,
50 Hz.

95-2475
Membrane-Vacuumpump 

capacity 2,4 m3/h., final vacuum 15 mbar.
230 V, 50 Hz.

95-2500
Trowel

triangle type 180 mm.

95-2505
Trowel 

rectangular 140 mm.

95-2510
Trowel 280 x 130 mm

95-2520
Spatula 40 mm with wooden handle

95-2525
Spatula 70 mm with wooden handle

95-2540
Mallet 1000 g with wooden handle

95-2545
Mallet 2000 g with wooden handle

95-2550
Straight Edge 300 mm long

95-2555 
Straight Edge 400 mm long
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95-2560
Gummihammer Ø 75 mm mit Holzgriff

95-2565
Gummihammer Ø 90 mm mit Holzgriff

95-2580
Flachmeißel 300 mm lang

95-2590
Spitzmeißel 300 mm lang

95-2600
Probenbeutel 280 x 380 mm 

aus Plastik.

95-2605
Probenbeutel 350 x 570 mm 

stabile Ausführung mit Trageöse.

95-2610
Probenbeutel 550 x 750 mm

95-2612
Probenbeutel 650 x 1000 mm

95-2650
Patentdeckeleimer 5 l

95-2655
Patentdeckeleimer 10 l

95-2670
Probendosen Ø 50 x 30 mm 

mit Deckel.

95-2680
Ruck-Zuck-Dose 1000 ml 

mit Deckel, Dichtung und Verschluß.

95-2685 
Ruck-Zuck-Dose 5000 ml 

mit Deckel, Dichtung und Verschluß.

95-2700 
Dose Polystrol 700 ml 

mit Deckel (VPE 100 St.)

95-2705
Dose Polystrol 1000 ml 

mit Deckel (VPE 80 St.)

95-2560 
Rubber Mallet Ø 75 mm with handle

95-2565
Rubber Mallet Ø 90 mm with handle

95-2580
Flat Chisel 300 mm long

95-2590
Chisel 300 mm

95-2600
Plastic Bag 280 x 380 mm

95-2605
Plastic Bag 350 x 570 mm

heavy duty with carrying handle.

95-2610
Plastic Bag 550 x 750 mm

95-2612
Plastic Bag 650 x 1000 mm

95-2650
Tin Bucket 5 l with lid

95-2655
Tin Bucket 10 l with lid

95-2670
Moisture Content Tin Ø 50x30 mm 

with lid.

95-2680
Air-tight Tin 1000 ml 

with lid and gasket.

95-2685
Air-tight Tin 5000 ml 

with lid and gasket.

95-2700 
Plastic Tin 700 ml 

with lid (pack of 100)

95-2705
Plastic Tin 1000 ml 

with lid (pack of 80)
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95-2800
Silikonfett 

für Glasschliffe etc. Tube mit 35 g.

95-2820
Handreiniger

für Bitumen etc. Kanister mit 5 l.

95-3000
Wasserdestilliergerät

mit Vorratsgefäß aus Edelstahl. Stunden-
leistung 2 l. Abm. ca. 540 x 290 x 420 mm.
230 V, 1,5 kW.

95-3005
Wasserdestilliergerät 

mit Vorratsgefäß aus Edelstahl. Stunden-
leistung 4 l. Abm. ca. 620 x 330 x 460 mm.
230 V, 3 kW.

99-1000 
Marshtrichter 

zur Viskositätsbestimmung. Auslauf-Ø
4.76 mm.

99-1002 
Marshtrichter 

zur Viskositätsbestimmung. Auslauf-Ø 10
mm.

99-1005 
Meßgefäß 1 l 

zum Marshtrichter.

99-1010 
Spülungswaage 

zur Bestimmung der Dichte von Bohr-
spülungen mit Skala 0.72 bis 2.88 g/cm3.
Komplett in Transportkasten.

99-1020 
Filterpresse 

DIN 4127 zur Bestimmung der Filtrations-
charakteristik, Wasserabgabe etc. von
Suspensionen. Bestehend aus Stativ mit
CO2-Patronenhalter, Topfaufnahme mit
Sicherheitsventil, Druckminderer sowie
dem Filterpressentopf mit Bügel und
Deckel. Das Tropfrohr im Deckel ist mit
einem auswechselbaren Sieb zur Auflage
von Filterpapier Ø 90 mm ausgestattet.

95-2800 
Silicone Grease 

for glass etc. Tube with 35 g.

95-2820
Hand Cleansing Cream 

for bitumen etc. Container with 5 l.

95-3000
Water Distillation Apparatus 

with stainless steel storage tank. Capa-
city 2 l/h. Dim. appr. 540 x 290 x 420 mm.
230 V, 1,5 kW.

95-3005
Water Distillation Apparatus 

with stainless steel storage tank. Capa-
city 4 l/h. Dim. appr. 620 x 330 x 460 mm.
230 V, 3 kW.

99-1000 
Marsh Funnel

for determination of viscosity. Orifice
4.76 mm dia.

99-1002 
Marsh Funnel 

for determination of viscosity. Outlet 10
mm dia.

99-1005 
Measure 1 l 

for marsh funnel.

99-1010 
Mud Balance 

to determine the density of drilling fluid
with scale 0.72 to 2.88 g/cm3. Complete
with transportation case.

99-1020 
Filter Press 

DIN 4127 to determine the filtration and
wall-building properties of drilling fluids
and cement slurries. Comprising a stand
with CO2-cartridge holder assembly, the
mud cup carrier with safety valve, pres-
sure regulator and the mud cup with
clamp and cap. The inlet tube is equip-
ped with an interchangeable sieve to
place filter paper 90 mm dia. on it.
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99-1030 
Kugelharfengerät 

DIN 4126 zum Messen der wirksamen
Fließgrenze von stützenden Suspensionen.
Bestehend aus: 
- Ständer mit 2 Harfengeräten 
- 2 Probenbehälter 1 l 
- Standardkugelsatz 1-10

99-1040 
Sandgehalt-Meßgerät 

für Suspensionen. 
Bestehend aus: 
- Spülflasche 500 ml 
- Siebaufsatz Mesh 200 
- Trichter 
- Meßglas 10 ml, graduiert für 0-20 %  

Sand 
- Transportkasten

99-1100 
Frosttauwechseldose 

Ø 127 x 170 mm ohne Deckel.

99-1101 
Kunststoffdeckel 

zur Frosttauwechseldose.

99-1110 
Aluminiumtuben Ø 35 x 150 mm 

TLP MP T. 1.

99-1150 
Einwegschalen Aluminium 

228x176x28 mm. Verpackungseinheit 
500 St.

99-1160 
Einwegschalen Aluminium 

316x215x43 mm. Verpackungseinheit 
300 St.

99-1500 
Quantab Chlorid Teststreifen 

Nr. 1175.

99-1505 
Quantab Chlorid Teststreifen 

Nr. 1176.

99-1030 
Ballharp

DIN 4126 to determine the flow limits of
suspensions. 
Comprising: 
- stand with two test harps 
- 2 clear test cups 1 l 
- set of test bowls 1..10

99-1040 
Sand Content Test Kit 

for suspensions. 
Comprising: 
- wash bottle 500 ml 
- test sieve mesh 200 
- funnel 
- Test tube 10 ml, graduated for 0..20 % 

of sand
- transportation case

99-1100 
Freeze-taw Cup 

127 mm dia. x 170 mm without lid.

99-1101 
Plastic Lid 

for 99-1020.

99-1110 
Aluminium tube 35 mm dia. x 150 mm 

TLO MP T. 1.

99-1150 
One-way Aluminium Tray 

228x176x28 mm. Pack with 500 pcs.

99-1160 
One-way Aluminium Tray 

316x215x43 mm. Pack with 300 pcs.

99-1500 
Quantab Chloride Test Strips 

nb. 1175.

99-1505 
Quantab Chloride Test Strips 

nb. 1176.
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