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Produktinformation
Servohydraulische Prüfmaschine Amsler HC-kompakt
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Anwendung

Die HC-kompakt ist ein komplettes Prüfsystem, mit ei-
nem äußerst geringen Platzbedarf. Das Flüsteraggregat 
dient hierbei als Unterbau für den Prüfrahmen. Mit dem 
im oberen Querhaupt montierten Prüfzylinder und der 
hartverchromten T-Nutenplatte ist die Prüfmaschine für 
alle Arten von statischen und dynamischen Versuchen 
bis 25 kN geeignet, einschließlich Biege- und Bauteil-
versuche und biomedizinischen Versuchen.

Funktionsbeschreibung

Der 2-Säulen-Lastrahmen ist direkt mit dem Hydraulik-
aggregat verschraubt. Auf Grund seiner Konstruktion 
sind keinerlei zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich. Die HC-kompakt kann somit in fast jedem 
Labor aufgestellt werden.
Da die Anschlüsse für Strom und Wasser seitlich und 
die Aggregate-Steuerung stirnseitig angeordnet sind, 
kann das Prüfsystem rückseitig direkt an die Wand 
gestellt werden. Dadurch lässt sich viel wertvoller Platz 
sparen. Für Wartungsarbeiten kann das Hydraulikaggre-
gat einfach auf Führungsschienen seitlich raus gefahren 
werden.
Das ganze Prüfsystem einschließlich Hydraulikaggregat 
steht auf schwingungsisolierenden Nivellierelementen. 
Bei einem Gesamtgewicht von ca. 1.200 kg kann es auf 
fast jedem Industrie-Fußboden aufgestellt werden.
Der Kraftaufnehmer kann je nach Art der Prüfung 
entweder auf der Tischplatte oder an der Kolbenstange 

befestigt werden. Beim Einsatz von Standard Proben-
haltern empfiehlt sich eine Montage auf der feststehen-
den unteren Traverse.
Der Rahmen ist höchst präzise ausgerichtet. Nach 
Einbau von Prüfzylinder und Kraftaufnehmer beträgt 
die Ausrichtgenauigkeit +0,1 mm pro Meter Abstand, 
bei einem Abstand kleiner 350 mm beträgt der Versatz 
konstant 0,05 mm. Die Planparallelität ist gleich oder 
besser 0,03 mm je 100 mm. Alle Werkzeuge werden 
über Flansche mit Zentrierung montiert.

Leistungsmerkmale

•	Platzsparendes Prüfsystem mit integriertem Hydraulik-
aggregat

•	Besonders leises Flüsteraggregat
•	Alle Bedienelemente sind benutzerfreundlich vorne an 

der Stirnseite angebracht
•	2-Säulen-Rahmen für dynamische Prüfungen bis  

25 kN mit Prüfzylinder-Einbau in der oberen Traverse
•	Geeignet für Zylinder mit 10 kN und 25 kN
•	Hydrostatisch gelagerter dichtungsfreier Zylinder für 

quasi reibungsfreien und wartungsfreien Betrieb
•	Hartverchromte T-Nutenplatte und Säulen für Versu-

che unter korrosiven Medien
•	Breite Zubehörpalette: Temperaturkammer, Druckplat-

ten, Probenhalter, Biegevorrichtung etc.
•	Option: Hydraulische Verstellung zum einfachen Posi-

tionieren des oberen Querhauptes.
•	Schutzgehäuse zur Erfüllung der CE-Maschinenrichtli-

nie, abhängig von der Anwendung.

HC-kompakt Zeichnung HC-kompakt

http://www.zwick.de/de/produkte/dynamische-und-ermuedungs-pruefmaschinen/servohydraulische-pruefmaschinen/ha-baureihe-von-50-bis-500-kn.html
http://www.zwick.de/de/produkte/dynamische-und-ermuedungs-pruefmaschinen/servohydraulische-pruefmaschinen/hc-baureihe-von-10-bis-25-kn.html


Produktinformation
Servohydraulische Prüfmaschine Amsler HC-kompakt

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Prüfraumhöhe Standard Verlängert um 250 mm1

A – Max. Höhe bis Säulenende [mm] 2160 2410
AG100 – Max. Höhe mit 100 mm Prüfzylinder [mm] 2700 2950
AG250 – Max. Höhe mit 250 mm Prüfzylinder [mm] 3000 3250
B – Max. Breite [mm] 805 805
C – Max. Tiefe [mm] 1380 1380
F – Höhe Oberkante untere Traverse [mm] 1030 1030
K – Gesamtgewicht2  [kg] 1085 1100
Dynamische Nennkraft  [kN] 25 25
C1 – Max.Tiefe des Prüfrahmens [mm] 500 500
D1 – Säulenabstand  [mm] 460 460
E – Säulendurchmesser [mm] 65 65
G – Max. Prüfraumhöhe3 [mm] 1000 1250
Rahmensteifigkeit bei 1000 mm Traversenabstand [kN/mm] 300 300
T-Nuten nach DIN 650 - 12H12, Abstand 80 mm
Anschlussmaß Ø 70 mm, 6 x M8 und Ø 115 mm, 4 x M8
Klemmung/Verstellung: manuell/manuell •	935276 •	935450

Klemmung/Verstellung: manuell/hydraulisch •	935275 •	936110
1 Erforderlich bei Einsatz einer Temperierkammer	 2 Mit Öl und 100 mm Prüfzylinder, ohne Spannzeug	 3 Abstand zw. unterer und oberer Traverse

Prüfzylinder
Hydrostatisch gelagerter Gleichgangzylinder, dichtungsfrei, Systemdruck 210 bar, integrierter Kolbenwegaufnehmer

Nennkraft [kN] Kolbenhub [mm] Anschlussmaß Artikelnr.
10 100 Ø 70 mm, 6 x M8 •	000152

10 250 Ø 70 mm, 6 x M8 •	935415

25 100 Ø 70 mm, 6 x M8 •	924829

25 250 Ø 70 mm, 6 x M8 •	935414

Beschreibung Artikelnr.
Kolbenstangenverlängerung für LH 10/25 kN-Zylinder •	003953

Kolbenstangen-Verdrehsicherung •	644085

Hydraulikaggregat – Flüsteraggregat

Beschreibung
Geräuschpegel [db(A)] <58
Systemdruck [bar] 210
Nennförderleistung [l/min] 12
Volumen Ölbehälter [l] 160
Kühlwasserbedarf  
bei 32°C

[l/min] 5

Elektrischer Anschluss [V] 400, 3 PH/N/PE, 50 Hz
Motor-Nennleistung [kW] 5
Gewicht mit Öl [kg] 670
Artikelnr. •	069151

Kraftaufnehmer

Nennkraft [kN]
Genauigkeits-
klasse 0,54 [N]

Artikelnr.

10 ≥ 200 •	924870
25 ≥ 400 •	924792

4 nach ISO 7500-1

Schutzeinrichtung 
Aluminiumprofil-Konstruktion mit Makrolonscheiben, 
Schutztür vorne, elektrisch überwacht und verriegelt.

Rahmenhöhe Standard
Verlängert  
um 250 mm

Schutzeinrichtung, 4-seitig •	936251 •	048741
Schutzeinrichtung, 3-seitig, 
in Verbindung mit einer 
Temperierkammer

- •	016514


