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Anwendungsbereich

•	 E-Modulbestimmung und Dehnungsmessung an 
Kunststoffen nach ISO 527-1.

•	 Dehnungsmessung an Metallen, Composites und 
vielen weiteren Werkstoffen.

•	 Bestimmung der Druckfestigkeit von Kunststoffen 
und des DruckEModuls bei Metallen.

Vorteile und Merkmale

•	 Patentierter Ansetzaufnehmer, exklusiv bei Zwick 
erhältlich. 

•	 Sehr robuster Aufnehmer. Bei Kunststoffen 
und Composites kann der Aufnehmer bis zum 
Probenbruch angesetzt bleiben.	  
Bei Metallen ist dies abhängig von der freiwerdenden 
Energie beim Probenbruch. 

•	 Genauigkeitsklasse 0,5 nach EN ISO 9513.

•	 Maximaler Fehler +/- 1µm in der Differenzweg-
Messung zwischen zwei Messpunkten im Bereich 
20 µm bis 200 µm. Damit wird die Zusatz-Forderung	
der ISO 527-1 (2011) voll erfüllt.

•	 Der Aufnehmer ist bereits ab 20 µm Messweg in	
Klasse 0,5 kalibriert.

•	 Der Messbereich kann so eingestellt werden, dass 
für Zug- als auch für Druckversuche der Messweg 
optimal genutzt werden kann (siehe rechtes Bild).

•	 Die Anfangsmesslänge ist verstellbar.

•	 Durch kurze Hebel werden mechanische Übertra-
gungsfehler minimiert, und die Reproduzierbarkeit 
erhöht.

•	 Bei geringer Bauhöhe auch für kleine Einspann-
längen einsetzbar.

•	 Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise 
minimieren die Einflüsse auf die Probe.

•	 Beim Ansetzen wird die Anfangsmesslänge 
automatisch verriegelt und beim Loslassen 
entriegelt.

•	 Ein verstellbarer Tiefenanschlag mit Skalen für 
gängige Probenbreiten trägt dazu bei, daß der 
Ansetzaufnehmer immer mittig an der Probe 
angebracht wird.

Umschalten des Messbereiches von Zug auf Druck 
durch Umstecken des rot markierten 
Bolzens möglich.

Zug:
ISO 527 (Kunststoffe)
ISO 6892 (Metalle)
u.a.

Druck:
ISO 604 (Kunststoffe)
ISO 4506 (Metalle)
u.a.

Inka lang Inka kurz

Produktinformation
Inkrementaler Ansetzaufnehmer



Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Typ	 Inka kurz	 Inka lang
Artikelnummer	 354932	 356792
Messlänge
umsetzbar	 20 / 25 / 25,4 / 30 mm	 50 / 55 (1 / 65 / 70 (1 mm
optional	 50 / 50,8 / 55 (1 / 75 / 80 / 85 (1 mm	 75 / 80 / 85 (1 / 100 / 105 (1 mm
Messbereich
für Zug	  0,2 ... 13,5 mm	  0,2 ... 40 mm
für Zug und Druck	  5,2 ... 8,5 mm	  5,2 ... 35 mm
Bauhöhe
bei L0 20, 25, 30	 36 mm	 
bei L0 50	 60 mm	 77 mm
bei L0 80	 90 mm	 90 mm
bei 55 < L0 ≤ 65	 	 L0 + 5 mm
bei 65 < L0 ≤ 105	 	 L0 + 10 mm
Probenmaße
Rundproben	 bis Ø 20 mm 	 bis Ø 20 mm
Flachproben (Dicke x Breite)	 bis 20 x 30 mm	 bis 20 x 30 mm
Auflösung	 0,1 µm	 0,1 µm
Gewicht	 ca. 100 g	 ca. 170 g
Temperaturbereich	 + 10 ... + 35 °C	 + 10 ... + 35 °C
Genauigkeitsklasse	 0,5 gemäß EN ISO 9513	 0,5 gemäß EN ISO 9513
Gehäusefarbe	 RAL 7011	 RAL 7011
Hierzu ist erforderlich: 			 
Inkrementale Karte		
(1 Änderung Messbereich: siehe die Werte im Messbereich für Zug und Druck	

Optionen

Beschreibung
Optionen zu Inka kurz
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 50 mm
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 60 mm
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 75 mm
Für Messlänge 80 mm (beide Sätze erforderlich)
Optionen zu Inka lang
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 70 mm
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 75 mm
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 80 mm
Satz Verlängerungsstücke für Messlänge 100 mm

Artikelnummer

353078
353079
027174
353078 und 353079

318977
027176
318759
324745

Produktinformation
Inkrementaler Ansetzaufnehmer


