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Anwendungsbereich

•	 Der LangwegLängenänderungsaufnehmr ist für die 
Prüfung an dehnbaren Kunststoffen, Elastomeren, 
Folien, Textilien, Leder und ähnlichen dehnbaren 
Werkstoffen konzipiert. 

•	 Vor allem wird er zur direkten Längenänderungs-
messung bei Proben mit mittleren und großen 
Dehnungen im Zug und Hystereseversuch 
eingesetzt, auch in Temperierkammern mit Hilfe 
verlängerter Messfühler. 

•	 Bei schlagenden Proben, wie z. B. bei Elastomeren, 
sorgen eine solide mechanische Auslegung der 
Führungselemente und die kippbaren Schneiden 
des Längenänderungsaufnehmers für eine sichere 
Funktionalität.

1 ... Kopf
2 ... Messschlitten
3 ... Führungssäulen
4 ... auswechselbare Messfühler
5 ... auswechselbare Messschneide

Vorteile des Langweg-Längenänderungs-aufnehmers

•	 Einsetzbar bis zum Probenbruch, auch bei hohen 
Kräften und sprödem Probenmaterial.

•	 Die Auflösung ist über den gesamten Messbereich 
hoch.

•	 Er verfügt über einen sehr großen Messweg.

•	 Synchrone KraftWegErfassung.

•	 Die Mitnahmekräfte sind sehr gering.

•	 Der LangwegLängenänderungsaufnehmer kann 	
mit analogen und inkrementalen Ansetzaufnehmern 
kombiniert werden. 

•	 Die Steuerung des Aufnehmers erfolgt automatisch 
über das Prüfprogramm. Bei Prüfbeginn werden die 
Messfühler elektromotorisch angelegt, bei Prüfende 
abgehoben, und über die Traversenbewegung wird 
die Anfangsmesslänge wieder eingestellt.
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Produktinformation
LangwegLängenänderungsaufnehmer 



Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer	 325890	 325892	 325894	 325896	 Einheit
Beschreibung	 Messfühler für Zugversuche...
	 bei Raumtemp.	 bei Raumtemp. und	 für TEE in TM,	 für TEE in SM,
	 	 Probenbreiten ≤ 110 mm	 max. + 250 °C	 max. + 250 °C
Fühlerarmlänge	 300	 300	 450	 600	 mm
Messweg des 
Fühlerarms	 1000  L0	 1000  L0	 1000  L0	 1000  L0	 mm
MesswertAuflösung	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5	 µm
Fühler
Klemmkraft	 	             0,1 bis 1 N manuell einstellbar
Lieferumfang	 1	 1	 1	 1	 Paar

	
Max. Messbereich	 1000 mm
(abzüglich Anfangsmesslänge)
Messlänge	 10...200 mm
Auflösung	 1,5 µm
Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN ISO 9513	 ab 1 mm
Mitnahmekraft	 max. 0,2 N
Probendicke,durchmesser	 max. 30 mm
Probenbreite	 max. 60 mm
Öffnen und Schließen der Messfühler	 motorisch
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	 192 x 1760 x 280 mm
Hierzu ist erforderlich:
Inkrementale Karte

Notwendiges Zubehör

Zusätzlich erhältlich: 
•	 Messschneiden
•	 Befestigungssatz
•	 Schwenkeinrichtung

Artikelnummer
057080 

046637

Abkürzungen: TEE = Temperiereinheit, TM = TischPrüfmaschine, SM = StandPrüfmaschine

 Allround-Line Langweg-Längenänderungsaufnehmer
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