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Anwendungsbereich

Mit der PneumatikSteuereinheit wird die Probenein
spannung weiter optimiert. Die Anbindung erfolgt an 
Probenhalter und Lastrahmen mit der Mess und 
Steuerelektronik testControl.

Die neue Zwick pneumatische Fußsteuereinheit erfüllt 
mit ihren Funktionen:
•	 elektrische Verkettung mit dem Not-Halt der 

Maschine, und
•	 Schutz gegen Einklemmen durch Tipp-Betrieb
die neuesten gesetzlichen Anforderungen der Maschi
nenrichtlinie.

Vorteile/Merkmale

•	 Die PneumatikSteuereinheit kann mit allen 
PneumatikProbenhaltern mit Nennkräften  
von 200 N bis 100 kN aus dem 
ZwickRoellProgramm kombiniert werden. 
Somit steht eine preiswerte Alternative zu 
HydraulikProbenhaltern zur Verfügung.

•	 Die Kraftkonstanthaltung verhindert zuverlässig 
unerwünschte Zug oder Druckkräfte auf die Probe 
während des Schließ und Spannvorganges bedingt 
durch Materialverdrängung oder Probenhalter
verformungen.

•	 Über zwei wählbare Betriebsarten kann die 
Spannkraft des Probenhalters auf die Eigenschaften 
der Probe und die Versuchsbedingungen angepaßt 
werden.

•	 Die einfache Bedienung und Dokumentation der 
Prüfparameter über die Prüfsoftware testXpert® II 
sichert reproduzierbare, bedienerunabhängige 
Versuchsbedingungen.

•	 Ein wartungsfreundlicher Aufbau und die 
komfortable Betätigung durch die Fernbedienung 
zeichnen die Steuereinheit zusätzlich aus.

•	 Durch den von testXpert® II stufenlos einstellbaren 
Druck von 1 bis 10bar kann der Klemmdruck 
optimal und nachvollziehbar auf die Anwendung 
abgestimmt werden.

•	 Die Steuerung der Probenhalter erfolgt direkt 
über die ergonomische Fernbedienung, bzw über 
testXpert® II.
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer	 067682

Bedienung und Dokumentation der Prüfparameter über die Prüfsoftware testXpert® II oder testXpert®

Maße (B x H x T)	 200 (350) x 770 ... 775(1 x 620
Pneumatischer Eingangsdruck	 6 ... 11 bar
Pneumatischer Eingangsanschluß	 Schlauch mit Stecknippel DN 7
Pneumatischer Ausgangsdruck	 1 ... 10 bar
Pneumatischer Ausgangsanschluß	 Kupplung DN 5
Leistungsaufnahme	 0,4 kW
Spannung	 1 ~ 230 V
Frequenz	 50 ... 60 Hz
Gewicht	 35 kg
Sicherheit	 CEKonformität
KraftNullRegelung	 	Verhindert unzulässige Belastung der Probe während des 

Schließ und Spannvorgangs
Betriebsarten	 	Dauerspannen mit vorgegebenem Spanndruck
	 	Spannen mit einem zur aktuellen Prüfkraft proportionalen 

Spanndruck (Proportionalitätsfaktor frei wählbar)
Hierzu erforderlich	 	CANBus Messmodul(2

	 	Erweiterte Fernbedienung
(1 Füße höhenverstellbar
(2 Ist aufgrund eines automatischen Längenänderungsaufnehmers bereits ein CANBus Messmodul vorhanden, muss hier kein weiteres bestellt 
werden.
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