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Anwendungsbereich

•	 Durch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden 
hohe Sicherheits-Anforderungen an pneumatische 
Steuereinheiten gestellt.

•	 Die neue Zwick pneumatische Fußsteuereinheit 
erfüllt mit ihren Funktionen:
-- elektrische Verkettung mit dem Not-Halt der 
Maschine, und
-- Schutz gegen Einklemmen durch Tipp-Betrieb

die neuesten gesetzlichen Anforderungen der Ma-
schinenrichtlinie.

•	 Die Pneumatik-Steuereinheit kann mit allen 
Pneumatik-Probenhaltern aus dem Zwick Programm 
kombiniert werden. 

•	 Die Anbindung erfolgt an die Probenhalter und den 
Sicherheitskreis der Steuerelektronik testControl / 
testControl II.

Hohe Funktionalität und Ergonomie

•	 Bei Druckschwankungen oder Netzausfällen 
bleibt der Druck im Probenhalter konstant. 
Messergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst. 

•	 Hoher Bedienkomfort durch die ergonomisch 
geformten Wipp-Pedale. 

•	 Die Wipp-Pedale sind harteloxiert und dadurch gut 
gegen Abnutzung geschützt.

•	 Korrektur der Proben-Ausrichtung während des 
Einspannvorgangs durch die Tipp-Betrieb Funktion 
möglich.

•	 Der Schließdruck wird über ein Manometer 
angezeigt und kann stufenlos von 3 bar bis 10 bar 
eingestellt werden.

•	 Wartungs- und Servicefreundlicher Aufbau (z.B. die 
manuelle Entlüftungsmöglichkeit).

Höchste Sicherheit

•	 Optimaler Schutz gegen Einklemmen durch 
die Tipp-Betrieb Funktion und den geringen 
Bewegungsdruck während des Schließens. Wenn 
das Pedal während des Schließens losgelassen 
wird, werden die Backen sofort geöffnet.

•	 Durch die elektrische Verkettung mit der Maschine 
bleiben die Backen bei Betätigung des „Not-Halt“ 
Schalters sofort stehen bzw. gehen im Tipp-Betrieb 
in die sichere Ausgangsposition zurück.

•	 Wenn die Luft- oder Stromversorgung unterbrochen 
wird, machen die Backen keine unkontrollierte 
Bewegung, bzw. gehen im Tipp-Betrieb in die 
sichere Ausgangsposition zurück. Ein beabsichtigtes 
einmaliges Öffnen ist dennoch möglich. 

•	 Bei ausgeschalteter Maschine ist auch die 
Pneumatik-Steuerung im „sicheren Zustand“.

•	 Die von der Norm geforderte maximale Schließge-
schwindigkeit von 10 mm/sec. ist konstant und  
unabhängig vom Versorgungsdruck.
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer	 057427

Maße (B x H x T)	 350 x 75 x 450
Pneumatischer Eingangsdruck	 6 ... 10 bar
Pneumatischer Eingangsanschluß	 Stecknippel NW7
Pneumatischer Ausgangsdruck	 3 ... 10 bar, stufenlos einstellbar
Manometer Anzeige	 ja
Bewegungsdruck	 3 bar
Schließgeschwindigkeit Probenhalter	 10 mm/s (600 mm/min)
Pneumatischer Ausgangsanschluß	 Kupplung DN5
Anschluss Probenhalter	 Kupplung NW5
Not-Halt Verkettung	 ja
Temperaturbereich	 +10°C ... +35°C
Gewicht	 14 kg
CEKonformität	 ja, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Druckluftanschluss / Viskosität	 3 ... 10 bar (mit empfohlenem Öl nach ISO 3448)
	 32 mm2/s (gefiltert, entfeuchtet und geölt)
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