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Anwendungsbereich
Die neue Generation der Federprüfgeräte eignet sich 
sowohl für den Einsatz in der Fertigungslinie als auch 
in der Entwicklung/Konstruktion und der Warenein-
gangskontrolle. Durch den großen Messbereich kann 
ein großes Spektrum an Federn, die in miniaturisierten, 
leistungsfähigen mechanischen und mechatronischen
Baugruppen eingesetzt werden, geprüft werden.
Standardschnittstellen ermöglichen die Anbindung wei-
terer Messmittel wie Messuhren, Messschieber, Bügel-
messschrauben und Taster.

Vorteile/Merkmale
•	 Automatisierter Prüfablauf und Aufzeichnung der 

kompletten Federkennlinie ohne Stopp an den 
Messpunkten (Dynamische Kennlinienmessung)

•	 Kundenspezifische Prüfabläufe und spezielle 
Auswerteverfahren können realisiert werden

•	 Schnelle und einfache Bedienung
•	 Extrem präzise manuelle Messungen durch:

-- mechanische Verformungskompensation
-- direkte Krafteinleitung und Wegmessung in der 
Prüfachse

-- höchste Lastrahmensteifigkeit
-- synchrone Erfassung von Kraft und Federweg

•	 Integrierter mechanischer Überlastschutz des 
Kraftaufnehmers

•	 Die anwenderorientierte Software testXpert® II 
beinhaltet folgende Möglichkeiten:
-- Archivierung von Prüfvorschriften und Prüfserien
-- statistische Auswertung, Darstellung von 
Gauss´schen Normalverteilungen und 
Qualitätsregelkarten

-- Anbindung an QS-Systeme und zentraler 
Prüfplanverwaltung

-- Anbindung von Barcode-Lesegeräten
•	 Durch die Archivierungsfunktionen und die offenen 

Schnittstellen von testXpert® II ist eine optimale 
Rückverfolgbarkeit der Daten gewährleistet

•	 Sowohl die PrecisionLine als auch die umfangreiche 
Auswahl an Zubehör und Software-Produkten 
werden am deutschen Produktionsstandort von 
Zwick Roell entwickelt und produziert.

•	 Alle Mechanik-, Elektronik- und Software- 
Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt.

•	 Dadurch ist die PrecisionLine ein Produkt mit 
höchstem Qualitätsstandard

Optionen
•	 Schutzscheibe mit elektrischer Verriegelung und 

Zuhaltung
•	 Austauschbare Präzisions-Druckplatten Ø 36, 60, 

100 mm (gehärtete Stahloberfläche, oder geschliffe-
ne Keramikoberfläche)

•	 Kraftaufnehmer 200 N, 500 N, 1000 N und 2500 N 
mit Verformungskompensation (Kraftaufnehmer ist 
fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden)

•	 Druckstempel mit Ø 2 mm und kugeliger Oberfläche
•	 Adapter für Standard Anschlusse Ø 8mm und  

Ø 20 mm
•	 Aufspannplatte mit 5 T-Nuten 8 DIN 650 und Zen-

trierung Ø 30 H7 und M28 x 1,5
•	 Aufspannplatte mit Rasterbohrungen Ø 5 H7
•	 Grundplatte mit eingebautem Kraftaufnehmer 50 N 

und Druckplatte Ø 30 mm mit Keramikoberfläche

Produktinformation
PrecisionLine Vario  Prüfmaschinen für kleine Kräfte



Typ	 PLV		
Artikelnummer	 035455			 
Lastrahmen
Hub		  70 mm
Arbeitsraum		  max. 300 mm
Gewicht (inkl. Druckplatten)		  50 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		  290 x 815 x 307 mm
Umgebungstemperatur		  +10 ... +35 °C
Luftfeuchtigkeit		  20 ... 90 %
Konformität		  ISO 9000 und CE
Mess- und Steuerelektronik
Kraftmessung		  Klasse 0,5/ 1 je nach Kraftaufnehmer, entsprechend 
		  DIN EN ISO 75001 (DIN 51220, DIN 51302), 
		  ISO R147, ASTM E4, BS 1610 Grade A, NF A 03501
Wegauflösung (mit Kompensation)		  0,0996 µm (0,1 µm)
Messbereich		  bis zu 165 % von FN

Reale Auflösung		  162.000 ... 912.000 Punkte (abh. Integrationszeit)
MesswertgruppenÜbertragungsrate an PC		  100 Hz (optional 500 Hz)
Nullpunktkorrektur		  automatisch bei Messbeginn
MesssignalLaufzeitkorrektur für beide Kanäle		  ja
Ausgangsschnittstelle		  RS232
Benötigter PCAnschluss (bei Betrieb mit PC)		  COM 1
Anschlusswerte
Elektrischer Anschluss (einstellbar)		  100 V bis 250 V (1 Ph, N, PE)
Leistungsaufnahme		  0,44 kVA
Netzfrequenz		  50/60 Hz

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Zubehör/Optionen

Beschreibung
Kraftaufnehmer 200 N Typ II
  mit mechanischer Überlastsicherung in Druckrichtung und Anschlusssystem Ø 16 mm 
Kraftaufnehmer 500 N Xforce HP
  mit mechanischer Überlastsicherung in Druckrichtung und Anschlusssystem Ø 16 mm
Kraftaufnehmer 2.5 kN Xforce HP
  mit mechanischer Überlastsicherung in Druckrichtung und Anschlusssystem Ø 16 mm
Kraftaufnehmer 200 N Typ II  mit mechanischer Verformungskompensation
Kraftaufnehmer 500 N Xforce HP  mit mechanischer Verformungskompensation	
Kraftaufnehmer 2.5 kN Xforce HP  mit mechanischer Verformungskompensation
Aufspannplatte PrecisionLine Vario mit TNuten
Aufspannplatte PrecisionLine Vario mit Aufnahmebohrungen (Alufix System, Kreuztisch) 
Grundplatte mit Kraftaufnehmer 50 N für PrecisionLine Vario
Nivellierelement zum Ausrichten der Druckplatten
CEKonforme, elektrisch verriegelte Schutzeinrichtung (MakrolonScheibe 6 mm dick)
Adapter für Anschlusssystem Ø 8 mm
Adapter für Anschlusssystem Ø 20 mm
Befestigungseinheit laserXtens Compact	
SPV aus testXpert® II Portfolio
MPV aus testXpert® II Portfolio

Artikelnummer
035518
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035867
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