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Anwendungsbereich

Der Längenänderungsaufnehmer vom Typ DMS ProLine 
1 ist für feste Messlängen L0 = 10 mm vorgesehen. Der 
Messweg beträgt ± 2 mm (Zug) oder ±1 mm (Druck).

Der Längenänderungsaufnehmer vom Typ DMS Pro-
Line 2 ist für feste Messlängen L0 = 25 mm bei einem 
Messweg von ± 2,5 mm (Zug) oder ±1 mm (Druck) 
vor gesehen.

Vorteile der Längenänderungsaufnehmer

• Sehr gute Linearität, daher zuverlässige 
Messergebnisse.

• Hohe Auflösungen erlauben das Messen kleinster 
Verformungen im Versuch.

• Miniaturisierte, leichte Bauweise, daher auch 
für Proben mit kleiner paralleler Länge gut zu 
handhaben.

Unterschiedliche Klammern für 
verschiedene Probendicken  
/breiten und eine L0Lehre sind 
im Lieferumfang enthalten.

Typ DMS ProLine 1 Typ DMS ProLine 2
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Typ DMS ProLine 1 DMS ProLine 2
Zu Prüfmaschinen aller Reihen
Artikelnummer 057814 057816 
Messsystem  einseitiges einseitiges 
 DMSSystem DMSSystem 
Messlänge  10 mm 25 mm
Messweg bei Zug  2 mm 2,5 mm
Messweg bei Druck  1 mm 1 mm
Probenmaße
für Rundproben max. 15 mm max. 15 mm
für Flachproben d x b 15 x 20 mm 15 x 20 mm
Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß EN ISO 9513
Bauhöhe 25 mm 40 mm
Anzahl der Sensoren 1 1   
Art des Ausgangssignals Einzelsignal Einzelsignal   
TemperaturBereich + 10 ... + 35 °C + 10 ... + 35 °C
Werkskalibrierung bei 21 °C 21 °C
Hierzu ist erforderlich:  
1 DCSCModul (Artikelnummer 318870) oder ACSCModul (Artikelnummer 320300) oder
1 USC-Modul (Artikelnummer 029443) für Allround-Line 

Im Lieferumfang enthalten sind unterschiedliche Klammern für verschiedene Probendicken/breiten, sowie eine L0Lehre.

Beschreibung
DMS 1 Ansetzaufnehmerpaket für ProLine / zwicki
beinhaltet einen DMS 1 Ansetzaufnehmer (L0 10 mm) und ein DCSC-Modul
DMS 2 Ansetzaufnehmerpaket für ProLine / zwicki
beinhaltet einen DMS 2 Ansetzaufnehmer (L0 25 mm) und ein DCSC-Modul
DMS 1 Ansetzaufnehmerpaket für Allround-Line
beinhaltet einen DMS 1 Ansetzaufnehmer (L0 10 mm) und ein USC-Modul
DMS 2 Ansetzaufnehmerpaket für Allround-Line
beinhaltet einen DMS 2 Ansetzaufnehmer (L0 25 mm) und ein USC-Modul
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