
Produktinformation
ProLine Langweg-Längenänderungsaufnehmer

Anwendungsbereich

Der ProLine Langweg-Längenänderungsaufnehmer
eignet sich zur direkten Längenänderungsmessung bis
zum Probenbruch an allen dehnbaren Werkstoffen, wie
z. B. Elastomeren, Kunststoffen, Folien, Textilien, Leder
etc. Er dient zur exakten Bestimmung von Dehngrenzen
und Bruchdehnungen im Zugversuch.

Vorteile/Merkmale

• Die Auflösung ist über den gesamten Messbereich
hoch.

• Er verfügt über einen sehr großen Messweg
(abzüglich L0).

• Die Mitnahmekräfte bei den Langweg-
Längenänderungsaufnehmern sind sehr gering.

• Eine einfache, sichere und schnelle Handhabung
ist aufgrund der selbstidentifizierenden
Systemkomponenten gewährleistet.

• Er weist eine robuste Bauweise und ein
schlagunempfindliches Messsystem auf.

• Durch die reibungsarme Lagerung des Mess-
schlittens werden Übertragungsfehler minimiert.

• Durch die kippbaren Messschneiden wird die
Bruchenergie der Proben nicht auf das Messsystem
übertragen und zusätzlich auch die Schneiden selbst
geschützt.
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Produktinformation
ProLine Langweg-Längenänderungsaufnehmer

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer 024897 024901 033063
Langweg-Längenänderungsaufnehmer
zu 2-säuligen Prüfmaschinen Z100 Z005 ... Z050 Z010 TH, Z030 TN, Z050 TN
Anfangsmesslänge 10 ...200 mm 10 ...200 mm 10 ... 200 mm
Messweg 800 mm (abzüglich L

0
) 800 mm (abzüglich L

0
) 1000 mm (abzüglich L

0
)

Einstellbarkeit der Messlänge manuell über Skalierung, stufenlos einstellbar
Auflösung 3 μm 3 μm 3 μm
Mitnahmekraft max. 0,2 N max. 0,2 N max. 0,2 N
Probenmaße (d x b) 20 x 50 mm 20 x 50 mm 20 x 50 mm
Ansetzen der Messfühler manuell manuell manuell
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) 82 x 1170 x 180 mm 82 x 1170 x 180 mm 82 x 1370 x 180 mm
Gewicht 15 kg 15 kg 17,75 kg
Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN ISO 9513 ab 2 mm
Einsetzbar mit testXpert® ab Version 11.0
Hierzu ist erforderlich:
1 inkrementales Messmodul,
Artikelnummer 318872 318872 318872

Artikelnummer
310874
310876
031216
037646

Messschneiden

Automatisches Anlegen der Messfühler an die Probe

Beschreibung
Die Messfühler werden nach dem Start der Prüfung automatisch an die Probe angelegt und nach
Abschluss wieder abgehoben.

Artikelnummer
022808

Optionales Zubehör

Im Lieferumfang enthalten sind Messschneiden aus Stahl, jeweils mit einer flachen und einer konvexen Schneide (drehbar)

Beschreibung
Auswechselbare Messschneiden mit Korundbelag, Schneiden gerade/gerade
Auswechselbare Messschneiden mit Vulkollanbelag, Schneiden gerade/gerade
Auswechselbare Messschneiden mit Vulkollanbelag und Federstahl ummantelt, Schneiden gerade/gerade
Auswechselbare Messschneiden aus Hartmetall, Schneiden gerade/rund
Lieferumfang: 1 Satz (= 4 Stück)


