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Anwendungsbereiche

Das Aflow zeichnet sich durch seinen hohen Automati-
sierungsgrad aus: Ob einfaches Reinigen und definiertes 
Vorkompaktieren auf Knopfdruck oder stufenlos
einstellbare Prüflasten  das Aflow stellt sich Ihren Prü-
faufgaben. Das Fließprüfgerät unterstützt alle weltweit 
gängigen Normen und Verfahren, darunter die ISO 1133, 
ASTM D 1238 nach den Methoden A, B, C und D.

Mit der pneumatischen Vorkompaktierung wird das Po-
lymer definiert und gleichmäßig auf Knopfdruck vorkom-
paktiert  das spart Zeit und Kraft. Mit dieser Vorkom-
paktierung erhalten Sie selbst bei ständig wechselnden 
Prüfern einen hohen Grad an Bedienerunabhängigkeit.

Des Weiteren ermittelt testXpert® II bei der automa-
tischen, kennfeldabhängigen Parametrierung die Prüfer-
gebnisse, so dass das Aflow automatisch die richtigen 
Prüfparameter wählt.

Um den Prüfablauf nach der Prüfung weiter zu be-
schleunigen, haben Sie die Möglichkeit, das Restmateri-
al mit einer Kraft von bis zu 80 kg aus dem Prüfkanal
zu drücken und anschließend den Prüfkanal mittels 
pneumatischer Reinigungsvorrichtung auf Knopfdruck
zu reinigen. 

Durch den platzsparenden MehrgeräteBetrieb können
Sie bis zu sechs Aflow oder Mflow Fließprüfgeräte an
einen PC anschließen. Selbstverständlich können Sie
das Aflow auch im StandAloneBetrieb ohne PC nut-
zen.

Vorteile:

•	  Schnelles Reinigen und definiertes Vorkompaktieren 
 einfach auf Knopfdruck

•	 Die Prüflasten sind von 0,325 kg bis 50 kg stufenlos 
einstellbar

•	 Bei der automatischen, kennfeldabhängigen 
Parametrierung wählt das Aflow die Prüfparameter 
aus und ermittelt so die optimierten Prüfergebnisse  
geringere Messfehler sind das Ergebnis

•	 Das Restmaterial kann mit einer Kraft von bis zu  
80 kg aus dem Prüfkanal gedrückt werden

•	 Zeitsparende Mehrstufenversuche nach Verfahren 
D: Mit einer Kanalfüllung können mehrere Prüfungen 
mit unterschiedlichen Gewichtsstufen durchgeführt 
werden

•	 Die präzise Temperaturverteilung im Prüfkanal 
entspricht der ISO 1133 Teil 1 und Teil 2

•	 Der schwenkbare Prüfturm verriegelt sich in der 
Reinigungs oder Prüfposition automatisch

•	 Ergonomische Bedienung: Der schwenkbare und 
abnehmbare Einfülltrichter eignet sich bestens 
zum schnellen Befüllen des Prüfkanals und auch 
zur einfachen und schnellen Entsorgung des 
Restgranulats

•	 Im StandAloneBetrieb können Ergebnisse einfach 
und schnell ohne PC abgelesen werden
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Beschreibung
Aflow Fließprüfgerät, Anschluss-Spannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Aflow Fließprüfgerät, Anschluss-Spannung 100 bis 127 V, 50/60 Hz

Grundgeräte
Artikelnummer	
032295	
032297

Technische Daten des Aflow Fließprüfgeräts
Das Fließprüfgerät Aflow ist in seiner Basisversion ausgelegt für MFR und MVRPrüfungen nach Methode A, B, 
C und D. Diese sind erreichbar mit automatischer Abschneidevorrichtung und Waage. Prüfungen nach folgenden 
Normen sind möglich: ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364, JIS K 7210.

Technische Daten der Geräte
Allgemein
Leistungsaufnahme	 600 W
Druckluft, geölt, trocken 	 6  10 bar
Gewicht	 130 kg (volle Ausstattung)
Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe	 1200 x 580 x 600 mm (volle Ausstattung mit Reinigung)
Tastatur	 DruckpunktFolientastatur
Anzeige	 LCDGrafikanzeige, hinterleuchtet
Anzahl der speicherbaren Parametersätze	 35
Schnittstellen 	 •	USB für Anschluss eines PCs

	 •	RS 232Schnittstelle für Rohdatenexport, Datenausgabe:
		  Werknummer, Probennummer, Anzahl der Abschnitte, Dichte
		  (Benutzervorgabe), Dichte bei Prüftemperatur, Gesamt
		  gewicht der Abschnitte, MFR Mittelwert, MVR Mittelwert,
		  MFR und MVR Einzelwerte
	 •	RS 232Schnittstelle zum Anschluss einer
		  Analysenwaage (Aus dem ZwickLieferprogramm) 

Einsatzbereich 
Prüflasten	 0,325 bis 50 kg (gestuft oder stufenlos)
Temperaturbereich	 +50 bis +450 °C
Fehlergrenzen
Temperaturgenauigkeit im Bereich von 0 bis 75 mm über	
der Düse im Temperaturbereich von 50 °C bis 450 °C	 < 0,3 °C, räumlich und zeitlich, entspr. ISO/CD 11332
TemperaturanzeigeAuflösung	 0,1 °C
Fehlergrenze der Zeitmessung (Methode A)	 ±0,02 s mit automatischer Abschneidevorrichtung
Fehlergrenze der Zeitmessung (Methode B)	 ±0,001 s
Fehlergrenze der Wegmessung (Methode B)	 ±0,02 mm (ISO 1133) bzw. ±0,4 % von 6,25 mm (ASTM D 1238)
Auflösung der Wegmessung (Methode B)	 < 0,005 mm
Mehrgerätebetrieb an einem PC
Verfügbarer minimaler Arbeitsspeicher	 1,54 GB
Taktfrequenz	 3 GHz
Es können pro PC bis zu 6 Aflow Fließprüfgeräte angeschlossen werden.

Im Lieferumfang sind USBKabel, Reinigungszubehör (Reinigungskolben, Reinigungsbürste, Reinigungspads, 
DüsenReinigungsbohrer Ø 2,095 mm) für Prüfkanal und Düse, Testgranulat und eine schwenkbare Einfüllschütte 
serienmäßig enthalten. 

Hinweis: Erfordert trockene und geölte Luft.
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Prüfkanäle
Entsprechend der zu prüfenden Materialien muss ein Prüfkanal ausgewählt werden. Zur Reinigung des Prüfkanals 
werden Reinigungspads und ein Reinigungskolben mitgeliefert.
Beschreibung
Prüfkanal für fluorfreies Prüfgut, Innendurchmesser 9,55 mm, Bohrung feingehohnt, verschleißfest
Prüfkanal für fluorhaltiges Prüfgut, Innendurchmesser 9,55 mm, Bohrung feingehohnt

Artikelnummer
050888
050880

Beschreibung
Prüfkolben für fluorfreien Kunststoff, nach ISO 1133, Gewicht 0,325 kg, verschleißfest
Prüfkolben für fluorhaltigen Kunststoff, nach ISO 1133, Gewicht 0,325 kg
Prüfkolben für fluorfreien Kunststoff, scharfkantig, nach ISO 1133, Gewicht 0,325 kg, verschleißfest

Prüfkolben
Entsprechend der zu prüfenden Materialien muss mindestens ein Prüfkolben ausgewählt werden. Falls nach  
ISO 11331997 geprüft werden soll, ist ein Kolben mit nicht abgerundeten Kanten (scharfkantig) erforderlich.

Artikelnummer
032298	
032299	
032300

Düsen
Entsprechend der zu prüfenden Materialien muss mindestens ein Düsenpaar ausgewählt werden.
Lieferumfang: 2 Stück
Beschreibung
Sintermaterial-Düsen, Innendurchmesser 2,095 mm, nach ISO 1133, Länge 8 mm, verschleißfest, für 
fluorhaltigen und fluorfreien Kunststoff
Sintermaterial-Düsen, Innendurchmesser 1,05 mm, nach ISO 1133, Länge 4 mm, verschleißfest, für 
fluorhaltigen und fluorfreien Kunststoff
Sintermaterial-Düsen, Innendurchmesser 1,18 mm, nach BS 2782-7, method 720A-1997, Länge 8 mm, 
verschleißfest, für fluorhaltigen und fluorfreien Kunststoff
Sintermaterial-Düsen, Innendurchmesser 2,095 mm, nach ASTM D 3364, Länge 25,4 mm, zur Prüfung 
von PVC

Artikelnummer
312342	

325554	

001351	

373757

Reinigung und Vorkompaktierung
Zum schnellen und ermüdungsfreien Reinigen und Vorkompaktieren steht eine pneumatische Vorrichtung zur Ver-
fügung. Mit der pneumatischen Reinigungsvorrichtung kann mit einem voreingestellten Druck gereinigt und vor-
kompaktiert werden. Mit der Option Reinigen/Vorkompaktieren kann der Reinigungsdruck und Vorkompaktierdruck 
variabel über die Geräteelektronik oder über testXpert® II eingestellt werden. Zusätzlich kann über einen Schalter an 
der Reinigungsvorrichtung zwischen beiden Druckstufen gewählt werden. 
Beschreibung
Pneumatische Reinigungsvorrichtung, manuelle Druckeinstellung
Option Reinigen/Vorkompaktieren, softwaregesteuerte, variable Umschaltmöglichkeit zur Druckeinstel-
lung für die Vorkompaktierung und Reinigung

Artikelnummer
032304	
032306

Beschreibung
Abschneidevorrichtung, automatisch betätigt, automatische Steuerung über Zeitintervall oder manuell 
durch Tastendruck
Düsenverschluss, zum Prüfen von Kunststoffen mit hoher Fließrate, inkl. Metallverschluss
Option Keramikverschluss für Düsenverschluss, verschleißfest, empfohlen bei häufigem Einsatz 
des Düsenverschlusses

Extrudat-Abschneidevorrichtungen und Düsenverschluss
Die automatische Abschneidevorrichtung dient zum präzisen Abschneiden des Extrudats. Der Düsenverschluss 
verhindert das vorzeitige Ausfließen des Materials beim Prüfen von Kunststoffen mit hohen Fließraten (> 10 cm³ / 
10 min bei Belastung 0,325 kg). Bei Verwendung des Düsenverschlusses ist eine Abschneidevorrichtung erforder-
lich, um den Düsenverschluss auszuwerfen.

Artikelnummer
032301	

032302
063279
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Beschreibung
Trenntür, zum Auffangen von einzelnen Probenabschnitten	
Wartungseinheit, zum Trocknen und Ölen von nicht konditionierter Luft

Weiteres Zubehör
Artikelnummer
032303
044307

Schaubild: Zubehör

Prüfkolben

Trenntür

Elektronik

Automatische Abschneidevorrichtung

schwenkbarer 
Prüfturm

Alle Daten bei Raumtemperatur. 				      Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Reinigungsvorrichtung zum Vorkom-
paktieren und Reinigen

Einfülltrichter, selbst 
ausrichtend


