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Vorteile / Merkmale der
Zwick-Temperierkammern

•	 Preiswerte StandardTemperierkammern mit 
großem Temperaturbereich, serienmäßiger 
InnenraumBeleuchtung und industriebewährten 
EurothermReglern

•	 Standardmäßig RS 232Schnittstelle zum Betrieb 
mit PC

•	 Einfache, sichere Bedienung durch ergonomische, 
CEgerechte Bauweise

•	 Ausgelegt auf die häufigsten Temperaturbereiche 
durch diverse Kühlmedien und Kälteaggregate

•	 Gute Anpassung an die örtlichen Prüfbedingungen 
durch Festeinbau in die Maschine, Einbau auf 
Schienen oder transportabel auf einem Hubwagen, 
der auch kundenseits beigestellt werden kann

•	 Nutzung der gesamten Variabilität der Prüfmaschine 
durch Ausfahren der Kammer aus dem Prüfraum, 
wenn lange oder hochdehnbare Proben bei 
Umgebungstemperatur geprüft werden

•	 Einbau von Kammern für Tischprüfmaschinen auch 
in Standprüfmaschinen möglich

•	 Breites Probenspektrum prüfbar mit mechanischen, 
pneumatischen und hydraulischen Probenhaltern 
sowie mit unterschiedlichsten Druck und 
Biegewerkzeugen

•	 Optische und mechanische 
Längenänderungsaufnehmer sind einsetzbar, 
dadurch wird eine exakte Messung des 
Probenverhaltens unter Temperatureinfluss, bei 
hohen und geringen Verformungen sichergestellt

•	 Kleinstmöglicher Temperaturgradient durch eine 
flächig beheizte, voll transparente Scheibe, wenn 
optische Längenänderungsaufnehmer eingesetzt 
werden

•	 Beratung bei Auslegung, Auswahl und Ergänzung 
durch sachkundige Vertriebs und Servicemitarbeiter

Rechts:
Option Schienenführung

Oben:
Schlitz hinten links 45°  
für Längenänderungs-
aufnehmer

Produktinformation
Temperierkammern



Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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