
Produktinformation
Wegaufnehmer für 3- und 4-Punkt-Biegeversuche sowie 
Druckversuche 
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Anwendungsbereich

Diese Wegaufnehmer sind inkrementale Wegmess-
systeme, die direkt an den Probekörper angesetzt 
werden. Für Prüfungen im Dreipunkt und Vierpunktbie-
geversuch nach folgenden Normen:

Kunststoff:
ISO 178, ASTM D 790, ISO 14125  Typ I

Faserverbundwerkstoffe:
ISO 14125, EN 2562, EN 2746, ASTM D 7264, 
ASTM D 790, ASTM D 4476, ASTM D 6272

Holz (3-Punkt-Biegeversuche):
DIN 52186, ISO 3133, EN 310, ASTM D3043 

Holz (4-Punkt-Biegeversuche):
DIN 52186

Vorteile / Merkmale

•	 Leicht bedienbar
•	 Direkte Messung der Durchbiegung mittig unter dem 

Probekörper
•	 Hohe Messgenauigkeit zur Bestimmung des 

Biegemoduls
•	 Geringe Mitnahmekraft
•	 Manuell ansetzbar oder optional motorisch 

ansetzbar
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Wegaufnehmer für 3- und 4-Punkt-Biegeversuche sowie 
Druckversuche 

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

ProLine/
zwickiLine	 AllroundLine
320216(1	 057092(1

320218(1	 057840(1

318872	 057854

Beschreibung
Wegaufnehmer für Druck, 3 und 4PunktBiegeversuche, mit Halterung zum 
Anbau an die Prüfmaschine, Messweg 50 mm, Auflösung 0,5 µm. 
Wegaufnehmer für Druck, 3 und 4PunktBiegeversuche, mit Halterung zum 
Anbau an die Prüfmaschine, Messweg 50 mm,  erhöhte Auflösung von 0,25 µm. 
Hierzu erforderlich 
1 inkrementales Messmodul

(1 Für die verwendete 3PunktBiegeeinrichtung ist ein Anschlussstück Ø = 20 mm (Artikelnummer 314634), Ø = 36 mm (314658) oder 
Ø = 60 mm (314656) erforderlich, damit der Wegaufnehmer in adäquater Höhe platziert werden kann.

Antriebseinheit (Option)
Antriebseinheit für Wegaufnehmer. Zur ProLine/zwicki-Line einsetzbar
Antriebseinheit für Wegaufnehmer. Zur AllroundLine einsetzbar

Artikelnummer
320313
060974

Technische Daten
Messweg
Auflösung
Genauigkeit
Messkraft
Höhe x Breite x Tiefe
Länge Tasterarm
Temperatur Bereich
Gewicht

320216	
50 mm	
0,25 µm 	
Klasse 1	
0,35.....0,6 N	
168 x 313 x 44,5 mm	
271 mm	
10°C ...35°C
1,469 kg 

320218
50 mm	
0,1 µm	
Klasse 1	
0,35.....0,6 N	
168 x 313 x 44,5 mm	
271 mm	
10°C ...35°C
1,469 kg

057092
50 mm
0,25 µm
Klasse 1	
0,35.....0,6 N	
168 x 313 x 44,5 mm	
271 mm	
10°C ...35°C
1,469 kg

057840
50 mm	
0,1 µm
Klasse 1	
0,35.....0,6 N	
168 x 313 x 44,5 mm	
271 mm	
10°C ...35°C
1,469 kg


