
Produktinformation
Zwick/ZHV10 VickersHärteprüfgerät 
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Anwendungsbereich
•	 Einsetzbar für alle Härteprüfverfahren, die über 

die optische Vermessung des Prüfeindruckes 
ausgewertet werden:

	  Vickershärte gemäß DIN EN ISO 6507
	  Knoophärte gemäß ASTM E 9385
	  Brinellhärte gemäß DIN EN ISO 6506
	  Einsatz, Einhärtungs und Nitrierhärtungstiefe
	  sowie der Ritzhärte (analoge Version)
•	 Prüfkräfte des Kleinlastbereiches (HV0,2 ... HV10) 

werden durch Gewichte realisiert

Vorteile/Merkmale
•	 Es stehen zwei Varianten des Härteprüfgerätes zur 

Verfügung:
	 	 Analoggerät, mit Auswertung mittels beigefügter 

Härtetabellen
	 	 PCAusführung, mit automatischer Auswertung 

(Vermessung des Eindrucks am PCBildschirm)
•	 Einfache Bedienung
•	 Flexible Arbeitsraumhöhe, schwenkbar um 180°
•	 Masse(Gewichts)belastung mit reibungsarm 

geführtem Druckstempel

•	 Handkurbel zur Einleitung des Belastungsvorganges 
bei der Erzeugung eines Eindruckes sowie zum 
Entlasten

•	 Mikroskop mit serienmäßigem Revolverkopf für bis 
zu 4 Objektive für verschiedenste Vergrößerungen 
und Bildbereiche

•	 Die PCAusführung arbeitet mit der Prüfsoftware 
testXpert®, die sich insbesondere durch die 
einfache Bedienung und Anpassung an wechselnde 
Prüfbedingungen auszeichnet 

•	 Es steht eine MasterPrüfvorschrift für die Vickers, 
Knoop und Brinellhärteprüfung sowie für die 
Serienmessungen zur Verfügung. Optional werden 
Härteverlaufsmessungen und die automatische 
Eindruckvermessung ermöglicht

•	 Verfügbar sind verschiedene KreuztischVarianten:  
mit manuellen Mikrometerschrauben oder  
mit digitalen Mikrometerschrauben zur Übergabe 
(RS-232) der Messpositionen an testXpert® sowie 
motorische Kreuztische auf Anfrage

•	 Verschiedene Prismen und Spannvorrichtungen 
sowie ein Parallelschraubstock für die Fixierung der 
Proben sind optional lieferbar



Produktinformation
Zwick/ZHV10 VickersHärteprüfgerät 

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Typ	 Zwick/ZHV10 analog	 Zwick/ZHV10 PC
Artikelnummer	 311814		  353439	
Messverfahren	 analog		  digital
Messwertauswertung	 manuell		  automatisch
Beanspruchungseinrichtung	 mit direkter Masse(Gewichts)belastung	 mit direkter Masse(Gewichts)belastung
Auflagefläche des Prüftisches	 300 x 230 mm	 300 x 230 mm	
Prüfhöhe	 0 ... 300 mm		  0 ... 300 mm	
Ausladung	 135 mm		  135 mm	
Prüfkraftstufen	 (0,294 / 0,49 / 0,98 / 1,47) / 	 1,96 / 2,94 / 4,9 / 9,8 / 19,6 /  
	 1,96 / 2,94 / 4,9 / 9,8 / 19,6 / 	 29,4 / 49 / 98 / (196 / 294) N
	 29,4 / 49 / 98 / (196 / 294) N
Eindringzeit	 0 ... 10 sec		  0 ... 10 sec	
Optische EindruckMesseinrichtung	 Mikroskop mit Monokular	 Mikroskop mit CCDKamera
			   und Digitalisierungskarte
	 (Hellfeldbeleuchtung)	 (Hellfeldbeleuchtung)
Elektrischer Anschlusswert	 110/220  V  Wechselstrom	 110/220 V  Wechselstrom	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 600 x 400 x 350 mm	 600 x 400 x 350 mm	
Masse (Gewicht)	 ca. 50 kg netto / ca. 90 kg brutto	 ca. 50 kg netto / ca. 90 kg brutto

Artikelnummer	 311954	 311956	 311958/311964(3	 311960	 311962
Eigenvergrößerung	 5:1	 10:1	 20:1	 40:1	 60:1
Ausführung für Analoggerät (Artikelnummer 311814)			 
Gesamtvergrößerung	 50:1	 100:1	 200:1	 400:1	 600:1
Messbereich	 0 ... 2,4 mm	 0 ... 1,2 mm	 0 ... 0,6 mm	 0 ... 0,3 mm	 0 ... 0,18 mm
Ausführung für PC-Gerät(1 (Artikelnummer 353439)
Gesamtvergrößerung(1  (bei 17“Monitor)	 ca. 136fach	 ca. 275fach	 ca. 550fach	 ca. 1100fach	 ca. 1600fach
Blickfeld(2	 horizontal	 1760 µm	 880 µm	 440 µm	 220 µm	 147 µm
	 vertikal	 1320 µm	 660 µm	 330 µm	 165 µm	 110 µm
Bildauflösung	 2,3 µm/Pixel	 1,2 µm/Pixel	 0,6 µm/Pixel	 0,3 µm/Pixel	 0,2 µm/Pixel

Beschreibung
Manueller Kreuztisch, Fmax 500 N, Tischgröße 135 x 135 mm
 Verfahrweg 50 x 50 mm, manuelle Mikrometerschrauben
 Verfahrweg 25 x 25 mm, digitale Mikrometerschrauben, Digitalanzeige und Positionsübergabe
Adapterplatte für Kreuztische an Härteprüfmaschinen (zwicki, ZHV10)

Artikelnummer

353448
353449
375675

Kreuztische

Objektive für die Vickers-Härteprüfgeräte Zwick/ZHV10

(1	 In dieser Ausführung ist im Messmikroskop vor der CCDKamera ein Videoadapter mit hoher Eigenvergrößerung (ca. 40fach) integriert
(2	 Die zulässigen Messbereiche sind in den entsprechenden Normen detailliert beschrieben. Um beispielsweise nach DIN EN ISO 65072 eine 

Auflösung von 0,2 µm (d < 40 µm) bzw. 0,5% von d (d ≥ 40 µm) zu erreichen, sollte ein Vickerseindruck mindestens 1/3 des vertikalen Blickfel-
des betragen

(3	 Artikelnummer 311964: Objektiv verlängert

Beschreibung
Eindringkörper (Vickerspyramide 136°)
Eindringkörper (Diamantpyramide nach Knoop)
Eindringkörper (HartmetallKugel Ø 1 mm)
Eindringkörper (Diamantkegel 120°) für Ritzhärteprüfung
VickersEindringkörper, lang (zu Artikelnummer 311964, Objektiv 200fach, verlängert)

Artikelnummer
318061
318845
320900
319408
311970

Eindringkörper

Motorische Kreuztische auf Anfrage


