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P
I 5

71
 1

.0
41

0

Anwendungsbereich
Einsetzbar für die optischen Härteprüfverfahren Mikro-
Vickers- bzw. Knoop gemäß folgenden Normen:
• Vickershärte nach DIN EN ISO 6507
• Knoophärte nach DIN EN ISO 4545

Vorteile/Merkmale
• Laststufen mit motorischem Lastwechsel:

10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ( in gf)
• Folientastatur mit Zeilendisplay
• Frei einstellbare Haltezeiten 5 ... 60 Sekunden
• Individuelle Beleuchtungseinstellung pro Objektiv
• Motorischer Revolver zum Wechsel zwischen

Eindringkörper und Objektiven
• testXpert®-gesteuerte Ausführungen des

Revolverkopfes für zwei Objektive und einen
Eindringkörper

Der Mikro-Vickers-Härteprüfer ZHVμ ist in 4 verschiede-
nen Varianten erhältlich:
1. Stand-alone Ausführung ZHVµ-m
2. testXpert®-gesteuerte Ausführungen für semi- bis

vollautomatische Härteprüfsysteme:
- ZHVµ-s, semiautomatisch, mit manuellem
  Kreuztisch und Fokus per Handrad
- ZHVµ-a, automatisch, mit motorischem Kreuztisch
  und Fokus per Handrad
- ZHVµ-af, vollautomatisch, mit motorischem
  Kreuztisch und testXpert®-gesteuertem
  motorischem Autofokus

Automatische Fokussierung des Prüfein-
drucks jederzeit per Knopfdruck oder
Fokussierung der Probenoberfläche über
einen Schieberegler

Vollautomatisches Vermessen des Prüfein-
drucks bei Einzel- und Verlaufsprüfungen,
wahlweise mit Autofokus

Steuerung des Kreuztisches mit virtuellem
Joystick oder Positionierung durch
Mausklick im Videobild

Einfache Definition von Härteverlaufs-
prüfungen (auch Mehrfachverläufe) und
Abspeicherung eigener Vorlagen

Ein erneutes Anfahren gesetzter Eindrücke
und eine wiederholte Auswertung der
Daten ist jederzeit möglich

Automatische Protokollerstellung und
Datenexport

Intelligent prüfen mit testXpert®

Die Verwendung der intelligenten Prüfsoftware testXpert®

unterstützt dieses innovative Prüfsystem sowohl in
Standardsituationen, wie in der Qualitätssicherung, und
bietet  dem anspruchsvollen Spezialisten in der Forschung
und Entwicklung außerordentliche Möglichkeiten.
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Typ ZHVµ-m ZHVµ-s ZHVµ-a ZHVµ-af
manuell semiautomatisch automatisch vollautomatisch

Artikelnummer 032943 042545 035914 035915
Mikro-Vickers-Prüfkräfte 10 ... 2000 gf 10 ... 2000 gf 10 ... 2000 gf 10 ... 2000 gf
Anzeige Zeilendisplay PC-Monitor PC-Monitor PC-Monitor
Dateneingabe Folientastatur PC-Tastatur PC-Tastatur PC-Tastatur
Kreuztisch-Variante manuell(1 manuell(1 motorisch(2 motorisch(2

Fokussierung per Handrad per Handrad per Handrad motorisch
Optik integriertes CCD-Kamera mit CCD-Kamera mit CCD-Kamera mit

Messmikroskop testXpert®-Anbindung testXpert®-Anbindung testXpert®-Anbindung
Prüfraum  (Höhe x Tiefe) 150 x 150 mm
Abmessungen  (H x B x T) 560 x 240 x 430 mm
Gewicht 30 kg
Anschluss 3 A einphasig, 240/120 V umschaltbar
Inklusive Zubehörbox, Härtevergleichsplatte und Bedienungsanleitung

Zubehör

Beschreibung
Eindringkörper Vickerspyramide 136°
Eindringkörper Knoopdiamant
Eindringkörper-Halterung für einen zweiten Eindringkörper(3

Objektiv für 10-fache Eigenvergrößerung
Objektiv für 20-fache Eigenvergrößerung
Objektiv für 40-fache Eigenvergrößerung
Objektiv für 50-fache Eigenvergrößerung
Objektiv für 100-fache Eigenvergrößerung
Zusätzliche Objektivhalterung (für das 3. oder 4. Objektiv)(3

Probenhalter für 3 Rundproben (Ø 40 mm)  inkl. Anschlagswinkel für Kreuztische, Fmax 20 N(4

Probenhalter für 6 Rundproben (Ø 30 mm)  inkl. Anschlagswinkel für Kreuztische, Fmax 20 N(4

Härtevergleichsplatten auf Anfrage, z.B. Platte mit 540 HV 1

Artikelnummer
036111
037644
039570
035907
035910
035911
037645
035912
039569
029548
029547

Beschreibung
Motorischer Kreuztisch(5  mit 100 x 50 mm Verfahrweg
    Tischgröße: 350 x 192 mm, Fmax 500 N, Steuerung durch PC via RS232-Schnittstelle
Motorischer Kreuztisch(5  mit 150 x 50 mm Verfahrweg
    Tischgröße: 400 x 192 mm, Fmax 500 N, Steuerung durch PC via RS232-Schnittstelle

Artikelnummer
018141

018142

Kreuztische für ZHVµ-a / ZHVµ-af

(5 Inklusive 2-Achsensteuerung (x-y) für Automat bzw. 3-Achsensteuerung (x-y-z) für Vollautomat

(1 Mit manuellen Mikrometerschrauben, Verfahrweg 25 x 25 mm
(2 Nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

testXpert® für ZHVµ-s / ZHVµ-a / ZHVµ-af

Beschreibung
testXpert® Masterprüfvorschrift für optische Prüfverfahren
testXpert® Option Verlaufsprüfung
testXpert® Option Automessen
testXpert® Option Einbindung Kreuztisch
testXpert® Option Autofokus (nur mit ZHVμ-af)

Artikelnummer
353451
353453
353455
353456
353454

(3  Als Option für das ZHVμ-m erhältlich
(4 Nur in Verbindung mit motorischem Kreuztisch mit Verfahrweg 150 x 50 mm


