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Anwendungsbereich
Das Härteprüfgerät Zwick 3106 ist universell für 
alle Härteprüfungen mit Tiefenmessung einsetzbar. 
Insgesamt kann damit normgerecht geprüft/durchge-
führt werden:

• Die Kugeldruckhärte von Kunststoffen nach  
ISO 20391

• Die Härte von Metallen nach ASTM E 18
• Die RockwellHärte von Metallen und Kunststoffen 

nach ISO 6508
• Die Härte von Baugips nach DIN 11682
• Der Eindringversuch an Asphalt nach DIN 199613
• Der Eindruckversuch an elastischen Bodenbelägen 

nach DIN EN 433
• Die Härte nach Rockwell von Kohlenstoffmaterialien 

nach DIN 51917
• Die Härte von Kunststoffen nach ASTM D 785
• Die Härte von Dichtungsmaterial nach ASTM F 36

Besondere Merkmale
• Belastung mit Totgewichten
• Elektronische Anzeige der Eindringtiefe
• Anzeige der Härtewerte über elektronische 

Auswerteeinheit direkt in der jeweiligen Härteeinheit
• Messwertübertragung auf PC möglich 
• Statistik und Protokollausdruck auf PC möglich 
• Stoßfreie Aufbringung der Prüflast über Ölbremse
• Einfachste Handhabung, kurze Einweisungszeit
• Stabiles, robustes Gerät
• Gusskörper mit Verstärkung
• Manuelle Prüftischhöhenverstellung über Handrad
• CEKonformität
• Wartung und DKDKalibrierung durch den 

flächendeckenden ZwickService

Produktinformation
Härteprüfgerät Zwick 3106 



Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Beschreibung:  
Härteprüfgerät Zwick 3106: Grundgerät mit digitaler Messuhr, 4 Verstellfüßen zur horizontalen 
Ausrichtung und Staubschutzhülle
Belastungsgewichte
Belastungsgewichte für Prüfkraftstufen 961 / 358 / 132 N  
Belastungsstufe 49 N und Vorkraft von 9,81 N ist im Grundgerät enthalten
Belastungsgewichte für Verfahren nach Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, R, S, V  
einschließlich Zusatzgewichte für Vorkraft 10 kg
Belastungsgewichte für Verfahren nach Rockwell 45 N, 45 T, 30 N, 30 T, 15 N, 15 T  
einschließlich Zusatzgewichte für Vorkraft 3 kg
Belastungsgewichte für die Härteprüfung an Kohlenstoffmaterialien DIN 51917 / IEC 413  
Belastungsstufen 20, 40, 60, 100, 150 kg
Belastungsgewichte für Prüfkraftstufe 500 N (bei einer Vorkraft von 3 N)
ZusatzBelastungsgewicht 500 N für Prüfkraftstufe 1000 N zur Prüfkraftstufe 500 N  
(bei einer Vorkraft von 3 N) 
Belastungsgewichte für Prüfkraftstufe 300 N (251 N)
Belastungsgewichte fü1 Prüfk 21L025ftstufp17 N25 N unteruaBerücksic/tigu]002g der 35Vorkraft von 25 NBelastungsgewichte für Prüfkrafts°20-ft17  0L030 N (DIN 11681) 35fLrr Vorkraft von 10 N für KugelsteÜ201pel 10 n 1mRingförmige Last n�:5c]üh DIN]ENL035433 InnenØ 25 T201m, Masse 0,5 kg)EindringkörperHalter mit Eindringkörper (DiamantKegel 120°)Kugelstempel 1,5875 mm (1/16“)Kugelstempel 3,175 mm (1/8“)Kugelstempel 6,35 mm (1/4“)Kugelstempel 12,7 mm (1/2“)Kugelstempel 5 mm, mit zwei ErsatzkugelnKugelstempel 10 mm, mit zwei ErsatzkugelnDruckstempel Ø 11,3 mm (100 mm)Druckstempel Ø 15,97 mm (200 mm)Druckstempel Ø 25,2 mm AuPagentischeAuflagentisch Ø 48 mmAuflagentisch Ø 155 mmAuflagentisch Ø 9 mm nach ISO 20391
Integrierte elektronische Auswerteeinheit für die Kunststoffprüfung nach ISO 20391
Integrierte elektronische Auswerteeinheit für die Rockwellprüfung nach ISO 6508 
(ohne Krümmungskorrektur), ASTM E 18, ASTM D 785 (ohne AlphaRockwell)
Integrierte elektronische Auswerteeinheit für die Härteprüfung an Kohlenstoffmaterialien 
(DIN 51917, IEC 413), Bestimmung der Härte an Baugipsen (DIN 11682)
PC-Anschluss     (nur in Verbindung mit der elektronischen Auswerteeinheit)
Verbindungskabel von elektronischer Auswerteeinheit zum PC mit Adaptersatz
Netzgerät 115 V; 60 Hz zu 3106 inkl. Adapter
testXpert

® Optionen (optional, in Verbindung mit PC-Anschluss)
MasterPrüfvorschrift zur Übernahme von Messwerten von verschiedenen Geräten deutsch
über Schnittstelle RS-232 C  englisch
StandardPrüfvorschrift zur Übernahme von Messwerten von verschiedenen Geräten deutsch
über Schnittstelle RS-232 C  englisch

Artikelnummer
010992

891346

891347

891348

891349

891350
891325

363102
891351
891326
891355

891337
891327
891338
891339
891340
891341
891342
891343
891344
891345

891352
891353
891354

010942
010949

010954

891358
363053

319290
319292
319955
354750

Produktinformation
Härteprüfgerät Zwick 3106 


