
Produktinformation
lightXtens Längenänderungsaufnehmer

Anwendungsbereich

Der lightXtens Längenänderungsaufnehmer eignet sich 
besonders für sichere und genaue Messungen bei 
ZugPrüfungen an hochdehnbaren, hochelastischen 
und berührungsempfindlichen Materialien. Dies sind 
beispielsweise die Prüfung von Elastomeren und Natur-
kautschuk (Latex) oder alle Arten von Folien.

Er eignet sich für alle Probekörper, die eine hohe Bruch-
energie aufweisen und bei Bruch peitschenartig zurück-
schlagen und mechanische, berührende Messsysteme 
beschädigen können. Dies ist beispielweise oft bei 
Gurten, Seilen oder Stahllitzen der Fall.

Er misst die Verformung berührungslos und exakt, auch 
unter erweiterten Temperaturbedingungen in Temperier-
kammern.

Die Robustheit in der Prüfung und die Einfachheit in der 
Bedienung machen den lightXtens zu einer interessan-
ten Alternative im Vergleich zu Video oder Laser basier-
ten bzw. zu berührenden Längenänderungsaufnehmern.

Vorteile / Merkmale

•	 Der lightXtens Längenänderungsaufnehmer arbeitet 
berührungslos und ist für Zugversuche geeignet

•	 Der lightXtens eignet sich für den Einsatz im 
erweiterten Temperaturbereich bei Einsatz in 
Verbindung mit Temperierkammern. Ein Wechsel 
zwischen Raumtemperatur und erhöhter Temperatur 
ist ohne spezielle Einrichtarbeit möglich

•	 Die Anbindung an die testControl Elektronik erfolgt 
über ein digitales Bussystem – die KraftWeg 
Erfassung erfolgt synchronisiert

•	 Die Messmarken werden automatisch und sicher 
erkannt

•	 Die Anfangsmesslänge bei Vorkraft wird während der 
Prüfung automatisch bestimmt und an testXpert® II 
übertragen

•	 Der lightXtens arbeitet verschleißfrei und ist 
wartungsarm

•	 Die Bedienung des lightXtens ist sehr einfach:
	 Die Probenvorbereitung ist simpel
	 Die Optik muss nicht justiert oder konfiguriert werden
	 Der Prüfablauf mit Aufnehmer ansetzen, 

Bestimmung der Anfangsmesslänge und 
Aufnehmer in Ausgangsposition fahren erfolgt 
vollautomatisch

	 Er ist unempflindlich gegenüber wechselnden 
Umgebungsbedingungen, z.B. Fremdlicht
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Produktinformation
lightXtens Längenänderungsaufnehmer

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer	 031081
lightXtens Längenänderungsaufnehmer mit Haltearmen zum Anbau an eine AllroundLine MaterialPrüfmaschine
Genauigkeitsklasse 	 1 gemäß EN ISO 9513 ab 3 mm
Anfangsmesslänge Le	 10 ... 900 mm
Messweg 	 900  Le mm
Auflösung	 1,5 µm
Optischer Fangbereich der Messschlitten in
  horizontaler und vertikaler Richtung	 Ø 6 mm
Positioniergeschwindigkeit 	 1800 mm/min
Abstand MessschlittenProbe 	 490 mm
Lichtquelle	 Laser, rot, Klasse 1
	 keine Schutzmaßnahmen notwendig
Elektrischer Anschlusswert 	 100  240 V – 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	 50 W
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 	 192 x 1790 x 310 mm
Automatische Korrektur der Messlänge Le beim Erreichen der Vorkraft
Hierzu ist erforderlich:		  Artikelnummer
1 CANBus Messmodul	 	 057857
Anbau lightXtens 	 an die AllroundLine Prüfmaschine vorne links 45°	 031213
	 an die AllroundLine Prüfmaschine hinten links 45°	 031214
	 an die AllroundLine TischPrüfmaschine vorne links 20°	 034909
testXpert® II Version 3.1 oder höher
Hierzu wird empfohlen:
Erweiterte Fernbedienung zu testControl II, vor allem 	 057984
bei häufigem Umrüsten empfehlenswert

Bitte beachten:
Die Hysteresetauglichkeit ist nach Vorversuchen oder auf Anfrage möglich.

Beim Einsatz des Aufnehmers in Verbindung mit CO2 und LN2gekühlten Kammern besteht bei entsprechender Luftfeuchtigkeit 
und Temperaturen von ca.  20 ... 0 °C die Gefahr der Nebelbildung, so dass bis zur Durchführung der Prüfung eine Wartezeit 
von mehreren Minuten erforderlich sein kann.

Beim Betrieb mit einer Temperierkammer ist der Tempera-
turbereich wegen der Messmarken auf 
 40 ... + 120 °C eingeschränkt.

Zusätzlich erhältlich:
Markiereinrichtungen und weiteres Zubehör auf Anfrage

Markiereinrichtung für die optische Dehnungsmessung


