
Anwendungsbereich
Der makroXtens® ist ein universell einsetzbarer hoch-
genauer Längenänderungsaufnehmer. Ideal geeignet 
für Zug-, Druck-, Biege- und zyklische Prüfungen an 
Metallen,  Kunststoffen, Composites und vielen weiteren 
Werkstoffen. 

Vorteile des makroXtens®

•	 Standardaufnehmer in der Metall-, Kunststoff- und 
Automobilbranche mit einer installierten Basis von 
über 2500 Systemen.

•	 Robustes Messsystem, auch geeignet für den  
Einsatz in automatisierten Prüfsystemen.

•	 Einsetzbar bis zum Probenbruch, auch bei hohen 
Kräften und sprödem Probenmaterial.

•	 Durch den integrierten Sicherheitsmechanismus und 
die kippbaren Messschneiden ist das System optimal 
geschützt.

•	 Genauigkeitsklasse 0,5 nach EN ISO 9513.
•	 Maximaler Fehler +/- 1µm in der Differenzweg-

Messung zwischen zwei Messpunkten im Bereich   
20 µm bis 200 µm. Damit wird die Zusatz-Forderung 
der ISO 527-1 (2011) voll erfüllt.

•	 Der makroXtens® ist bereits ab 20 µm Messweg in 
Klasse 0,5 kalibriert.

•	 Sehr geringe Mitnahmekraft der Messfühler (< 0,05 N).
•	 Messfühler können schnell und ohne Werkzeug 

gewechselt werden.
•	 Messschneiden können durch einfaches Drehen für 

Rund- oder Flachproben eingestellt werden.

•	 Der Anpressdruck der Fühler kann frei eingestellt 
werden. 

•	 Druck- und Biegeprüfungen sind durch einfaches 
Wechseln der Messfühler durchführbar.

•	 Der makroXtens® ist einsetzbar für Wechsellast-
versuche.

•	 Großer gleichbleibender Messbereich durch 
automatisches und probenmittiges Mitführen des 
Messystems.

•	 Das Messsystem wird automatisch in der optimalen 
Position zwischen den  Probenhaltern mitgeführt. Der 
maximale Messweg steht stets zur Verfügung.

•	 Der Betrieb mit Temperierkammern ist mit 
entsprechenden Fühlern möglich.

•	 Durch die intelligente, zum Patent angemeldete 
Mitnahmevorrichtung wird die Messgenauigkeit speziell 
im Anfangsmessbereich weiter erhöht (HP-Variante).

•	 Die HP-Variante ist für die „closed loop“ Dehnge-
schwindigkeitsregelung nach ISO 6892-1 (2009) 
Verfahren A (1) und nach ASTM E 8 – 09 Verfahren B 
freigegeben.

Optionen
•	 Berührende und optische Breitenänderungsaufneh-

mer (z.B. zur Ermittlung des r-Werts oder der 
Poissonzahl) 

•	 Motorisches An-/Absetzen der Messfühler (gesteuert 
über Prüfsoftware testXpert® II)

•	 Motorische Einstellung der Messlänge (gesteuert 
über Prüfsoftware testXpert® II)

Zu
ga

ch
se

M
es

sw
eg

M
es

sl
än

ge

P
I 2

20
 1

.0
31

2

Produktinformation
makroXtens®



Typ	 makroXtens	 makroXtens	 makroXtens	 makroXtens	 makroXtens	 makroXtens
	 100, P	 100, HP	 205, P	 205, HP	 300, P	 300, HP
Artikelnummer	 057074	 057075	 057076	 057077	 057078	 057079	 Einheit
Auflösung in Verbindung mit Fühlern und Armlängen
  300 mm	 0,3	 0,03	 0,3	 0,03	 0,3	 0,03	 µm
  450 mm	 0,45	 0,045	 0,45	 0,045	 0,45	 0,045	 µm
  600 mm	 0,6	 0,06	 0,6	 0,06	 0,6	 0,06	 µm
Messweg in Verbindung mit Fühlern und Armlängen
  300 mm	 75	 75		  75	 75	 75	 75	 mm
  450 mm	 112,5	 112,5	 112,5	 112,5	 112,5	 112,5	 mm
  600 mm	 150	 150	 150	 150	 150	 150	 mm
Messlängenbereich (2	 bis 100	 bis 100	 bis 205	 bis 205	 bis 300	 bis 300	 mm
Abmessungen
  Breite	 120	 120	 120	 120	 120	 120	 mm
  Höhe	 380	 380	 480	 480	 620	 620	 mm
  Tiefe	 375	 375	 375	 375	 375	 375	 mm
Mitnahmekraft	 < 0,05	 < 0,05	 < 0,05	 < 0,05	 < 0,05	 < 0,05	 N
Max. Probendicke: 			   Standard 30 mm (durch entsprechende Fühler bis 110 mm)
Genauigkeit: 			   Genauigkeitsklasse 0,5 (1) EN ISO 9513 (1

Hierzu ist erforderlich
Messfühler: 		  300, 450 oder 600 mm Länge
Messmodul: 		  Inkrementale Karte oder CANBus und Steuerung 
Bei Einsatz mit Temperiereinheit: 	 Antriebseinheit

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Berührende Breitenänderungsaufnehmer
Artikelnummer

057082
057083
057084
057085
057086
057087

Option: Antriebseinheit für Breitenänderungsaufnehmer mit 
Anschluss an CANBus Messmodul und Steuerung

	 Mess-	       Proben-	 Mess-	 Auflösung
	 linien	 Breite	 Dicke	 bereich			 
Um 90°	 4				    0,1	 µm
ausschwenk		  10...25	 0...4	 ≥ 6	 0,01	µm
bar, ohne mech.	 1	 mm	 mm	 mm	 0,1	 µm
Umschaltung					     0,01	µm
	 2				    0,1	 µm
					     0.01	µm

1) Genauigkeitsklasse 0,5, bei Verwendung von Messfühlern mit 300 und 450 mm Länge.
   Genauigkeitsklasse 1 bei Verwendung von Messfühlern mit 600 mm Länge.
2)  Durch entsprechende Fühler Stellbereich ab 5mm möglich (Standardmäßig10 mm). Dadurch reduziert sich der max. Wert um 5 mm. 

videoXtens Breitenänderungsaufnehmer

Beschreibung
videoXtens Breitenänderungsaufnehmer
Hierzu ist erforderlich:
videoXtens Basispaket
Anbausatz an makroXtens®

Freier Modulbus-Steckplatz in testControl II

Artikelnummer
034025

 videoXtens 
 Breitenänderungsaufnehmer

Berührender  
Breitenänderungsaufnehmer 
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makroXtens®


