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Anwendungsbereich
Der multiXtens ist ein universell einsetzbarer, hochge- 
nauer Längenänderungsaufnehmer. Ideal geeignet für 
Zug, Druck, Biege und zyklische Prüfungen an Kunst-
stoffen, Elastomeren, Metallen, Composites, Hartschäu-
men und vielen weiteren Werkstoffen.

Durch die sehr hohe Messgenauigkeit, verbunden mit dem 
äußerst großen Messbereich, ist der multiXtens ideal ge-
eignet für wechselnde Anforderungen (z.B. Kunststoff- und 
Elastomerprüfung oder Kunststoff- und Metallprüfung).

Vorteile/Merkmale
•	 Einsetzbar bis zum Probenbruch, auch bei hohen 

Kräften und sprödem Probenmaterial.
•	 Höchste Präzision auch bei großen Messwegen (bis 

700 mm).
•	 Genauigkeitsklasse 0,5 nach EN ISO 9513.
•	 Maximaler Fehler +/- 1µm in der Differenzweg- 	

Messung zwischen zwei Messpunkten im Bereich  
20 µm bis 200 µm. Damit wird die Zusatz-Forderung 	
der ISO 527-1 (2011) voll erfüllt.

•	 Der multiXtens ist bereits ab 20 µm Messweg in 	
Klasse 0,5 kalibriert.

•	 Durch die geringe Mitnahmekraft und die freie Ein-
stellbarkeit des Anpressdrucks der Fühler können 
auch emfindliche Proben sicher und nachvollziehbar 
geprüft werden.

•	 Druck und Biegeprüfungen sind durch einfaches 
Wechseln der Messfühler durchführbar.

•	 Kippbare Schneiden verhindern eine Beschädigung 
der Fühlerarme und Schneiden bei Probenbruch.

•	 Meßschneiden können durch einfaches Drehen für	
Rund- oder Flachproben eingestellt werden.

•	 Der multiXtens ist für zyklische Versuche geeignet.
•	 Über einen dritten Messschlitten können 

Feindehnungs und Breitenänderungsaufnehmer 
vollautomatisch am multiXtens adaptiert werden. 

•	 Die Messfühler können ohne Werkzeuge gewechselt 
werden und werden vom multiXtens automatisch 
erkannt.

•	 Der Betrieb mit Temperierkammern ist mit 
entsprechenden Fühlern möglich.

•	 Vollautomatisches System:
–– Messung des Freiraumes zwischen den 

Probenhaltern,
–– Mittenzentrierung der multiXtens-Messschlitten,
–– automatisches Ansetzen und Abheben der Fühler,
–– automatische Messlängen-Einstellung.

•	 Der multiXtens ist für die „closed loop“ Dehnge-
schwindigkeitsregelung nach ISO 6892-1 (2009) 
Verfahren A (1) und nach ASTM E 8 - 09 Verfahren B 
freigegeben.

Optionen
•	 Mechanische und Video-Breitenänderungsaufnehmer 

(z.B. zur Ermittlung des r-Werts oder der 
Poissonzahl)

•	 Feindehnungsaufnehmer
•	 Präzisions-Schwenkeinrichtung
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Artikelnummer	 325063	 325135
Grundeinheit	 mit 2 Messschlitten zum Anschluss der Messfühler für die 
	 Längenänderungsmessung (siehe unten)
3. Messschlitten zum Anschluss eines Feindehnungs	 Nachrüstung	 Ja
und/oder Breitenänderungsaufnehmers	 möglich
Anfangsmesslänge	 ab 10 mm stufenlos einstellbar (1

Messbereich	 700 mm ( Anfangsmesslänge)
Auflösung im Feinmessbereich	 siehe Auflösung der Messfühler
Auflösung außerhalb des Feinmessbereichs	 0,08 µm
Mitnahmekraft	 ≤ 0,02 N
Max. Verfolgungsgeschwindigkeit	 500 mm/min
Max. Rücklaufgeschwindigkeit	 800 mm/min
Maximale Probendicke	 30 mm
Genauigkeit	 Genauigkeitsklasse 0,5 nach EN ISO 9513 (2

Abmessungen des Gehäuses (Breite x Höhe x Tiefe)	 ca. 24 x 128 x 40 cm
Netzspannung	 100  240 Volt ± 10% Weitbereichseingang
Fernbedienung mit Display (Ansetzen der Messfühler, Positionieren der Messköpfe, Maschinensteuerung) ist im Lieferumfang
Erforderlich: CAN-Bus Messmodul, Messfühler und Befestigungseinheit

Breitenänderungsaufnehmer (berührend, ab-
solut messend)

Messfühler
Beschreibung	 Messweg 	 Auflösung	 Probentemperatur-
	 (Feinmessbereich)	 (Feinmessbereich)	 bereich
Messfühler 300 mm	 ± 7 mm	 0,02 µm	 +10 ... +35 °C
Messfühler 450 mm	 ± 10,5 mm	 0,03 µm	 70 ... +250 °C
Messfühler 600 mm	 ± 14 mm	 0,04 µm	 70 ... +250 °C

Der multiXtens wird über eine starre oder schwenkbare Befestigungseinheit angebaut (Option).
(1  Durch spezielle Fühler auch ab 5 mm möglich.
(2  Genauigkeitsklasse 0,5 bei Verwendung von Messfühlern mit 300 mm und 450 mm Länge. Genauigkeitsklasse 1 bei Verwendung von 
   längeren Messfühlern.

Optionen:

•	 90° ausschwenkbarer Breitenanderungsaufnehmer 
mit Messung in 1, 2 oder 4 Querschnittsebenen 
(jeweils in zwei Auflösungen erhältlig) 

•	 15° ausschwenkbarer Breitenanderungsaufnehmer 
mit Messung in 2 Querschnittsebenen verfügbar 
(jeweils in zwei Auflösungen erhältlig)*

•	 Zusätzlich erforderlich: Antriebseinheit

Feindehnungsaufnehmer (berührend)
•	 Induktiver Längenänderungsaufnehmer mit 

summiertem, oder zwei separaten Signalen zur 
Feindehnungsmessung.

•	 Zusätzlich erforderlich: USC-Messmodul und freier  
Modulbus-Steckplatz in testControl II

Breitenänderungsaufnehmer (optisch)
videoXtens Breitenänderungsaufnehmer

•	 In Kombination mit dem multiXtens ein ideales 
System aus taktiler und optischer Dehnungsmessung

•	 Zusätzlich erforderlich: videoXtens Basispaket, freier  
Modulbus-Steckplatz in testControl II und Anbausatz

 Feindehnungs- und  
 Breitenänderungs- 
 aufnehmer

 multiXtens  
 Messköpfe

* In Verbindung mit Feindehnungsaufnehmer ist nur dieser Typ möglich.

Produktinformation
multiXtens


