
Produktinformation
videoXtens-Breitenänderungsaufnehmer
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Der videoXtens-Breitenänderungsaufnehmer 
misst berührungslos und hochauflösend die Breitenän-
derung und ermöglicht die Ermittlung der rWerte 
gemäß ISO 10113.

•	 Das System ist verschleißfrei, da keine mechanisch 
bewegten Teile eingesetzt werden. Es entfallen 
die Kosten für Verschleißteile und kontinuierliche 
Wartung.

•	 Der videoXtens benötigt keine Proben-
markierung, da er einen hochentwickelten 
KantenerkennungsAlgorithmus verwendet

•	 Die Breite kann an einer oder an mehreren Stellen 
(Messlinien) bestimmt werden. Dies erlaubt die 
Messung der Dehngrenzen im Zugversuch gemäß 
ISO 6892-1 sowie der r- Werte gemäß ISO 10113 
und ISO 10275

•	 Durch das berührungslose Messprinzip treten in 
Querrichtung keine Antastkräfte auf, so können auch 
dünne und empfindliche Proben geprüft werden

•	 Verglichen mit mechanischen Systemen kann 
das optische Messsystem bereits für sehr kleine 
Messlängen (ab 15 mm) eingesetzt werden

Der videoXtens-Breitenänderungsaufnehmer wird mit 
dem makroXtens®, dem multiXtens und dem laserXtens 
Längenänderungsaufnehmer eingesetzt.

Die ideale Kombination für die Metall- und 
Automobilbranche: videoXtens & makroXtens®

Der videoXtens Breitenänderungsaufnehmer kombiniert 
mit dem makroXtens® ergibt ein ideales System aus 
taktiler und optischer Dehnungsmessung für die Metall 
und Automobilbranche. 

Das System ist einfach einzurichten und zu bedienen 
und eignet sich hervorragend für die Integration in Prüf-
anlagen mit Robotersystemen aufgrund hoher Standzei-
ten und geringem Verschleiß.

Beide Längenänderungsaufnehmer bieten in Ihrer Klas-
se höchste Genauigkeit und sehr hohe Zuverlässigkeit.

Hauptanwendungsbereich ist das produktionsnahe Prü-
fen von Blechen und Bändern, die für die Umformung 
zu Karosserieblechen und Strukturblechen verwendet 
werden.
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Beschreibung
Basispaket zum videoXtens: Das Basispaket ist entweder mit MultilingualWorkstation mit Windows 
XP, 23“ TFT Bildschirm oder mit MultilingualWorkstation mit Windows 7 / 32 bit, 23“ TFT Bildschirm 
erhältlich. Die Bedienungsanleitung wird nach Wahl in Deutsch oder Englisch geliefert.
Anbausatz für videoXtens Breitenänderungsaufnehmer
 Zum Anbau an makroXtens®

 Zum Anbau an multiXtens
 Zum Anbau an laserXtens / laserXtens Array	

Artikelnummer
Diverse

013613
013614
049528 (1

videoXtens Breitenänderungsaufnehmer
Artikelnummer	 034025
Gesichtsfeld (FOV=field of view)
  Breite	 50 mm
  Höhe	 37,5 mm
Bauhöhe	 44 mm
Probenbreite 	 bis 40 mm
Minimale Einspannlänge	 50 mm
Auflösung	 0,25 µm
Genauigkeitsklasse	 1 gemäß EN ISO 9513
Max. Messwertrate 	 166 Hz
Temperaturbereich	 +10 °C bis +35 °C
Gewicht	 ca. 1,5 kg
Einsetzbar mit	 makroXtens®, multiXtens und laserXtens
Lieferumfang	 Messkopf mit Digitalkamera
	 Software für Bilderfassung und auswertung
	 Zubehörkoffer mit Kalibrierprobe
	 Rücklichtschirm mit Montagesatz für Lastrahmen
In der testControl-Elektronik ist ein freier Steckplatz erforderlich.

Erforderliches Zubehör

Beim videoXtens
Breitenänderungs-
aufnehmer kann
die Anzahl der
Messlinien
konfiguriert werden

Messlinie 1

Probe

Messlinie 2

Messlinie 3

Kantenerkennung

(1 Zur Verwendung für Breitenänderungsmessung in Kombination mit laserXtensAnbau, wenn laserXtens auf die Probenkante ausgerichtet ist. 
Ansonsten kann die Breitenänderungsmessung über die Option zweite Messachse laserXtens (034032) erfolgen.


